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Мы облажались! :( 


В одном из номеров мы писали во вступительном слове, сколько чего делается за месяц в нашей тестовой ла- 
боратории. При таких некислых объемах у нас время от времени происходят всякие ошибки и баги, поэтому 
мы решили завести колонку «Мы облажались! :(». Надеемся, что эта злобная колонка будет появляться не так 
часто, а со временем и вовсе исчезнет. Но пока мы еще не довели свою работу до совершенства, и ты мо- 
жешь иногда сюда заглядывать, чтобы ехидно похихикать. Итак: 


На этот раз мы как бы и не облажались, но небольшая лажа все же произошла. В Железо №8 в рубрике «06- 
зоры» мы писали о принтере Хегох РНаег 61000М и написали, что девайс можно купить примерно за $850. На 
момент написания обзора он столько и стоил, но буквально к выходу журнала компания Хегох решила снизить 
цену на этот принтер, и теперь он стоит около $630. Никому извинений не приносим :). Но тихо завидуем тем, 
кто уже решился купить себе такой принтер и сейчас будет приятно удивлен снижением стоимости. 


У тебя вопросы по подписке? Ты хочешь подписаться? 
Звони: 8-800-200-3-999! Звонки с территории России бесплатно. 
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Новости 


железо 


М/еет ПО/ака! давно уже пора было обновлять 
свои ряды внешних жестких дисков: многих 
пользователей не устраивал объем в 160 Гб 
(более емкие модели — 200-гигабайтные - су- 
ществовали в спецификациях \/\/О, но в ре- 
альности найти их было практически нереаль- 
но), да и ассортимент их был довольно мал. 
Видимо, специалисты компании это тоже по- 
нимали и недавно были выпущены сразу две 
серии винтов: Виа-Орвоп и Ез$зепва!. Обе ли- 
нейки представлены моделями от 80 до 

250 Гб, а отличаются друг от друга набором 
дополнительных функций. Например, Оиа|- 
Орйоп может работать в качестве автономной 
системы бэкапа данных, причем, даже если 

ты поспешишь и выключишь питание раньше 
времени, вся информация будет безопасно 
сохранена. Ез$зепйа! же представляет собой 
просто недорогой внешний жесткий диск в 
стильном компактном корпусе. Поставки но- 
винок должны начаться уже в самом 
ближайшем времени. 


Пока АТ! практикуется в «среднем клас- 
се», выпустив Надеоп Х700, ММШОЛА реши- 
ла захватить лидерство среди |о\м-епа ре- 
шений и представила СеРогсе 6200. 
Нетрудно догадаться, что младшая версия 
6-ого деРогсе будет не только самой дос- 
тупной в серии, но и наименее производи- 
тельной. На сегодняшний день был проде- 
монстрирован только один вариант платы, 
без всяческих индексов и постфиксов. Его 
характеристики таковы: чип — 300 МГц, па- 
мять — 550 МГц. Тип ОЗУ - скорее всего 


Компания АВТ сообщила, что ее новые графические адаптеры 
АХЗ00 и АХ6б00 (чип Вадеоп Х300/Х600 соответственно, разъем — РС! 
Ехргез$) поддерживают функцию уСиги. Знатоки материнских плат 
АВГ наверняка помнят технологию и@ига, предоставляющую удоб- 
ные программные средства для моментального разгона. При- 
мерно для того же служит и уСиги. В идущей в 53 
комплекте утилитке достаточно 
просто указать 
приложение и ус- 
тановить допус- 
тимые режимы рабо- 
ты видеоплаты. Пос- 


ООН1. ММА гордо сообщает, что 
СеРогсе 6200 в среднем на 20% быстрее 
своего основного конкурента — АТ! Вадеоп 
Х600 Рго. Так это или нет, мы проверим в 
наших будущих тестах, с результатами ко- 


ле чего система сама 
будет автоматически 
разгонять и уменьшать 
обратно частоты чипа и 
памяти, но кроме этого, в 


ее «руках» будут и пара- 
метры напряжения. При ма- 
лейших же признаках пере- 
грева умная прога сама сни- 
зит скорость. 


торых тебя обязательно познакомим. 


Российская компания «Оптикей», специализирующаяся на разработке, 
совершенствовании и реализации устройств для ввода информации, 
сообщила о выпуске своего нового продукта — клавиатуры «КЕАМ!ВА», 
снабженной оптической клавишей «ЗП». В районе бэкспейса и 
клавиши «тильда» расположены два небольших датчика, генери- 
рующих невидимую линию. Например, тебе надо левой рукой пос- } 
тавить знак вопроса. Средний палец ты ставишь над клавишами с |] 
цифрами (на пути луча), а указательным нажимаешь на «/». Фиш- } 
ка в том, что как только ты перекрываешь луч, автоматически сра- | 


заме 


батывает «ЭП». Точно так же можно ставить буквы в начале т [У 8 ый 
| 7 № ый ней 

предложений. Мы считаем, что это весьма и весьма полезная и | ма И ме р 

нужная функция, которая, возможно, станет первым шагом к футу- ее ре банн т ы — 


ристичным клавиатурам без клавиш. т 
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Там, где 


размер имеет значение 


Любителей всего большого (и дорогого?) решила порадо- 
вать компания Зопу. Ею был представлен новый плаз- 
менный монитор Е\\/О-50РХ1М, диагональ которого равна 
50 дюймам. Его разрешение составляет 1280х768 \\Лае 
ХОА (М/ХСА), а экран отображает 1070 миллионов цве- 
тов. Также модель оснащена двумя мощными колонками 
и усилителем. Монитор универсален: его можно исполь- 
зовать как с компьютером, так и с бытовым В\/О-проиг- 
рывателем. Впрочем, на этом перечисление характерис- 
тик и параметров заканчивается, дальше остается только 
бесподобный дизайн - наверное, трудно найти человека, 
которому он не приглянется. Впрочем, мы искренне наде- 
емся, что за эти красоты не придется выкладывать сум- 
му, совпадающую с количеством отображаемых цветов. 


АВИ тут как тут 


Одной из первых компаний, выпустивших свой вариант плат на основе новейшего АТ! 
Вадеоп Х700, стала тайваньская АВТ, хороший друг оверклокеров и изобретатель сис- 
темы охлаждения ОТЕ$З. Итак, ею на суд пользователей было представлено три модели: 
АВХ700 ХТ-256РСЕ, ВХ700 Рго-256РСЕ и НХ700 Рго-128РСЕ. Первая карточка являет собой 
самую «заряженную» версию на основе Х700 ХТ и снабжена 256 Мб СООНЗ памяти. Про 
тактовые частоты компания умалчивает, но предположительно они останутся референсными, 
хоть и с хорошим разгонным потенциалом. Ну а последние две модели выполнены на менее 
скоростном Х700 Рго и различаются между собой объемом установленной памяти - 256 и 128 ме- 
габайт соответственно. Все новинки предназначены для установки в разъем РИ Ехргез$. 


Я фа Я в ео 


_ ТУ ма зарание СЯТ, 120 а Рцерець вони орион 
`малириия РА. СМИ в ИС 


Новости 


железо 


СгеаНуе обновляет 
линейку пзриге 


Несколько новых моделей акус- 
тических систем выпустила 
компания Стеан\уе. Все они 
принадлежат к известной 
линейке шзрге. Всего бы- 
ло представлено 4 комп- 
лекта: Т3000 — недорогой 
2.1-вариант для эконом- 
ных пользователей; 

Р5800 -— 5.1 акустика, 
ориентированная на любителей О\О, своеобразный бюджет- 
ный домашний кинотеатр; Т5900 — мощное 5.1-решение для 
хардкорных геймеров с соответствующим программным обес- 
печением и адаптацией самих колонок; и, наконец, Т7900 — 
прекрасный вариант для гордых обладателей 7.1 аудиокарто- 
чек, включающий в себя, соответственно, 7 динамиков и саб- 
вуфер. Цена у него, разумеется, будет соответствующая, но, 
возможно, стоит столько заплатить, чтобы услышать по-насто- 
ящему трехмерный звук. 


сес 


Новости 


железо 


В прошлом номере мы писали о доброй помощи компании Асогр российским диалапщикам - но- 
вой линейке модемов Эрищег, обладающими неплохими характеристиками при небольшой цене. 
Теперь же к «Спринтерам» добавились АБЗЁ-модемы, которые, например, вполне успешно 
можно использовать в «МТУ-Стрим», получающем сейчас все большее распространение. 
Всего предложены три модели, различающиеся способом подключения к ПК. Первые 
две довольно тривиальны: ЦЗВ и ЕАМ. Обозначаются они так же, и ничего кар- 
динально интересного собой не представляют. Третья же поддерживает 
беспроводную связь стандарта 1802.116, что позволяет использовать этот 
модем с ноутбуком или ПК на довольно большом расстоянии. Это очень 
удобно: теперь не надо тянуть телефонные розетки, а если у тебя есть 
портативный компьютер, то ты можешь свободно перемещаться по кварти- 
ре или даже уйти в гости к другу, если он живет по соседству. Цена такого 
устройства, правда, будет заметно выше проводных аналогов. 


Свой вариант бейрбон-системы в скором времени намерена Новый МР3З-плеер с 
предложить компания АЮаоп. Новинку нарекли АВох, и осно- несколько вызываю- 
вана она будет на наборе системной логики 1865. Поддержива- щим названием выпус- 
емыми процессорами соответственно станут || тила небезызвестная 
Сеегоп/Репйит 4 форм-фактора Зоск& 478 с частотой систем- компания Стеафуе. Мо- 
ной шины до 800 МГц. Для установки модулей оперативной па- дель ГепТоисн с виду 
мяти доступно два разъема Г/ММ, возможна работа в двухка- кажется просто стиль- 
нальном режиме. Но есть у данной системы и один минус: пол- ной штучкой, но на са- 
ное отсутствие АСР8Х и полноценного РС. То есть можно ис- мом деле это одна из 
пользовать исключительно интегрированный графический чип, самых передовых мо- 
да и достойную аудиокарту установить не удастся — вместо делей плееров на осно- 
обычного 32-58 РЦ есть только тт!Е-РС1, периферию под кото- ве жесткого диска на 
рый еще надо поискать. Но быть может, АрБа!оп удастся сде- сегодняшний день. Са- 
лать АВох одной из са- = ь мое интересное заклю- 


мых доступных бейрбон- 
систем на рынке, а впос- 
ледствии выпустить бо- 
лее производительный и 
функциональный вари- 
ант? Кто знает, поживем 
— увидим. В любом слу- 
чае, конкуренция среди 
большого числа компа- 
ний играет только на ру- 
ку нам, пользователям. 


чается в интерфейсе управления проигрыванием му- 
зыки. Как видно на фотографии, посередине корпуса 
проходит небольшое углубление, с краю которого 
расположена круглая кнопка. Для того чтобы, напри- 
мер, просмотреть список каталогов (аналогично ко- 
лесику на мышке), достаточно провести пальцем по 
этому желобку, и выбрать желаемый нажатием кноп- 
ки. Понять, насколько это грамотно и ловко реализо- 
вано, можно даже не держа само устройство в руках. 
Розничная цена эргономичной новинки составит при- 
мерно $299, что отнюдь не является самым высоким 
показателем среди плееров такого класса. 


Все мы уже прекрасно знаем, что жидкокристаллические мониторы Вепа об- 
ладают одними из лучших показателей времени отклика матрицы. При- 
чем это не только голые фразы с рекламных постеров - в тестах эти 
модели проявили себя очень неплохо. Видимо маркетологи и ин- 
женеры компании решили, что дальше пока двигаться некуда, и 
взялись за дизайн. В результате чего на свет появилась очень не- 
обычная модель Вепа ЕР785 — 17-дюймовый ЖК монитор. Новин- 
ка выделяется своей внешностью не только среди прочих диспле- 
ев Вепа, но и среди моделей других марок. Впрочем, слова тут из- 
лишни — достаточно посмотреть на фотографию. Поставки же в 
Россию уже начаты, и взглянуть на необычный Вепа ты скоро смо- 
жешь практически в любом российском магазине. 
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Средний 
ме ОТАГ 


Канадская компания АТ|, извечный конкурент М\МОЛА, вы- 
пустила новую серию процессоров под названием Х700. 
Как можно догадаться по названию, представляет она со- 
бой нечто среднее между самым производительным Х800 
и экономным Х600. Как всегда, будут доступны три вер- 
сии: Х700 ХТ, Х700 Ро и Х700, лишенная всяческих пост- 
фиксов. Частота ядра составляет 475/420/400 МГц соотве 
тственно, а памяти — 1050/864/700 МГц. Версии ХТ и Рго 
будут оснащаться высокоскоростной @ООНЗ ОЗУ, а вот 
насчет Х700 этого сказать точно пока нельзя. Что касает- 
ся розничных цен, то они вполне могут выглядеть следую- 
щим образом: Х700 -— $120, Х700 Рго -— $170, Х700 ХТ — 
$200+. Уточним, что это не официальная информация, а 
данные, скомпилированные нами из различных источни- 
ков в Сети. Несомненно, линейка Х700 очень интересна 
многим нашим читателям, поэтому в скором времени жди 
подробного тестирования и исследования. 


Загп$ипа . 
расширяет линейку МФУ 


Несколько новых интересных многофункциональных уст- 
ройств (МФУ) представила недавно компания Затзипд. Ими 
являются модели $СХ-4520 и $СХ-4720Е. Скорость печати 
новинок составляет примерно 20 страниц в минуту, а ем- 
кость входного лотка — весьма небесполезной вещи - 250 
листов. Объем встроенной оперативной памяти равен 32 Мб, 
расширить же ее можно до 160 Мб. Помимо принтера, $СХ- 
4520 и $СХ-4720Е оснащены факсом и сканером. Отдельно 
стоит отметить еще одну их интересную особенность: воз- 
можность подключения флэш-карт, 
для чего предусмот- 
рен отдельный 
0ЗВ-разъем. 
Это является 
крайне полезной 
функцией, так 
как ЧЗВ-носите- 
ли получают се- 
годня все боль- 
шее распростране- 
ние, и зачастую за- 
меняют собой дис- 
кету, компакт-диск или 
МоО-носители. 


Новости 


железо 


Сверхбыстрая 


память от Кпогплах 


Компания Ктатах, получившая в последнее время ши- 
рокую популярность среди как обычных пользователей, 
так и продвинутых оверклокеров, объявила о выпуске 
новых модулей памяти ООН2. Планки из серии Магз, а 
именно так назвали новинку, работают на скоростях 533 
и 667 МГц и доступны в модулях от 256 до 1024 мега- 
байт. Энергопотребление Маг$’иан составляет 1.8 В, для 
стабильности работы на высоких частотах используется 
технология ОБТ (оп-Фе-{егтттаноп). Нас заинтересовала 
доступность новинок, в частности, в российской розни- 
це. Мы обратились в тайваньский офис Ктдтах, где 
официальный представитель компании сообщил, что в 
Россию поставки начнутся уже в самое ближайшее вре- 
мя, причем будут предложены как относительно недоро- 
гие 533 МГц модули, так и быстрые 667 МГц. 


ый 


`ЕМР-100 


26/512 /1024М встроенной памяти 
ые диктофон и ЕМ тюнер 


Московское представительство 

О!ока! Отесноп Еесгоп!с$ Со., Ма 

(095) 737-3606, ммм. Чрго.ги 
Москва (095): ВзД-Холдинг 937-3327; ШТВА Сотршег$ 775-7566; ОнлайнТрейд 737-4748; ЗУМЕИЗЕ 956-1225; 
Альт Телеком 258-0042; 01Х$ 722-2222; Мобильные Советы 729-5710; Евросеть 777-7710; РОГАВ$ 755-5557; 
Систек 781-2384; Умные Машины 780-0041; Инлайн 941-6161; СтартМастер 967-1515; терРОТУВ 956-8000; 


РОВСЕ Сотрщег$ 775-6655; Ваа Зогаде 150-8414; ЗМИРТ Тесппоод!е$ 786-6363; Пирит 785-5554; 21 Век 925-7866; 
Одна! вор 216-6913; Плеер 775-0475; бозЗ{амКа 742-5656; ОЙЛ 128-0833; БАМ! 741-7891; МозМагКе! 745-0017 
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Новости 


анонсы 

Если еще полгода назад мало кто всерьез задумывал- Известный производитель необычных аксессуаров, компа- 
ся о перспективах шины РСП Ехрге$$, считая ее за тех- ния Вет представила интересный симбиоз мультимедий- 
нологию завтрашнего дня, то сегодня этот вопрос ной клавиатуры и универсального пульта управления бы- 
превратился в небольшую проблему, которая постига- товой техникой. Комплект состоит из базы — платформы 
ет каждого покупателя, желающего собрать сейчас размером со стандартную клаву, на которой расположен 
максимально производительную систему. Если для цифровой блок и клавиши управления курсором, и основ- 
процессоров || в магазинах еще присутствует до- ной съемной части, на которой находятся все буквы, муль- 
вольно широкий ассортимент материнских плат, то тимедиа-кнопки и колесики регулировки звука/яркости и 
поклонникам АМО придется подождать первых реше- т.п. Находясь на базе, она подзаряжает встроенные акку- 
ний с поддержкой РС Ехрге$$. Разумеется, такие раз- муляторы, и, разумеется, может выступать как удобная 
работки ведутся, а канадская АТ, по слухам, уже даже компактная беспроводная клавиатура. Однако возмож- 
начала поставки чипсетов ны ность ее использования как пульта д/у вызывает некото- 


под кодовым именем НВХ480 
и А$480 (дискретная графи- 
ка/интегрированное ядро). 
Но тем не менее, офици- 
ального анонса новинок 
пока не было, и есть все 


рые сомнения: не слишком ли громоздка она для этой 
цели? На наш взгляд, логичнее было бы, если в качестве 
пульта выступал как раз цифровой блок. Отметим, что та- 
кие разработки на рынке 
также присутствуют. Что ж, 


необычный девайс по- 
падет в нашу теплую 
тестовую лабораторию, 
где мы и выясним все 
его плюсы и минусы. 


магазинов даже раньше, 
чем чипсеты получат хоть 
какую-то известность. 


По официальной информации, уже через 1-2 года /оК$мадепт выпустит автомо- 
биль среднего класса с реализованной системой ВТЕ (Ваз15-Теетайк-Етпе(). 
Эта система связывает все электронные узлы в автомобиле, в том числе 
бортовой ЯР$-навигатор и @ЗМ-телефон. В качества стандарта связи ис- 
пользуется обычный Вуаостй. Целью этой системы является полный 

контроль за состоянием машины, дороги, систем АВ$, ЕЗВ и коррек- 
ции движения в зависимости от погодных или любых дру- 
гих дорожных условий. Также сообщается о возможности 
быстрой связи с владельцем соседнего автомобиля, прав- 
да, зачем это нужно, пока не совсем понятно. Но и на этом 
мини-рынке уже наметилась конкуренция в лице союза На 
и Мсго$ой, разрабатывающих свою аналогичную систему, 
но с использованием иных стандартов связи. Кто в итоге 
победит, шустрые немцы или итальянцы с мощной подде- 
ржкой софтверного гиганта, покажет время. 


Компаниям-участникам рынка 2.5-дюймовых винчестеров 
есть о чем призадуматься: Зеадае, еще недавно предста- 
вивший весьма перспективные интерфейсы подключения 
подобных жестких дисков, сегодня выпустил новую модель, 
отличающуюся высокой емкостью -— 100 гигабайт. Она вош- 
ла в серию Мотещиз, скорость вращения шпинделя состав- 
ляет 5400 об/мин, а объем кэша - 2 или 8 мегабайт. Сред- 
нее время поиска данных - 12.5 мс. Востребована ли сейчас 
такая емкость? Можно с уверенностью ответить - да. В пос- 
леднее время широкое распространение получают компакт- 
ные ноутбуки на основе платформы \{е! Сег{ипо, которые, 
несмотря на свои размеры, обладают мощным видеоядром, 
большим количеством оперативной памяти и, естественно, 
будущие их владельцы не откажутся от лишних 20-40 гига- 
байт свободного дискового пространства. Поэтому готовые 
модели лэптопов с емкими винтами уже точно скоро можно 
будет увидеть на полках магазинов. 
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подождем, когда столь РЕН ИИ 


Воина по всем сфронтам 


Видимо, инженеры М\МГЛА работают в круглосуточном режиме 
— ибо как еще можно выпускать новые чипы чуть ли не ежеме- 
сячно, причем для разных платформ? Это, конечно, шутка, но 
оперативность компании в производстве своих продуктов не 
может не удивлять: недавно ею был представлен новый графи- 
ческий процессор для КПК и карманных приставок — СоРогсе 
4500. Новинка поддерживает программируемые шейдеры, три- 
линейную фильтрацию текстур, 40-битный цветовой конвейер и 
многое другое. Объем встроенной видеопамяти составля- 

ет 1.28 Мб. Теперь мобильный чип ММА Е 
живает трехмегапиксельные цифровые ка- 
меры и легко может обеспечить 
корректный просмотр и редак- 
тирование полученных изобра- 
жений. По сообщению компании, 
уже очень скоро на рынке появит- 
ся множество мобильных телефо- 
нов и приставок следующего поколе- 
ния, оснащенных С@оРогсе 4500. 


Внешние 
Махог'’ы обновились 


Не одна М/езегп Г/ока! обновила свою линейку внешних 
жестких дисков — конкуренцию ей составят новые ОпеТоиси 11 
от Мажог. Эти винчестеры также обучены интеллектуальной 
системе архивирования и сохранения данных в автоматичес- 
ком режиме. Для защиты информации использу- 
ется фирменная технология Махюг 
ОпуеЁоск. По своим техническим па- 
раметрам новинки не уступают, 
а местами превосходят продук- 
цию М/О: скорость вращения 
шпинделя 7200 об/мин для 
250-гигабайтной модели и 
5400 об/мин для 300-гигабайт- 
ной; объем кэша - 16 мега- 
байт; среднее время поиска — 
9 мс. Что касается розничных 
цен, то чуда здесь ждать не 
приходится: в $330 обойдется 
250 Гб диск и в $380 -— 300-гига- 
байтный монстр. Начала поставок 
следует ожидать до конца этого года. 


СогтрасЕ НТабп: 
новая ревизия 


По слухам из Сети, Сотрас{ Назй Аззосаноп одобрила новую, 
третью версию спецификаций карточек популярного формата. 
В ней обеспечивается поддержка пропускной способ- 

ности до 66 Мб/с, интерфейсов Ийга)МА 33/66, 
файловых систем ГАТ12, ГАТ1б и ГАТЗ2. 
Принятие этого стандарта «развяжет» 
производителям руки и удеше- 
вит стоимость карточек 
большого объема. Ко- 
нечно, не стоит ожи- 
дать резкого падения 
цен, но то, что в ско- 
ром времени 2-, 4- и да- 
же 8-гигабайтные флэшки 
будут стоить вполне реаль- 
ных денег, а не баснословных 
тысяч долларов, выглядит впол- 
не приятной перспективой. 


ть 


Мнакттиуюьня пичконкысьняя ПКО © фуд 
ПИЫОЖЕЕНННЕУГС ГИРСЗААТИПГЫ {ты -- БИГ 


Новости 


анонсы 


Рехог не торопится... 


Когда «горячие тайваньские» производители вроде 
АЗЦ$, МУ, Счабруе уже давно представили и успели 
разрекламировать свои 16-скоростные ВУО-В\/\/ приво- 
ды, со своим анонсом выступила Р!ежог, славящаяся 
как отличным качеством и надежностью своей продук- 
ции, так и соответствующей им ценой. Итак, ею был 
продемонстрирован драйв под названием РХ-716А, под- 
держивающий 16-скоростную запись ВУО-В/О\УО-+Н бол- 
ванок, 8-скоростную О\/О+НМ/ и 4х для О\УО-В\. Двухс- 
лойные диски (01) девайс пишет на 4х. Для качествен- 
ного прожига используется технология п{е!йдег( Т\, 
корректирующая положение головки для ровной и безо- 
шибочной записи. Скорость доступа к СО составляет 
100 мс, ак В\О - 150 мс, что есть весьма неплохой по- 
казатель для устройств такого 


5окек совершенствует 
свой Кубик 


Пусть бейрбон-системы от ЗоКек под названием ОВС про- 
игрывают во внешности моделям от М$!, АЗОЗТек и АВТ, 
но в совершенстве начинки конкурентов им практически 
нет. Сердцем компьютера является процессор АТоп 64 на 
ЗоскЕ{ 939 и набор системной логики \М1А КЗТ800РРО. Су- 
дя по всему, допускается установка любых камней вплоть 
до 3800+ и будущего 4000+. Для установки модулей памя- 
ти имеются два разъема О1ММ, поддерживающие ООН 400. 
Интегрированной графикой пользоваться не приходится: 
материнская плата не лишена полноценного АСР8Х разъе- 
ма, так что будет куда поставить твой любимый С@еГогсе 
6800 Цйга. Противникам звукового кодека АС’97 предос- 
тавляется полная свобо- 


класса. Размер буфера ра- 
вен 8 мегабайтам. Дан- 
ных о начале роз- 
ничных продаж 
пока, к сожа- 
лению, нет. 


да действий: в слот РС! 
можно свободно засу- 
нуть последнюю версию 
Стеа#уе Ацаду, причем 
в исполнении Р!айпит: 
внешняя панелька сво- 
бодно поместится в од- 
ном из двух 5.25” разъе- 
мов. Что ж, пожалуй, 
этот компьютер являет- 
ся последним аргумен- 
том, разрушающим 
представление о том, 
что бейрбон -— это не 
полноценный ПК. 


Многосрункциональный 
девайс от Векп 


Согласись, что простой внешний СО-ВМ//О\УО-В\/ — вещь довольно малофунк- 
циональная. Действительно, что от него можно еще ожидать, кроме возмож- 
ности положить в сумку и отнести к приятелю? Ничего. Специалисты компании 
ОБект пошли дальше и выпустили интересную модель комбо-привода 
ВитАмау. В довольно массивном корпусе скрывается кард-ридер на 
все распространенные сегодня форматы флэш-карт, ВУО/СО-ВА\М/- 
драйв и автономный О\УБ/СО/НазП-плеер, так как это устрой- 
ство можно свободно подсоединить к телевизору и, не подклю- 
чая даже дополнительных источников питания, просматривать, 
например, О\/О-фильм или фотографии с флэш-карточки. В 
удобстве данному девайсу не отказать: разве не здорово взять та- 
кую штуку с собой в поездку, вместе с горкой ВУГ/СЬ дисков, и при отсут- 
ствии на месте нормального телевидения просматривать любимые фильмы? 
Цена на этот универсальный гаджет сравнительно невелика: 290 евро. 


Роботы учатся кушать 


Мы уже писали о роботах, которые успешно работают в качестве швейца- 
ров, секретарей и даже охранников. Все они, конечно, питаются от ис- 
точников энергии. Но ученые из университета Бристоля изобрели 
г -__ робота, который получает питательные вещества из... мух! 

| Причем, чтобы «накормить» электронную зверушку, вовсе не 
обязательно подавать ему насекомых на блюдечке — девайс 
сам умеет за ними охотиться, хоть и довольно неторопливо. Как указыва- 
ется в источнике, робот извлекает из мухи полисахарид хитина, составля- 
ющий большую часть тела насекомого. Но куда интереснее устроен меха- 
низм ловли жертвы: умный гаджет высовывает специальную приманку, от 
которой неслабо тянет запахом обычных человеческих экскрементов, на 
нее и «клюют» глупые мушки. В дальнейшем планируется развитие этой 
технологии и совершенствование робота. 
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15" ЕСО отжили свое? 


По слухам из тайваньских источников, многие производители собираются в бли- 
жайшем будущем значительно снизить производство небольших 14- и 15-дюй- 
мовых жидкокристаллических дисплеев. Это связано с тем, что многие 
пользователи покупают уже не первый свой плоский монитор и 
предпочитают модели с большей диагональю. Цифры 
статистики говорят сами за себя: в этом году доля 15” 
моделей еще довольно велика -— 32%, а 17”-19” экра- 
ны практически достигли пика своей популярности — 
65%. Что касается больших дисплеев, то сегодня их 
присутствие на рынке составляет не более 4%. Од- 
нако уже через год-полтора, доля 15” должна сни- 
зиться до незначительных 8%, а 17”-19” до 60%. 
Куда денутся остальные проценты? Как это ни 
удивительно, но такой резкий рост прогнозиру- 

ют именно огромным по сегодняшним меркам 
20-23” экранам. В принципе, из этого можно 
сделать вывод, что в ближайшие полгода за- 

метно снизится цена на такие дисплеи, и тог- 

да вся вышеприведенная информация выгля- 

дит весьма правдоподобной. 


Трехмерный звук 
оля владельцев ноутбуков 


Конечно, если у тебя ноутбук, это еще не значит, что ты лишен всякой 
возможности слушать на нем нормально музыку и смотреть В\УО-филь- 
мы в режиме 5.1. Существует немалое количество внешних аудиокарт, 
подключаемых в порт ЦЗВ 2.0 и требующих минимальной настройки. Но 
те же внешние Сгеай\е Аиау представляют собой внушительных раз- 
меров и веса коробочку, поэтому взять с собой в дорогу ее особенно не 
получится. Умельцы из Сгеа\\е это прекрасно понимают и вы- 
пустили специальную компактную аудиокарту с поддерж- 
кой 5.1 и 7.1-канального звука в формате РСМСА. 
Сказать что-то особенное, не подержав ее в ру- 
ках, трудно: по характеристикам это станда- 
ртная Ачцаду 2 25$. Как это все работает 
в реальности, мы, возможно, рас- 
скажем тебе в ближайших но- 
мерах, если эта любопыт- 
ная девайсина доберет- 
ся таки до наших краев. 


Типо$еп Т5 осфрициально 


Наконец-то Ра!тОпе представила свою долгожданную 
новинку — КПК Рат Типдочеп Т5. Мы уже писали о бро- 
дящих по Сети слухах насчет этой машинки, но решили 


привести официальную информацию, которая несколь- РЫАЗН МРЗ-ПЛЕЕР 
ко отличается от того, что было известно ранее. Итак, | САВАТ 
сердцем новинки стал процессор пе! ХЗсае с частотой ыы 


416 МГц, объем встроенной флэш-памяти составляет 
256 мегабайт, из которых пользователю доступно 

215 мегабайт. Разрешение экрана осталось прежним — 
320х480, но корпус лишился слайдера, соответственно, 
увеличившись по длине. По словам представителей 
РатОпе, многих пользователей не устраивала 
конструкция, примененная в Типдеп ТЗ, что и повлек- 
ло за собой подобные изменения. Из полезных функ- 
ций стоит отметить то, что достаточно подключить КПК 
через УЗВ к компьютеру, и он определится как обыч- 
ный съемный диск, без установки каких-либо программ 
и драйверов. Что касается розничной цены новинки, то 
она составит примерно $400, а вот в продаже Типдзеп 
Т5 можно ожидать не ранее ноября, а то и декабря. 
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сосрт и дрова 


Новый эталон производи- 
тельности 


Следующая версия известнейшего бенчмарка ЗОМащ05 вышла 
на удивление быстро. Во время подготовки материалов в прош- 
лый номер «Железа» были доступны только первые скриншоты и 
совсем немного информации, но уже через неделю был выпущен 
полноценный релиз. Теперь ЗОМако05 трудно назвать утилитой - 
это целый комплекс программ. В программе доступны 3 новых 
игровых теста, добавлена поддержка ОнесХ 9.0с, включено бо- 
лее десятка дополнительных мини-бенчмарков отдельных компо- 
нентов системы. Значительно возросли и системные требования: 
ЗОМако5 просит как минимум двухгигагерцовый процессор, 512 
мегабайт оперативной памяти и полтора гигабайта свободного 
места на диске. Для запуска также необходима видеокарта, под- 
держивающая ОнесХ 9.0 и пиксельные шейдеры версии 2.0. Сам 
дистрибутив занимает также немало - 290 мегабайт. Похожего 
софта практически нет, но это и не означает, что только ЗОМак 
может реально оценить 
производительность систе- 
мы. Несомненно, он дает 
возможность наиболее 
полно сравнить скорость 
последних видеокарт и 
процессоров, но и про дру- 
гие тестовые утилиты за- 
бывать не стоит. 


Десррагментируем аналитически 


Мы уже писали об этой довольно необычной программке для дефраг- 
ментирования диска, но в новой версии она приобрела множество по- 
лезных возможностей, о которых нельзя не упомянуть. Напомним, что 
в целом представляет собой Нара Ее Вейадтетог: он служит для 
дефрагментирования отдельно выбранных разделов жесткого диска, 
можно указывать даже определенные каталоги или файлы. Для быст- 
рой работы системы вовсе не обязательно каждую неделю дефрагмен- 
тировать 30-гигабайтный архив музыки - достаточно упорядочить папку 
с \\Лпаом/$. В новой же версии стало возможным задавать определен- 
ные промежутки обра- 
ботки того или иного 
раздела диска, а если и 
этим заниматься лень - 
можно отдать бразды 
правления собственным 
винчестером в руки 
программки. Она авто- 
матически проанализи- 
рует состояние важных 
разделов твоего харда, 
и периодически будет 
его дефрагментировать. 
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Проверяем свой \\/0 


Вышла новая версия фирменной утилиты \М/е ет Глойа|, служа- 
щей для тестирования и диагностики винчестеров производства 
этой компании. Программка под названием Ваа ШеСиага 
Оладпозйс ЦШКу позволяет проводить как быструю проверку дис- 
ка, так и полное его тестирование. В первом случае тебе покажут 
лишь данные о модели, маркировку, дату выпуска и подробные 
технические характеристики. Разумеется, сообщат и о найден- 
ных проблемах, если таковые имеются. Диагностика же на низ- 
ком уровне дает возможность найти не только текущие пробле- 
мы, но и потенциальные. Также она сообщит количество битых 
секторов и общее состояние поверхности диска. Утилита дружит 
абсолютно со всеми винчестерами производства \\Мезет Гоца, 
включая редкие и нестан- 
дартные модели. Что каса- 
ется хардов других фирм, 
теоретически она может 
проверить и их, но лучше 
все же скачать программку 
фирмы-производителя, 
благо все компании обнов- 
ляют подобный софт до- 
вольно часто. 


Забота о винте 


О15Кеерег - еще одна утилита для автоматического дефрагмен- 
тирования жесткого диска. Это одна из известнейших и попу- 
лярных программ такого типа, и сейчас она «доросла» уже до 
9-ой версии. По сравнению с Варя ГИе Ретадтетюг она обла- 
ет значительно большими возможностями для работы в авто- 
номном режиме. Одним щелчком мыши можно установить 
плановое дефрагментирование по ночам, выходным, или по 
мере необходимости. Причем, во время самостоятельной ра- 
боты тебя ни разу не отвлекут ни всплывающим окошком, ни 
каким-либо напоминанием. Программка сама справится со 
своей задачей. Что также немаловажно, ПО!ЗКеерег практичес- 
ки лишена глюков и недоработок, а это сводит шансы на ка- 
кое-либо поврежде- 
ние данных на дис- 
ке к нулю, чего 
нельзя сказать о 
крохотных разра- 
ботках малоизвест- 
ных программистов- 
одиночек. 


Работаем с |150 


У многих из нас на винте лежат десятки образов дисков, и порой нужен не 
целый СБ, а, например, какой-то каталог или программка с него. Разумеет- 
ся, можно смонтировать его на виртуальный драйв, но если там уже подма- 
унтен какой-то диск, то придется сначала снять старый, поставить требуе- 
мый, а потом опять поменять их местами. Не слишком быстро, согласись. 
Поэтому гораздо рациональнее использовать специальную утилиту для пря- 
мого редактирования содержания образов - например, ЦУНга!З О. Она позво- 
ляет работать практически со всеми известными форматами образов, от- 
нюдь не только .150, что может показаться из названия утилиты. Помимо ре- 
дактирования, она может создавать образы, делать загрузочные диски и 
многое другое. Те, кому приходится часто работать с файлами такого типа, 


оценят полезность И!га!$З 0. 
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Владельцам Сатмага 
посвящается... 


К сожалению, сегодня в магазинах нечасто встречаются видео- 


карты компании Сат\гага - в свое время они были весьма попу- 
лярны и, надо сказать, заслуженно. Модели плат от этой фирмы 
отличаются хорошим разгонным потенциалом, качественным ис- 
полнением и грамотным софтом, идущим в комплекте. О нем и 
поговорим. Обновилась фирменная утилитка Сат\ага Ехрей 
Тоо!5$, позволяющая программно управлять многими функциями 
графического адаптера, активировать динамический разгон и 
многое другое. Новая версия получила несколько дополнитель- 
ных пунктов меню, упрощающих работу с параметрами видео, и 
избавилась от пары десятков глюков. Стоит ли ее использовать? 
Попробовать - 
однозначно на- 
до. Но, скорее 
всего, грамотная 
настройка с по- 
мошью той же 
В\а Гипег может 
принести лучшие 
результаты. А 
вот неопытным 
пользователям, 
конечно, лучше 
«начать» именно 
с нее. 


Тестим память 


Правильно протестировать оперативную память можно с помощью маленькой, но мощной 
программки МетТез1{86+. Пусть это не цветастая софтинка с крупными фигурными кноп- 
ками, а всего лишь небольшой образ диска, главное - это результат. Вкратце объясним, 
как пользоваться этим бенчмарком: необходимо записать образ диска (130) на любую 
болванку (чтобы не тратить лишний диск, лучше использовать СО-РАМ\, а потом стереть ее 
оттуда), в ВОЗ’е устанавливаем свой драйв как загрузочный и запускаем комп, вставив, 
разумеется, болванку в привод. Далее всего лишь следуем инструкциям и получаем ре- 
зультат. Для определения, скажем, скорости работы или каких-либо маркировочных дан- 
ных твоей ОЗУ вполне можно использовать ту же Запага, но для тестинга состояния моду- 


лей оптимально подходит именно эта софтина. 


Восстанавливаем СО 


Для работы с поврежденными компакт-дисками неплохо подойдет 
утилитка СОСпПеск. Она умеет проводить точную диагностику состоя- 
ния болванки, определяя поврежденные файлы. Также можно попы- 
таться их восстановить, и, признаться, справляется она с этим не ху- 
же той же ВааСору Рго, которая, по нашему мнению, является этало- 
ном в этом типе утилит. Для того чтобы проверить, корректно ли бы- 
ли восстановлены твои данные, СОСПеск позволяет провести поби- 
товое сравнение нескольких файлов или директорий. Стоит также 
отметить простой и понятный с первого взгляда интерфейс, отсут- 
ствие лиш- 
них диало- 
ГОВЫХ ОКОН 
и реклам- 
ных банне- 
ров. Сло- 
вом, все, 
что нужно 
для быст- 
рой и эф- 
фективной 
работы. 
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Редактируем сраилы на 
низком уровне 


Вышла новая версия мощнейшего редактора \М\/пНЕХ, 
предназначенного для побитного редактирования фай- 
лов любого типа. Но кроме этой, несомненно, бесценной 
функции, он позволяет сравнивать один или несколько 
файлов сразу, создавать временные копии корректируе- 
мых файлов, причем можно устанавливать несколько 
точек отката. Достоинство этой утилиты заключается в 
том, что она позволяет свободно и без каких-либо проб- 
лем работать с данными в любой файловой системе: 
ГАТ12, ЕАТЗ2, ЕАТЗ2, а в новой версии добавилась еще 
и полноценная поддержка МТЕЗ. Также есть возмож- 
ность непосред- 
ственного доступа | | 
к диску, что быва- ини: в бы 
ет полезно, если \“*“” жи чи ще 
на нем были уда- — 
лены все разделы. 
Интерфейс прог- 
раммки не самый 
СЛОЖНЫЙ, НО И ОС- 
воить ее всю за 

5 минут тоже не- 
ВОЗМОЖНО. 


Спасаем болванку 


Представляем еще одну программку для спасения несвоевремен- 
но пущенного в расход СО/О\УЬ диска - СО/ОМО Пладпозйс. Сразу 
хочется отметить отличный, дружественный интерфейс - ведь не 
очень приятно, когда для такого вполне простого действия, как 
чтение некачественного диска, приходится рыться в бесконечных 
менюшках, опциях и списках параметров. Здесь же доступ ко 
всем возможностям софтинки умещается в 5-7 крупных, красивых 
кнопках. Помимо удобства, можно сказать, что утилитка вполне 
справляется с главной своей задачей: в проведенном нами мини- 
тесте она прочитала данные с сильно испорченного П\/О+Н диска 
(1.2 гигабайта) даже быстрее СОСпеска, возможно, за счет того, 
что она более грамотно устанавливает скорость чтения в зависи- 
мости от степени испорченности конкретного участка болванки. 
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[> Характеристики 


Частотный диапазон: 
20 Гц - 20 кГц 
Выходная мощность: 
20 мВТ + 20 мВт 
(16 Ом) 

Объем памяти, Мб: 256 


Отношение «сигнал/шум» 
аудио/радио, дБ: 90/55 
Поддержка файлов: 
МРЕС 1/2/2.5/3 Гауег 
3, \ММА, АЗЕ, ОС@С 
\Мопо$ 

Битрейт: 16 КЬр$ — 

256 Кьрз, УВА 


Размеры, мм: 68х35х16 
Вес, г: 42.5 
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> Характеристики | > Характеристики | 


Модель: Стоабуе 
СМ-В41@ 


Количество портов (В.-45): 
А4хЕАМ, 1х\МАМ 


Поддержка \-Е: 'ЕЕЕ 
802.119 


Пропускная способность: 
роутер 100 Мб/сек; 
\М-Е! 54. Мб/сек 


Шифрование: \//РА, 
64/128 бит \МЕР 


Дополнительные функции: 
Мина! Зегуег, ОНСР- 
сервер, ЧРИПР, 
зтайзаири 
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№ хх 5 


оследним веянием моды 
плееростроения стали цвет- 
ные дисплеи -— это красиво и 
модно. Вот и компания МехХх 
представила подобный девайс с 
ОТЕБВ дисплеем, отображающим кроме 128 (!!) 
градаций серого еще 3 других цвета: зеленый, 
голубой и оранжевый. 
К компьютеру девайс подсоединяется через 
ОЗВ и определяется как обычный флэш-диск. 
Имеется не только шнур длиной около метра, 
но и маленький переходничок УЗВ {© ттЪЗВ, 
который очень удобно носить с собой. Зарядка 
может производиться как через адаптер от ро- 
зетки, так и через ЦЗВ. 
Носить плеер можно на шнурке на шее или на за- 
пястье с помощью предназначенного для этого 
ремешка. А для того чтобы Мехх МЕ-510 не испач- 
кался и не поцарапался, поставляется весьма 
симпатичный и приятный на ощупь чехол. Все на- 
иболее распространенные форматы музыки восп- 
ринимаются плеером и без перепрошивки: О@@ 
\Могы$, МР3З, \/МА, АЗЕ. Качество приема радио 
бывает и лучше, но остается на приемлемом 
уровне. Если есть желание, то можно записать с 
радио любимую передачу или песню. А в особых 
случаях устройство можно использовать как дик- 


С9БЩе с: 5^ 


егодня в нашу тестовую лаборато- 
рию попал новейший роутер ши- 
рокополосного доступа в Интер- 
нет, который умеет работать в \\/- 
Е сетях по стандарту 1ЕЕЕ 802.110. 
Устройство призвано стоять на стыке сетей 
(поддерживается до четырех проводных), пре- 
доставляя им совместный доступ в глобальную 
сеть посредством одного соединения, причем 
поддерживаются два наиболее распространен- 
ных варианта подключения — при помощи ка- 
бельного или АОЗЁ-модема. Также возможны 
вариации с внешним (Интернет) адресом, который 
может быть либо статическим, либо динамичес- 
ким, что позволяет быстро разворачивать беспро- 
водную сеть практически в любом месте, где есть 
телефонная/кабельная линия. 
Технология Зтай5ешир! обеспечивает базовую 
настройку роутера буквально за несколько кликов 
мыши, здесь возможно сконфигурировать ОНСР- 
сервер, определить «провайдерские» настройки 
интернет и тут же получить функционирующий 
маршрутизатор. Встроенный файрволл и фильтр 
по ЧНЁ позволит максимально обезопасить сеть 
от вторжения извне и вместе с тем, при правиль- 
ной конфигурации, возможно экономить трафик, 
ограничивая рекламные ссылки. 
Приятной особенностью является поддержка 
беспроводных сетей быстрейшего на сегодняш- 
ний день стандарта 1ЕЕЕ 802.114, то есть обеспе- 


тофон. 
Управление 

и навигация по 
меню удобная и инту- 
итивно понятная. 
Красивый в помещениях эк- 

ран плохо различим при дневном 

свете. Встроенная незаменяемая батарейка при- 
чинит неудобства в длительной поездке — ты не 
сможешь поменять ее на обычную пальчиковую 
или другую батарейку, да и на другой аккумуля- 
тор, когда этот испустит свой дух. Заряда бата- 
рей хватает всего на два дня. Огорчило то, что 
при установке на паузу у плеера включается мик- 
рофон и через наушники идут все внешние звуки. 
Особенно неприятно, когда задеваешь по нему 
рукой — в ушах раздается громкий удар. Язык ме- 
ню не переключается на русский, хотя такая оп- 
ция есть. Но скорее всего эти незначительные не- 
достатки будут исправлены в новых версиях про- 
ШИВКИ. 


чивается максимальная скорость передачи дан- 
ных в 54 Мб/сек (между внутренними сетями), та- 
кая пропускная способность даст 
возможность комфортной 
работы немалому 
числу пользова- 
телей. 


Веб-интерфейс позволяет управлять системой из 
любой ОС, а расширенные настройки открывают 
возможности определения таблиц маршрутизации, 
привязки клиентов к МАС-адресам, создании вир- 
туального сервера и некоторым другим полезным 
функциям. Существует возможность сохранять 
конфигурацию на любом компьютере (в обычный 
текстовый файл) и в дальнейшем, при возникнове- 
нии каких-либо проблем, так же легко восстанав- 
ливать «правильные» настройки. 

В итоге имеем неплохое решение для быстрого 
разворачивания ЗОНО-сетей с базовым набором 
возможностей. 


[одкесй \/х100С 


Вес: 175 г 
Количество кнопок: 8 


Разрешение сенсора: 
800 ОР! 


Скорость обработки 
изображения: 
5.8 мегапикселей/сек. 


Тип лазера: С!аз$ 1 Газег 
Ргодись 716 мкВт 


Тип аккумулятора: 
ЛИТИЙ-ИОННЫЙ 


Беспроводная связь: 
Гая ВЕ 


Подключение: ЦВ 
(Р$/2 через переходник) 


Абзи$ 


Процессор: Моб!е {| 
Репйит 4 532 (3.06 ГГц, 
ЕВ 533 МГц) 


Объем памяти, Мб: 256 


Видеоплата, Мб: 515 З02\, 
64 (выделяется из 
оперативной) 


НОО, Гб: 80 

Дискововы: О\/О--/-АМ/, 
Зпм 1 Сага Веадег 
Матрица: 15.4” 
Разрешение: 1280*800 
Средства коммуникации: 


ММ-РТ, ГОА, ЕАМ 10/100, 
модем 


Разъемы: 4х0ЗВ 2.0, 
Еиге\Мте, УСА, ЕРТ, 
Ацаю п/Оц РС Сага 
Туре И! 


Размеры, мм: 286х42х356 
Вес, кг: 3.5 
Емкость батареи, мА/ч: 4800 


омпания Ёодйесй представила первую 
в мире лазерную мышку. Сенсоры на 
все серии практически не менялись — 
они и так очень хороши, их разрешаю- 
ая способность составляет 800 ОР1, 
что позволяет комфортно работать в разрешениях 
до 1600х1200. Но кроме сенсора в механизме оп- 
ределения координат указателя участвует и источ- 
ник света. Так что вполне логично заменить свето- 
диод на лазер. Моддеры (да и просто любители 
светящихся фишек) будут огорчены -— лазер мо- 
ментально выключается, стоит только оторвать 
мышку от поверхности (нам так и не удалось уви- 
деть момент выключения). 
Мышь многим может показаться тяжеловатой. В 
основном это из-за аккумулятора, который, кстати 
говоря, в новой мышке литий-ионный. Полного за- 
ряда спокойно хватает на пару недель, так что 
МХ1000 еще и самая долгоживущая из беспровод- 
ных мышей. Как и МХ900, МХ1000 использует но- 
вое ПО — 1одйесй Зефрой\{. Оно предоставляет го- 
раздо более гибкие возможности для настройки по 
сравнению с Моиземаге. Это немаловажно, так 
как помимо тучи кнопок, даже колесико мыши 
можно нажимать и наклонять влево-вправо. Кста- 
ти, благодаря новому ПО стало возможным назна- 
чить произвольные действия или комбинации кла- 
виш для всех кнопок. Для связи в мышке исполь- 


АДВОСЕ 


дин из представителей новой ли- 
нейки ноутбуков от Азиз, как и 
все другие модели этой фирмы, 
обладает стильным деловым ди- 
зайном, который не имеет каких- 
то ярких изюминок, зато и ничем не отталкива- 
ет. Ноутбуки этой серии предназначены для за- 
мены собой домашнего или офисного ПК. 
Весьма большой вес и немалые габариты 
создают определенные неудоб- 
ства при постоянной пе- 
реноске ноутбука и 
ощутимо наращивают 
мышцы. Дисплей 
очень удобен для прос- 
мотра фильмов, так как являет- 
ся широкоформатным. И, скажу чест- 
но, фильмы я смотрел на нем с большим 
удовольствием, чем на своем 17” ЭЛТ. Время 
автономной работы в офисных приложениях 
составляет около 2-2.5 часов при емкости бата- 
реи в 4800 мА/ч. Для прослушивания дисков 
без загрузки ОС имеется специальная панель 
управления, но, к сожалению, для доступа к 
ней приходиться раскрывать ноутбук — она на- 
ходится под крышкой с экраном. А еще одним 
минусом является отсутствие какого-либо эк- 
ранчика для этой панели, непонятно, сколько 
по времени и какой по счету трек играет в СО- 
ВОМ. Четыре динамика обеспечивают непло- 
хое для мобильного устройства звучание, а 


$1300 


зуется Газ 
ВЕ, которая 
была зна- 
чительная 
улучшена. 
Теперь, по 
заявлению 
производите- 
ля, радиосвязь 
обеспечивает 
такую же ско- 
рость, как и 
ОЗВ. И это 
действи- 
тельно так 

— движе- 

ния указате- 
ля плавные и 
точные, намного лучше, чем у МХ700. Однако из- 
редка все же наблюдаются лаги — курсор резко 
бросает куда-то в сторону. Обычный пользова- 
тель на это вряд ли обратит внимание, а вот для 
хардкорного геймера во время жаркой сетевой 
баталии это может оказаться фатальным. Так что 
этой категории мы бы порекомендовали подож- 
дать проводного лазерного решения. Всем ос- 
тальным (если не смущает цена) рекомендуем 
включить ее в список новогодних подарков. 


О\О=+ВА\/ 
позволит записы- 
вать не только обыч- 
ные, но и О\О-диски любых форматов. Огор- 
чило отсутствие Виеос{й, почему-то многие 
компании никак не хотят внедрять его в свои 
ноуты. 

Тяга производителей к выпуску всего нового 
понятна, но все же зачем в ноутбуке процес- 
сор на ядре Ргезсо{? Он весьма ощутимо гре- 
ется, и видимо поэтому система охлаждения 
шумела больше, чем любая из теста ноутбуков 
прошлого номера. Если покупать этот ноут, то 
исключительно с другим процессором, пусть 
даже с малопроизводительным Сеегоп’от. 
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> Тестовый стена 


Процессор: ще! Репйит 
4 2.4 ГГц (Мойймоса, 
800 МГц) 


Материнская плата: 
Ази$ РАР800ЗЕ 


Видеокарта: 256 Мб 
п\аа СеРогсе 
Б95ОИйга 


БП: РомегМап РАО 
430 Вт 


Кулер: {е! Вох 
для 3.4 ГГц 
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р> Тестовый стена 


Процессор: 
ие! Реппит 4 550 
(3.4 ГГц, Ргезсой) 


Материнская плата: 
Азиз Р5СО1 


Память: 2х256 Мб 
Кидтах 0ОН400 


Кулер: пе! Вох 
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ынче уже никого не удивишь оверк- 
локерской памятью. На рынке с каж- 
дым днем появляется все больше ее 


разновидностей. Теперь можно даже 


выбирать память на одной частоте, 
но с разными значениями СЕ (СазЁаепсу).Основ- 
ной тенденцией развития оверклокерской памяти 
является увеличение максимальной рабочей ско- 
рости. И в этом преуспели очень многие произво- 
дители. Например, предложения памяти типа 
00.500 встречаются от такого большого количе- 
ства фирм, что вряд ли хватит пальцев обеих рук, 
чтобы их всех перечислить. А вот планки с низ- 
кой латентностью найти не просто, так как они 
пользуется низкой популярностью. А зря — вдруг 
ты не хочешь разгонять свой процессор по ка- 
ким-то соображениям или у тебя изначально сто- 
ит СРЦ, работающий на максимальной для него 
частоте, например те! Репйит 4 3.4 ГГц или 
АМО Айоп 64 3800+ (Зоске! 939). Их уже все 
равно сильно не разгонишь, а вот поставив са- 
мые низкие тайминги, можно добиться гораздо 
более быстрой работы системы. Также такая па- 
мять очень пригодилась бы владельцам систем 
на платформе АМО (Зоске{ А), с процессорами на 
шине 266 и 333 МГц. 


ойна графических богов продолжает- 
ся, и сдаваться никто из них не соби- 
рается. Они по очереди наносят друг 
другу мощнейшие удары в виде новых 
плат и решений. Сначала п\//Фа анон- 
сировала миру линейку ускорителей п\@!а 
СеРогсе 6600. Не выждав после этого и двух ме- 
сяцев, АТ| делает ответный столь же мощный вы- 
пад на врага — АТ! Вадеоп Х700 ХТ. Он произве- 
ден по новейшей технологии 0.11 мкм, имеет 8 
конвейеров рендеринга, но узкую шину памяти — 
128 бит. Плата имеет интерфейс РС Ехргез$, и в 
ближайшее время АТ!не собирается выпускать 
АСР-вариант. Очень жаль. Кроме ХТ варианта бу- 
дет еще обычный Х700 и Х700 РРО. Они различа- 
ются между собой только частотами. А значит, 
для оверклокеров наибольший интерес будет 
представлять самая простая версия. Кроме того, 
все платы будут отличаться по объему памяти. 
Карта, попавшая к нам на тестирование, имеет на 
борту 128 Мб. А вот сама память, как и на стар- 
шем брате Х800, третьего поколения — СОН 3. 
Для питания не требуется 6-ти пиновый разъем, 
вся подпитка происходит через шину РС! Ехргез$. 
Кулер на данной плате оказался очень громким, 
но как сообщили нам в АТ! эта конструкция ох- 


зоМа!к 2005 
2964 


Кпод$Фоп НУРЕВХ 2.256 МБ 


КНХЗ2ООЧЕК2/ЫР 


Сегодня 
к нам попала 
ООВ от Кидзюоп 
из линейки НуреХ, да 
не простая, а набор для ра- 
боты в двухканальном режиме. 
Как и многие другие модели под брендом 
Киодзюп, НурегХ оборудована синим радиато- 
ром. Для тестирования на стабильность работы 
использовалась утилита 3&М. На частоте 200 
МГц (007400) планки уверенно работали на 
минимальных таймингах - 2-2-2-5. Максимум, 
что удалось выжать из этой памяти без повы- 
шения напряжения -— 243МГц. Очень хороший 
результат, ведь ООВ, 
работающая с заде- 
ржкой СЁ=2, не мо- 
жет обладать высо- 
кой скоростью. 


мн: [2 


лаж- 
дения будет замене- 
на на более совершенную и тихую. Теперь 
тесты. Все бенчмарки проводились при 

стандартных настройках, а игры -— в разреше- 
нии 1024*768 и при максимальной детализации. 
Очень удивил провал в Раг Сту, но инженеры АТ! 
и разработчики Гаг Сту трудятся над этой пробле- 
мой. Она будет решена в патче для игры версии 
1.3. В целом же результаты очень хорошие, приб- 
лизительно на одном уровне с конкурентом. При 
первой же возможности мы их столкнем и выяс- 
ним, кто же является настоящим богом... 


И Л 
о 
Чери 0] 45 | 48° 
“акта пм |380 | 40 


нат о 
ОО о п 
ОО 
ООО ОС 


ЗОМа!к 2003 Наю: Тне сотба{ Епуомеа 
8236 42.72 53.65 


Хитега меток 


> Характеристики 


Объем, Гб: 120 


Скорость вращения 
шпинделя, об/мин: 7200 


Объем буфера, Мб: 2 


Интерфейс: ОЗВ 2.0, 
Ербете 


Питание: внешнее 


Габариты, мм: 
210:5х36.5х119.5 


Вес, кг: 1.36 


> Характеристики 


Мощность: 300 \/А 


Время работы 

от аккумулятора 

(с 15" СВТ-монитором): 
4-6 минут 


Время работы от аккумулятора 
(с 15" (СО-монитором): 
8-12 минут 


Время зарядки аккумулятора: 
4 часа 


Вес: 1.9 кг 
Уровень шума: <40 аВА 


РОМ 0-00 


ы часто встречаешь внешние 
НОО с объемом диска 
120 Гб и более? Мы 
нет. Но это не все 
достоинства этого де- 
вайса, основная его изюминка 
заключается в возможности работы 
в качестве сетевого диска. Его можно 
подключать через обычный ЕПеге{-ка- 
бель как к одиночному компьютеру, так и к 
АМ. При этом для работы в сети он не дол- 
жен быть обязательно прикреплен к какому-то 
определенному компьютеру или серверу, а мо- 
жет работать независимо. Есть возможность за- 
шаривания и расшаривания диска для различ- 
ных пользователей, то есть обеспечивается раз- 
личный уровень доступа. Согласись, что это 
очень актуально в наше неспокойное хакерское 
время. 
Данный драйв представляет собой «коробку» с 
выходами для подключения кабелей питания и 
соединения с компьютером/сетью. Сам корпус 
пластиковый, что не очень разумно, так как ве- 
лик шанс уронить его или еще каким-то обра- 
зом повредить. Сбоку есть отдельная кнопка 
для включения/выключения. Внутри находится 
обычный жесткий диск от \\/езегт ПОуака! — 
\/012001В со скоростью вращения шпинделя 


охожий, скорее, на обычный 
удлинитель, этот 
ИБП подкупает 
своим 
внешним 
видом. Но на стол его все 
равно не поставишь и 
гостям не предложишь, в 
чем же польза? Упростился 
процесс 
подключения/отключения 
устройств, так как розетки 
расположены не на задней, а на верхней 
грани. Индикатор всего один, так что отличать 
состояния и сигналы друг от друга 
пользователю придется визуально (комбинации 
звуковых и световых сигналов приведены в 
руководстве). Это означает, что ИБП должен 
находиться в зоне видимости (или, по крайней 
мере — слышимости). 
Две розетки обеспечивают работу от 
аккумулятора, а третья только фильтрует 
помехи. Присутствует также розетка В/11/В 45 
для защиты модема/сетевой карты от 
флуктуаций напряжения в сети. Это особенно 
важно для счастливцев, подключенных к 
локальной сети, так как зачастую Ниб/Зм си 
устанавливают на крышах, и, теоретически, во 
время грозы в проводах может возникнуть 


7200 
об/мин. Но, 
насколько нам 
известно, возможно 
использование почти 
любого |РЕ-винчестера, что 
позволяет легко масштабиро- 
вать объем Ме0!5^а. Питание осу- 
ществляется с помощью внешнего БП и требу- 
ет отдельной розетки. В комплекте поставки 
обнаружились сетевой и ЦЗВ 2.0 кабели, сам 
девайс и блок питания. Огорчила вилка, имею- 
щая нестандартные, плоские контакты. Время 
случайного доступа составило 19 мс, а за 47 
секунд мы смогли скопировать на него 215 
файлов общим объемом в 1 Гб. 
Заядлые сетевики собирают отдельный компь- 
ютер, чтобы он работал в качестве ЕТР серве- 
ра. Теперь же достаточно подключить Хтёа 
Мерт$К к своей локалке и не мучиться со сбор- 
кой компа, установкой ОС, сервера и обеспече- 
нием безопасности. 


—_ 
Со 
т 
— 
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= 
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статическое 
напряжение огромной 
величины. Эта модель может 
синхронизироваться с ПК (при помощи 
0ЗВ-интерфейса) для пущего удобства в 
работе. УРЗМОМ - стандартная программа для 
мониторинга работы ИБ! -— прилагается 
(поддерживаются ОС семейств Ипх, \\Мпао\м, 
00$, Моуе!). Благодаря этому при включении 
режима работы от аккумулятора ИБП даст 
целых 30 секунд для сохранения всех 
необходимых данных и корректно завершит 
работу ОС. 

РСМ М/ом-300 Ц подходит для домашнего 
использования. В своем доме легко можно 
найти такое место, в котором возможен 
визуальный или слуховой контроль работы 
ИБП. Его мощности хватит для современного 
высокопроизводительного ПК, а защита 
сетевого оборудования от скачков напряжения 
в сочетании со стандартными функциями ИБП 
делает РСМ \М/ом/-300 Ц заманчивой покупкой. 


Ноябрь 2004 - #9 ЖЕЛЕЗО 19 


М$1 

М$1 
ЕКеСгоир 
ОЕ1 ГапРагбу 
ЕРОХ 


-ОоВая жизнь 
ЗоСКеЕ А 


азалось бы, что с выходом новых процессоров и 
платформ возвращаться в прошлое и обращать 
внимание на старые технологии уже смысла нет. 
Еще бы - от 64-битных процессоров снова перехо- 
дить к жалким 32-битным, от системных плат с ножками на соке- 
те и полным набором новых технологий к легко гнущимся нож- 
кам на процессоре и к платам, найдя на которых хотя бы $АТА- 
коннектор или КАЮ-контроллер уже можно очень сильно радо- 
ваться. Но все-таки мы это делаем. Ты спросишь: «Зачем?» и бу- 
дешь прав, вопрос вполне закономерный. Ответ таков - платфор- 
ма ЗосКкеё А очень популярна в народе благодаря своей выгодной 
цене (да и все компоненты, входящие в такую систему, отлича- 
ются довольно демократичной стоимостью), ее легко разогнать, 
а длительная история существования позволила отработать все 
необходимые технологии и выпускать надежные устройства. Но 
основная причина возвращения к этой платформе - это выпуск 
компанией АМБ процессоров Зетргоп для гнезда Зоскей 462. 


Ази$ 
Ази$ 
Вюзваг 
АВТ 
АВТ 


Список тестируемого оборудования 


Приглашаем читателей на открытое тестирование! 


Анорей Горячев лекеанор болот 


Возраст (лет): 20 Возраст (лет): 21 Возраст (лет): 18 Возраст (лет): 18 Возраст (лет): 19 
Род занятий: Студент Род занятий: Системный Род занятий: Студент Род занятий: Род занятий: Системный 
ИТ-стаж (лет): 8 администратор ИТ-стаж (лет): 7 Гитарист\студент администратор 
Любимые брэнды: АТ!, ВсеТВ Любимые брэнды: Азиз ИТ-стаж (лет): 8 ИТ-стаж (лет): 10 
Азиз Любимые брэнды: Арр/е, ба: Любимые брэнды: Азиз Любимые брэнды: Азиз, 

г Год {есй 9 - - УМА 
Любимые девайсы: 1С0, - Калькулятор Любимые девайсы: 
клавиатуры Любимые девайсы: Выбор 1: ОЕ! ГапРаг%у Аудиосистема, МШ|- Любимые девайсы: 
Выбор 1: Ерох 8ВОАЗ+ Они МЕН ОСТВА В клавиатура РоскеЕРС, НО-плеер 
РВО Выбор 1: ОЕ! апРагу : Выбор 1: ОЕ! [апРаг\у Выбор 1: Ерох 8КОАЗ+ 
Выбор 2: Азиз АТМЗХ-Е СКВ лы МЕН ОЕТВА В РКО 

Выбор 2: Ерох 8ВОАЗ+ РКО Выбор 2: ЕС$ Рно{оп Выбор 2: Азиз АТУ880 
АЕ1 1Ке 


Комментарии участников комиссии могут не совпадать с мнением редакции. Участники комиссии не являются профес- 
сиональными тестерами, и их мнения могут складываться из субъективных ощущении. 
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скоба О-ВгаскЕ. На ней находятся порт 

ИЗВ, адаптер Вшаюс (единственная 
плата в обзоре, оснащенная синими зубами) и 
набор индикаторов, по показаниям которых 
можно диагностировать ошибки в системе. 
Это аналог РОЗТ-кодов, только здесь коды- 
показатели не цифровые, а визуальные. Так- 
же присутствуют фирменные технологии, об- 
легчающие жизнь пользователю - они обес- 
печивают автоматическое обновление через 
Сеть всего программного обеспечения платы 
— от драйверов и ВОЗ’а до утилит. Дополни- 
тельную надежность обеспечивают радиаторы 
на элементах питания. 


+ Главная особенность этой платы -— это 


сказалось на возможностях платы: не- 
возможно подключать ЗАТА-диски, нель- 
зя организовать ВАЮ-массив, нет Виа! 

Спаппе! ООН. Частота памяти и ЕЗВ -— всего 
333 МГц (лечится перепрошивкой ВОЗ`а). 
Проблема с вентиляторами - нет кулера на 
северном мосту, для подсоединения корпус- 
ных имеется только один коннектор. Кулеры 
типа Хатап и Тпегтакаке З!еп{ То\мег устано- 
вить не получится — таковы конструктивные 
особенности платы. Кроме того, порты АСР и 
РС расположены очень близко друг к другу — 
при установке видеоплаты с мощной систе- 
мой охлаждения могут возникнуть проблемы. 


| Чипсет не нов, что крайне отрицательно 


Андрей: «Конденсаторы расположены слиш- 
ком близко к сокету, их легко повредить при 
установке кулера». 

Вася: «На такой плате у меня были проблемы с 
контроллером клавиатуры». 

Антон: «Бесполезный слот АСВ. Зачем он 
тут?» 

Дэн: «Затрудняюсь что-то сказать об этой 
плате». 

Саша: «Слот этот тут вообще не нужен». 


ЖАК: 


Технологии 


Продление жизни. Не герба- 
лайф, не виагра. 

Выпуск процессора под ста- 
рую, вроде бы уже полностью 
отжившую свой век платфор- 
му может показаться ошиб- 


> Характеристики 


Северный мост: п\ла пРогсе 
2 ЗРР 


Южный мост: п\/Ча МСР 
Память: 3х00Н400 до 3 Гб 
Слоты расширения: 1хАСР, 


5хХРС, 1хАСНА 
ЗАТАЛЮЕ: 2хОЕ 


Аи4дто: Реа№ек АЕС650 
6-СПаппе! 


ГАМ: ВеаКек 820181 10/100 
Вазе-Т ЕНете!Ра${ Е\ете{ 


Порты на материнской плате: 
2хР5/2, 4хОЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ 


Порты на РС1-заглушке: 
Вуаосй, 1хОЗВ 2.0 


Дополнительные функции: РС 


Аен 4, уе Урдае 3, 
- бреедег 


Размеры, мм: 230х305 
ПО: ММпО\0 4 


Возможности по разгону 


Изменение частоты Е$В 
с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на 


процессоре: 1.55-1.8 В, 
с шагом 0.025 


Изменение напряжения на 


памяти: 2.5-2.7 В, с шагом 0.1 


Изменение напряжения на 


АСР: 1.5-1.7 В, сшагом 0.1 


Изменение напряжения на 
чипсете: нет 


дительности от 2200+ до 
2800+. Тут требуется сразу 
сделать несколько уточнений. 
Первое — индекс процессоров 
АМО Зетргоп отражает отно- 
сительную производитель- 
ность процессоров одного се- 
мейства и не имеет никакого 


тест матплат зоскег А 


Мо 


к16-\/ 


Плата имеет коннекторы ЗАТА. А это 
быстрые драйвы, тонкие шлейфы, горя- 
чее подключение. Шлейфы 0Е из комп- 
лекта поставки круглые, что обеспечит 
более организованный воздушный поток внут- 
ри корпуса. Если в корпусе все же жара, то те- 
бя могут спасти дополнительные вентиляторы. 
В этой плате предусмотрено три коннектора 
для их подключения. Меломанам понравится 
наличие оптического аудиовыхода, а для шибко 
быстрых товарищей, которым скорости хочется, 
а умения пока немного, есть технология 
СогеСей, которая в привычном и понятном сти- 
ле интерфейса ОС \ЛЛпдо\$ позволит прово- 
дить разгон системы. И откатываться назад, ес- 
ли он будет не очень, гм... успешным. Им же — 
фирменные технологии, которые упрощают 
жизнь, делая ее более приятной (мониторинг, 
обновление ВОЗ и так далее). Любители ско- 
рости обрадуются наличию ОРОВН 400 и ЕЗВ 400. 
Сама плата имеет малый размер. 


|“ К сожалению, ВАЮ и Биа! Спаппе! ООВ — 


это то, чего в этой плате ты не найдешь. 

Порты РС и АСР расположены очень 
близко, так что если у твоей видеоплаты боль- 
шой кулер, радиатор или и то, и другое вместе, 
то, возможно, один слот РЦ ты потеряешь. Для 
установки памяти есть только два слота — этого 
может реально не хватить. Отсутствует венти- 
лятор на северном мосту. Очень неудобно рас- 
положена перемычка для стирания ВОЗа. Так 
же, как и у предыдущей платы нет возможнос- 
ти установить кулеры типа Хайтап и 
Трегтакаке Эйеп{ То\м/ег. 


Андрей: «Неудобно расположены ЗАТА-кон- 
некторы». 

Вася: «Нет никаких особых впечатлений». 
Антон: «Чайникам понравиться то, что можно 
безопасно разогнать систему». 

Дэн: «Не особо круто». 

Саша: «Такая же, как предыдущая, но нет ду- 
рацкого слота». 


ЖАК т 


Тестовый стенд 
Процессор: АМО 5$етргоп 2800+ 


Память: 2х256 Мб Ктдтах БОК 400 

Видеоплата: п\ Ча СеГогсе ЕХ 5950 ЦЁга 256 Мб 
Жесткий диск: Затзипа 5\/1614У 
Кулер: АМО Бох 


> Характеристики 


Северный мост: \/ЛА КТб00 


Южный мост: А \/Т8237 


Память: 2х00Н400 до 2 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хРС| 


ЗАТАЛЮЕ: 2хЮЕ, 2х5АТА 


(ВАР 0,1) 


Аифо: Реакек АЁС655 
6-СПаппе! 


ГАМ: ВеаКек 820181 10/100 
Вазе-Т Е{пете! Раз! Еете{ 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 4х0ЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, 1х5/РЫЕ 


Порты на РС!-заглушке: — 


Дополнительные функции: 
СогеСещег, СогеСей, ме 
Ордае 3, 1-Зреедег 


Размеры, мм: 205х295 


ПО: — 


Возможности по разгону 


Изменение частоты Е$В 
с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения 
на процессоре: 1.35-2.3 В, 
с шагом 0.025 


Изменение напряжения 
на памяти: 2.55-2.85 В, 
с шагом 0.05 


Изменение напряжения 
на АБР: 1.55-1.85 В, 
с шагом 0.05 


Изменение напряжения 
на чипсете. нет 


кой. Но корпорации уровня 
АМЬ ничего не делают прос- 
то так, а все шаги заранее 
просчитываются в аналити- 
ческих и маркетинговых от- 
делах. Гак зачем же он ну- 
жен, процессор Зетргоп для 
гнезда Зоске А, что же в нем 
такого особенного? 

Для платформы Зоске 462 вы- 
пускаются процессоры АМО 
Зетргоп с индексом произво- 


отношения к похожим индек- 
сам процессоров линеек АЙоп 
ХР и АПоп 64. То есть сравни- 
вать их нельзя. Это из-за того, 
что при определении присваи- 
ваемого индекса АМО Аоп 
64. проходит полный набор эта- 
лонных тестов, а АМО Зетгоп 
— только сокращенный. Второе 
— АМО Зетргоп можно уста- 
навливать в любую системную 
плату (Зоске! А), но если не 


обновить в ней ВОЗ или если 
на ней нет маркировки АМО 
Зетргоп Зиррощеч (Зетргоп 
Веаду или что-то подобное), то 
при загрузке он будет опреде- 
ляться как АМО АШоп ХР, а 
вместо индекса производи- 
тельности будет указываться 
тактовая частота. 

Из характеристик топовой (на 
сегодняшний день) Зоск& А 
модели (2800+) можно отме- 


тить 2 ГГц реальной тактовой 
частоты, 128 Кб кэш-памяти 
первого уровня и 256 Кб — 
второго, а также ЕЗВ, равную 
333 МГц. 

Так что не спеши выбрасы- 
вать свою старую систем- 
ную плату формата 

ЗоскЕ А. АМО Зетргоп 
вполне может продлить ее 
существование в твоем сис- 
темном блоке. 
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№» Еще пара слов об АМО 


тест матплат оске А 


ЭКОАЗ+ РГО 


свое жалование, они знают, чем тронуть 

сердце бывалого железячника. А как 

иначе объяснить то, что в коробке с пла- 
той была найдена отвертка со сменными голов- 
ками?! Есть и еще одна такая фишка - радиа- 
торы на элементы питания. Но они пока не ус- 
тановлены, ты будешь их наклеивать сам, в со- 
ответствии со своими желаниями и потребнос- 
тями. Но комплектация -— это еще далеко не все 
достоинства этой системной платы. Одна из 
немногих в обзоре, она имеет надпись Зетргоп 
Веаду, то есть при установке такого процессо- 
ра, он будет у тебя правильно определяться. 
Все в порядке и с охлаждением - РЕ-шлейфы 
круглые, на северном мосту вентилятор, на юж- 
ном — радиатор. Для установки дополнительных 
вентиляторов есть два коннектора, для допол- 
нительных устройств — шесть слотов РС1. Диски 
ЗАТА можно объединять в соответствующий 
ВАЮ-массив, кроме того, имеется восьмика- 
нальная встроенная звуковая плата, гигабит- 
ная, но столь же встроенная, сетевая плата, ко- 
аксильный и оптический аудиовыходы. На ско- 
бе имеется порт Еге\ЛМге. Естественно, чипсет 
последней версии — ОБиа! Спаппе! ОБР, 400 МГц 
РОВ и ООН. Отличные возможности для разго- 
на — можно работать с большим диапазоном 
напряжений. Кулеры ХГа!пап можно устанавли- 
вать смело. 


0 Но только после недолгой возни с креп- 


+ Маркетологи ЕРОХ не зря получают 


лениями. С портами РЦ есть напряг -— к 
одному слишком близок слот АСР, дру- 
гой закрывается Еиге\ге-скобой. 


Андрей: «Для меня — плата номер один. [То це- 
не вполне устраивает, блок РОЗТ-кодов 
удобно использовать при сборке». 

Вася: «Для меня это второй номер. Все клас- 
сно раскидано». 

Антон: «Номер два. Неплохо гонится, есть 
РОЗТ. Да еще и отвертка». 

Дэн: «Индикатор РОЗТ-кодов -— это фишка». 
Саша: «/7ервая для меня. Нет недостатков — 
самая производительная, везде вентилято- 
ры, отвертка есть». 


ЖАЙ `: 


Зетргоп’ах. Кроме версии 
для Зоске А, выпускаются 
процессоры для мобильных 
и сверхкомпактных ноутбу- 
ков, а также версия 3100+ 
для Зоске{ 754. Последний 
может пригодиться в том 
случае, если тебе хочется 
навороченную системную 
плату Зоске{ 754 (правиль- 
но, там полно новых техно- 
логий), а денег на АМО 
Ап 64 пока не хватает 
(тоже правильно, стоят они 
пока дороговато). Раньше 
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нужно было ждать на- 
копления денег, на вре- 
мя отказываясь от своей 
мечты, 
собрать систему, поставить 
более дешевый, но все-таки 
производительный АМО 
Зетргоп 3100+ (ЗоскЕ 754), 
а позже, при возрастании 
потребностей и возможнос- 
тей, спокойно поменять его 
на АМО Ап 64 

(ЗоскЕ{ 754). Да и софт оп- 
тимизированный для него к 
тому времени должен будет 
ПОЯВИТЬСЯ. 


р> Характеристики 


Северный мост: п\//Ч!а 
пРогсе 2 Ийга 400 


Южный мост: п\1Фа МСР 
Память: 3х00Р400 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
6хРС 


ЗАТАЛЮЕ: 2х1ОЕ, 2хЗАТА 
(Ваз 0/1) 


Аифо: Реа!ек АЕС850 
8-Сваппе! 


ГАМ: Ссада С1$58201 АМ 
10/100/1000 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 4хОЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЁРТ, Соажа! апд Орйса! 
З/РЫЕ-ОЩ 


Порты на РС|-заглушках: 
2хНге\\Мге 


Дополнительные функции: 
Мадс Неанп, ЕЙ Во, ЦЗОМ 


Размеры, мм: 244х305 
ПО: Асгора{ Веадег 


Возможности по разгону: 


Изменение частоты Е$В 
с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения 
на процессоре: 1.4-2.2 В, 
с шагом 0.025 


Изменение напряжения на па- 
МЯТИ: 2.5-2.9 В, с шагом 0.13 


Изменение напряжения на 
АБР: 1.5-1.7 В, с шагом 0.1 


Изменение напряжения на чип- 
сете: 1.6-2.0 В, с шагом 0.2 


а сегодня можно 


| ебгоир 
Рой АЕ 


+ Плата имеет богатый комплект поставки 
как в плане софта, так и кабелей. Есть 
вентилятор на северном мосту. Причем 
не простой, а моддинговый, светящийся 
шестью цветами, а в дополнение к этому еще и 
большое количество светодиодов по всей пла- 
те. Технологических плюсов много — возмож- 
ность использования дисков Зепа! АТА, наличие 
порта ЕАМ (гигабитного, к слову сказать), коак- 
сиальный и оптический аудивыходы, ЕЗВ и ООВ 
с частотой 400 МГц. Плата имеет встроенный 
динамик, фирменные технологии, облегчающие 
работу и повышающие ее стабильность, а также 
запасную микросхему ВО$, которую можно бу- 
дет использовать в случае повреждения старой. 
Для подключения очень качественной звуковой 
или видеоплаты имеется порт РИ Ехете — он 
отличается от обычного слота РС! улучшенной 
передачей данных и высокой помехозащищен- 
ностью. Шлейфы ОЕ круглые, не занимают 
много места и дают воздуху в корпусе свободно 
перемещаться. Перемычки удобные, длинные — 
больше не придется ломать себе ногти. Вообще, 
плата имеет большой размер, за счет чего все 
элементы на ней расположены очень вольготно, 
на болышом расстоянии друг от друга. 


нительных вентиляторов. То есть одного 

вентилятора. С коннекторами вообще беда 
— отсутствует четырехпиновый для питания, так 
называемый разъем для Репйипт’а. Он был при- 
думан | для стабилизации электрообеспече- 
ния своих процов, но пригодился бы и в плате 
для ЦП АМО. Отсутствует Оиа! Спаппе! ООВ - это 
плохо, прирост скорости она дает реальный. Вро- 
де места на плате много, но АСР и РА живут 
очень близко. Так что устанавливая видюху с 
громоздким охладителем, ты рискуешь потерять 
один слот РС. Невозможно установить кулеры 
типа Ха!тап и Тпептакаке ЭйепЕ Томеег. 


| Только один коннектор для питания допол- 


Андрей: «Красивая вещь, но свою цену она не 
оправдывает. Я предпочитаю функциональ- 
ность внешности». 

Вася: «Пусть она и светится, но для такой 
производительности она слишком дорогая». 
Антон: «Если она стоит не в корпусе, то будет 
выглядеть красиво. Особенно ночью». 

Дэн: «Дизайн просто супер, плевать на произ- 
водительность». 

Саша: «Свет не актуален для меня. А вот цвет 
у нее какой-то странный». 


ЖАЙ: 


Чипсет 


Покупая сегодня системную 
плату на ЗоскЕ А с желанием 
ее долгой прописки в твоем 
системном блоке, обращай 
особое внимание на чипсет. 
Последние ревизии наборов 
системной логики (п\//а 
пРогсе 2 Ча 400 и МА 
КТ880) обеспечивают подде- 
ржку ЕЪВ 400 МГЦ и, соответ- 


> Характеристики 


Северный мост: \/ЛА КТ600 
Южный мост: \А \/Т8237 
Память: 3х00Р400 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хРС| 


ЗАТАЛЛЮЕ: 2х1ОЕ, 2ХЗАТА 
(ВАР 0,1) 


Аифо: С-Мефа СМ!9739А 
6-СПаппе! 


ЕАМ: ЗСОМ 3С920 
10/100МЬр$ Раз Епегпе! 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 4х0ЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, Соаха! апа Орйса! 
З/РОЕ-ОЩ 


Порты на РС!-заглушках: 
2х05В 2.0 


Дополнительные функции: 
МеаНто, Зирег\/огсе, 
Е7-Назп, \/пРазй, Отп 
ОцагЧап, Рго Мадг, 

Тор НаЕ Назй 


Размеры, мм: 245х305 


ПО: Му Рё пом АЩег, ЗОМА 
ОезКор, Раде АВС, РС-Сп 


Возможности по разгону: 


Изменение частоты Е$В 
с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на 
процессоре: Че{аи{ + 0.8, 1.5, 
2.3% 


Изменение напряжения 
на памяти: 2.51-2.64 В, 
с шагом 0.04-0.05 


Изменение напряжения 
на АСР: 1.5,1.6 В 


Изменение напряжения 
на чипсете: нет 


ственно, ООН 400. Более ста- 
рые и менее продвинутые ре- 
визии обладают порогом в 
333 МГц. Хорошего в этом, 
естественно, мало. Конечно, 
можно заняться разгоном, но 
делать это хочется далеко не 
всем, да и результат не гаран- 
тирован. А производительная 
шина и быстрая память еще 
никому не мешали. 


» 


Вюз$аг 
МУМСС 400, 


Эта плата лучше всего 

подойдет для использо- 

вания в офисной машине. 

Форм-фактор у нее 
МстоАТХ, размер, соответствен- 
но, очень маленький, можно не по- 
купать огромный ростовой корпус. 
Имеется встроенный видеоадаптер — 
СеРогсе 4 МХ. Системная шина рабо- 
тает на частоте 400 МГц. Также имеет- 
ся богатый комплект программных ути- 
лит, типа разгонщиков, мониторов и все- 
го такого прочего. 


ра эта плата подходит слабо. Из-за ма- 

лых размеров у нее только три слота РС|. 
Невозможно установить вентилятор Ха!тап, нет 
соответствующих дырок. Кроме того, отсутству- 
ют вентиляторы на обоих мостах, имеется только 
радиатор на северном. Для установки дополни- 
тельных вентиляторов есть только один коннектор. 
Начисто отсутствует возможность создания НАЮ-массивов, нет 4-контактного разъема 


- Но для домашнего игрового компьюте- 


ЕЛЕ «369 


питания, порт АСР расположен прямо над слотом Р. Несмотря на ЕЗВ 400, скорость ООН — только 333 МГЦ. 


Очень бедный комплект поставки (это при хорошем программном пакете) — буквально два провода и все. 


«Хорошо подойдет для офиса, там не нужна особая производительность». 
«Только три слота РС!. Но для офиса подойдет». 
«Если она лежит на столе, а не установлена в корпус, то будет удобно - займет мало места». 
«Компактная». 


«Компактная, для офиса подойдет». я * я * ® * * * . 7 


Нам есть что показать конкурентам... 


Северный мост: п\//а!а пРогсе 2 
12 Р 


Южный мост: п\Ч!а МСР 
Память: 3х0О0АЗ3З3 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
ЗхРСТ, 1хХСМА 


ЗАТАЛЮЕ: 2хОЕ 
Аи до: ВеаКек АЕС655 6-Спаппе! 


ГАМ: ВеаКек ВТЕ82018В( 10/100 
Вазе-Т Е{пете! Раз! Е\Пете{ 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 2х0ЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, Сате/М!О! Ром, 1х\/СА 


Порты на РС!-заглушках: — 
Дополнительные функции: 


| М/аюпОод, ЗиаюРип, 
1 Вос{Вюоскег, Назпег, 


\/агрзреедег, Э{И Тоисп 
Размеры, мм: 244х244 


ПО: Моцоп |тегте{ Зеситу 2003, 
Моцоп СПо${ 2003 


Изменение частоты Е$В с шагом 
1 МГц: есть 


Изменение напряжения 
на процессоре: 1.3-2.0 В, 
с шагом 0.025 


Изменение напряжения 
на памяти: 2.5-2.8 В, с шагом 0.1 


Изменение напряжения на АСР: 
1.5-1.8 В, с шагом 0.1 


Изменение напряжения 
на чипсете: 1.6-1.9, с шагом 0.1 


Примите оптимальное решение. Воспользуйтесь 
струйными принтерами Ерзоп. Выгодное предложение 
по расходным материалам позволит экономить деньги. 


Подробности на мммм.ерзоп.ги 


тест матплат зоске А 


щим названием Азиз |\ейдепсе — куча все- 
го полезного как для разгона и поддержа- 
ния стабильности, так и для повышения 

удобства. Последний чипсет от \ЛА, который дает 
нам Оиа! Спаппе! ООВ, поддержку памяти и сис- 
темной шины, работающих на частоте 400 МГц. 
Для установки памяти есть четыре слота. Также 
есть слот для подключения адаптера \М\/-Н, но са- 
мого его в комплекте нет. Меломанам наверняка 
понравиться 5/РОЕ-выход, а оверклокерам - воз- 
можность устанавливать любые кулеры, включая 
СГатап и некоторые модели от ТпептаНаке. Насто- 
ящих гонщиков не смутит то, что для установки та- 
ких вентиляторов придется чуть-чуть поработать с 
креплением. А люди, уважающие надежность, 
оценят различные технологии, связанные с ВОЗ. 
Ате, у кого больше чем один ЗАТА-винт, с удо- 
вольствием соединят их в НАЮ-массив. Соответ- 
ствующий контроллер имеется. 


|“ А вот чего не имеется, так это четырехпи- 


+ Огромный набор технологий под одним об- 


нового разъема питания и возможности 
устанавливать в корпус более одного вен- 
тилятора — для этого есть только один кон- 

нектор (то есть, конечно, можно установить и 
через таех, но свободного может не быть, а на 
вентиляторе может быть только трехпиновый). 
А в завершение АСР расположили слишком 
близко к РС. 


Андрей: «Старая, производительности мало. 
Зато есть слот И/-Е!». 

Вася: «Глохая системная плата». 

Антон: «Низкая производительность, все 
такое». 

Дэн: «Хорошая плата, достойная. Комплекта- 
ция рулит». 

Саша: «Я доверяю и А$и$, и МИ. К тому же 
есть поддержка ЗАТА-НАШ». 


ЖАК: 


А/\/З8О 


> Характеристики 
Северный мост: \/1А КТ880 


Южный мост: \1А \/Т8237 


Память: 4х00В400 до 4 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хХРС, 1х\\-ЕЕ@ Ноте 


ЗАТАЛЮЕ: 2хШЕ, 2хЗАТА 


(ВАР 0/1) 


АиФо: Апаод Оемсез 
АО1888 6-Спаппе! 


ГАМ: Магуе!! 88Е8001-1К 


Сидари Еегпе{ 10/100/1000 


Порты на материнской плате: 


2хР5/2, 4хОЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, 1х5/РОЕ-Ощ 


Порты на РС|!-заглушках: 


2х0ЗВ 2.0 


Дополнительные функции: 


Азиз С.О.Р. (СРУ 
О\уетеайпд Ргфесйоп), 
Азиз С.Р.А. (СРУ Рагатаег 
Веса!), Азиз Мугодо, Азиз 
ЕЙ Назй, Азиз О-РАМ, Азиз 
СгазИЕгее ВОЗ 2, Ази$ 
пап Мизс-Ще, Азиз А| 


Размеры, мм: 244х305 


ПО: Асгора{ Веадег 


Возможности по разгону: 


Изменение частоты Е$В 
с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения 
на процессоре: 1.65-1.85 В, 
с шагом 0.05 


Изменение напряжения на па- 
МЯТИ: 2.55-2.85 В, с шагом 0.1 


Изменение напряжения на 


АСР: 1.5-1.8 В, с шагом 0.1 


Изменение напряжения 


на чипсете: нет 


АЗи$ 
А/ИМОХ-Е 


набор софта, много серьезных сис- 

темных утилит. Такие вещи никогда 
не помешают. Также, уже на самой плате, 
есть порт для установки \\/-Н! адаптера, 
еще есть гигабитный [АМ и обычный ГАМ- 
порт. Можно подключать ЗАТА-винчесте- 
ры через соответствующие коннекторы 
(а также включать их в ВАЮО-массив, конт- 
роллер есть), а колонки — через оптичес- 
кие разъемы. Еще можно безо всяких 
проблем устанавливать кулеры ХГа!тап — 
соответствующие отверстия присутству- 
ют, а крепления не нужно обрезать. Име- 
ется и скоба с портом Ниге\Л\Мге и старшая 
ревизия чипсета (ЕЗВ и ОБН 400 МГц). 


|“ В комплекте нет \М/-Е! адаптера (при- 
дется докупать отдельно), вентиля- 
тора на чипсете, 4-х пинового разъе- 
ма для электропитания. Два 3-х пиновых 
коннектора для установки вентиляторов 
расположены очень близко друг к другу, 
буквально рядом, что не может отрица- 
тельно не сказаться на процессе установ- 
ки. Маех’ы, переходники... Кому это на- 
до?! Также порт АСР расположен близко 
к верхнему слоту шины РС. А это уже 
практически гарантированная потеря это- 
го слота при установке мощной видеоп- 
латы — ее система охлаждения полностью 
перекроет доступ к РС|-разъему. 


+ В комплекте поставляется богатый 


Андрей: «Дороговато, Ази$ всегда завышает 
цену, но качество у них всегда на высоте». 
Вася: «Азиз как Ази$, ничего особенного. Я 
холоден к Ази5’у — соотношение цена/качест- 
во очень плохое». 

Антон: «У меня был как-то Аз$и$. 

Но я его спалил...» 

Дэн: «Хорошая производительность». 

Саша: «Нет вентиляторов». 


ЖАК ‹: 


> Характеристики 


Северный мост: п\Л!а 
пРогсе 2 Уйга 400 


Южный мост: па МСР-Т _ 
Память: 3х004400 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хРС, 1х\/\/-Е!@ Ноте 


ЗАТАЛЮЕ: 2х1ОЕ, 2хЗАТА 
(Ва 0/1) 


Аифо: Зоипа Зюгт + Веакек 
АЁЕС650 6-Спаппе! 


ГАМ: Магуе! 88Е8001 С!даби 
ЕАМ 10/100/1000, Веанек 
82018ВЕ 10/100 Вазе-Т 
Ерегпе!у Раз! Еете! 


Порты на материнской плате: 
2хР5/2, 4хОЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, 1х5/РОЕ-п/О\ 


Порты на РС|-заглушках: 
2хНге\\Мге, 2х0ЗВ 2.0 


Дополнительные функции: 
Азиз О-Рап Тесппоюду, Азиз 
РОЗТ Вероцег, Азиз С.О.Р 
(СРУ Оуетеайпа Ргоес®оп), 
Ро\мег 105$ Везан, СРУ 
Тигое, Азиз Име/раме 


Размеры, мм: 245х305 
ПО: РС-СШи 2002 


Возможности по разгону: 


Изменение частоты Е$В 
с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения 
на процессоре: 1.6-1.85 В, с 
шагом 0.025 


Изменение напряжения на па- 
МЯТИ: 2.6-2.8 В, с шагом 0.13 


Изменение напряжения 
на АСР: 1.5-1.7 В, с шагом 0.1 


Изменение напряжения 
на чипсете: нет 


Контроллеры 

Если ты читал в прошлом но- 
мере «Железа» статью о сис- 
темных платах (СА775, то, 
наверное, проникся мыслью, 
что все имеющиеся на сегод- 
няшний день передовые тех- 
нологии не замедлят появить- 
ся у тебя в системном блоке 
одновременно с установкой 
туда новой материнки. Для 
плат на Зоск& 754/939 все 
верно, а вот для Зоске{ А — 
это под большим вопросом. 
Например, здесь далеко не 
всегда можно найти плату, 
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одновременно имеющую Очиа| 
Сваппе! ООВ, ЗАТА-контрол- 
лер, НАЮ-контроллеры для 
дисков ОЕ и ЗАТА и гигабит- 
ный ЕАМ (обычный, 10/100 
Мбит/с, имеется всегда и вез- 
де). Естественно, нет и наме- 
ка на РС Ехргез$, а встроен- 
ный восьмиканальный звуко- 
вой контроллер есть только у 
одной протестированной пла- 
ты (но шестиканальный у 
всех тут как тут). Так что вни- 
мательнее читай описание 
платы, иначе рискуешь жес- 
токо разочароваться. 


Конструкция 

Но не все так плохо! Как уже 
упоминалось выше, эта плат- 
форма имеет долгую историю 
существования, за время ко- 
торой многое было отработа- 
но до мелочей. Речь идет о 


маленьких конструктивных 
удобствах, которые не заме- 
чаешь, когда они есть, но жут- 
ко бесишься, если их нет. Это, 
например, перемычки. Обыч- 
но их вытаскиваешь, ругаясь 
и ломая ногти. А здесь мы 


частенько замечаем, что они 
удлиненные, очень удобно — 
потянул и все. На некоторых 
системных платах решена 
проблема видюх с мощными 
системами охлаждения, кото- 
рые закрывали доступ к нахо- 
дящемуся под АСР слоту РС. 
Эти порты теперь разнесены 
на достаточное расстояние, а 
если видюха еще и длинная, 
то теперь она не блокирует 
доступ к памяти — слоты ООВ 
максимально приближены к } 


тест матплат зоскег А 


> Характеристики 


Северный мост: п\/\Ч!а 
пРогсе 2 Ша 400 


Южный мост: п\а МСР-Т 
Память: 3х00Н400 до 3 Гб 
Слоты расширения: 1хАСР, 


$ 120 


ОЕ 
- апРапу МЕ? Ига-В 


5хХРС1 
Плата готова правильно определять ЗАТАЛЮЕ: 2х10Е, 4х5АТА 
Зетргоп. Богатая комплектация — (ВАР 0,1) 


Аифо: Зоипа Зюгт + ВеаКек 
АЁС 650 6-сваппе! 


ГАМ: Веакек АТЕ8110$ ГАМ 
10/100/1000, Встроенная в 
чипсет сетевая плата 10/100 
Вазе-Т Е!легеи Ра${ Еее! 


Порты на материнской плате: 
2хР5/2, 4хОЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, З/РЫЕ-п/ОШ 


Порты на РС|-заглушках: 
2хНге\Мте, 2х0ЗВ 2.0 + 
1хРге\Мге (Ртог(Х) 


| Дополнительные функции: 
А\муага \МпЕ1а$л 1.54, 
ВадагЗупс, Нага\маге Мопйог 


Размеры, мм: 245х305 
ПО: АдоБе Асгора{ Веадег, 


много шлейфов, проводов и всего ос- 
тального. Большая часть компонентов све- 
тится в ультрафиолете — моддинг форева! 
Охлаждение на уровне: есть крепление для 
кулеров Ха!тап и мощный радиатор на южном 
мосту. Чипсет последней ревизии обеспечивает 
нам 400 МГц в ООВ и ЕЗВ. Можно установить 
четыре диска Зепа! АТА. И не просто установить, | 
а еще и объединить их в ВАЮ-массив. Круглые 
шлейфы ШЕ обеспечивают более удобный доступ ' 
к компонентам внутри корпуса, светятся в ультра- 
фиолете и дают улучшенное обеспечение возду- 
хом. ЕгопХ-блок вставляется в пятидюймовый отсек № 
и имеет на борту входы для микрофона, наушников, № 
порты Еиге\\Мте и ЧЗВ. Сумка для переноски систем- 
ного блока в комплекте поставки. Шесть портов ЦЗВ. 
Встроенная аудиосистема п\У@а Зоипа Зюгт вкупе с 
оптическими входом и выходом превратят твой комп в ' у и = 
концертный зал. Два порта АМ, один из них гигабит- а | И | МсАЕе \МтизЗсап Опте, 
ный. Возможность включения и перезагрузки кнопками "№ | и М/пбопа Нагамаге Оосюг, 
на системной плате. Динамик на плате. Далеко другот м |щег\Лаео \ММи р 
друга расположены АСР и РС. Слоты памяти сдвинуты ЗУЖЕЛЕ: 369 ООО 
максимально к краю, так что можно спокойно устанавливать длинную видеоплату. Несмотря на то, 
что на плате стоят обычные перемычки, в комплекте есть длинные, удобные. Подойдет оверклоке- 


1 Возможности по разгону: 
рам, так как имеет возможность работать с широким диапазоном напряжений. ев 


Изменение частоты Е$В 


Нет вентилятора на северном мосту. Коннекторов для подключения дополнительных вентиля- с шагом 1 МГц: есть 
торов только два. Расположены они буквально на расстоянии пары сантиметров друг от друга. Изменение напряжения 


. на процессоре: 1.1-2.0 В, 
Андрей: «Вещь красивая, но для меня середнячок. Никогда не имел дело с этим брэндом». с шагом 0.025 


Вася: «Клевый дизайн! рироаареиокиииитрлучеирериираижтры, 
а ед это плата номер один!» 558 | [В Изменение напряжения на па- 
ь й Р’ОВИЕЕ МЯТИ: 2.6-3.3 В, с шагом 0.1 


Дэн: «Классная производительность». 


Саша: «Вроде ничего, но домой бы не взял. У меня корпус в углу комнаты, свет там не нужен». КОМИССИИ а на АБР: 


ЖЖ НО 


...МЫ ЗНаем, как экономить на печати 


Экономьте на чернилах Экономьте на бумаге Экономьте при покупке 
Экономичные раздельные Экономичные упаковки Экономичные наборы из двух, 
картриджи с большим ресурсом фотобумаги 100 и 500 листов — трех, четырех картриджей для 
экономия до 30% вашего принтера ЕРЗОМ — 


экономия до 25% 
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тест матплат зоске А 


Набор технологий и@иги обеспечивает 
массу нужных вещей: мониторинг огром- 
ного количества параметров, автомати- 
ческое обновление ВОЗ, а также круто 
может помочь начинающему оверклокеру. Гуру 
безопасно разгоняет практически все компо- 
ненты системы или весь комп в целом. Тебе 
почти ничего не нужно делать, только командо- 
вать им. Можешь даже создавать профили раз- 
гона. Корме того, мы имеем чипсет последней 
версии, что автоматически обеспечивает нас 
быстрой памятью и ЕЗВ — 400 МГц. Из встроен- 
ных устройств нужно отметить ЗАТА НАЮ-конт- 
роллер и шестиканальную аудиосистему п\Ла 
зоипа Зюпт, которую мы считаем одной из 
лучших (если не лучшей) среди встроенного ау- 
дио. Многие восьмиканальные платы проигры- 
вают ей в качестве. Моменты удобства: длин- 
ные перемычки, АСР-порт, расположенный го- 
раздо выше слота РС, готовность к установке 
и правильному определению Зетргоп’а. Чипсет 
оснащен вентилятором, кулеры Ха!тап можно 
установить на процессор, все крепления имеют- 
ся, также есть три удачно расположенных кон- 
нектора для корпусных вентиляторов. Есть 
Э/РЫЕ и Еге\М/ге. Оверклокеры любят эту плату 
— на ней очень хорошо гонятся процессоры, она 
стабильно работает на повышенных частотах. 


Но! Длинная видеоплата упрется в моду- 
ли памяти, кулеры Хайтап нужно устанав- 
ливать после обрезки креплений. Элемен- 


ты питания очень кучно сгруппированы в одном 
месте. При разгоне будут греться, понадобится 
охлаждение. 


Андрей: «ГЛодойдет начинающим оверклоке- 
рам. А вот горизонтальные РЕ-коннекторы 
смущают». 

Вася: «РиеИИге есть, есть вентиляторы и неп- 
лохой разгон». 

Антон: «ГЛлохо, что тепловой датчик под соке- 
ТОМ». 

Дэн: «Все симпатично, всего хватает». 

Саша: «Достойно, но то, что Е с краю - не 
нравится. Можно не добраться». 


ЖКХ: 


> Характеристики 


Северный мост: п\/\Ч!а 
пРогсе 2 га 400 


Южный мост: па МСР-Т _ 
Память: 3х00Н400 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хРС 


ЗАТАЛЮЕ: 2х1ОЕ, 2хЗАТА 
(Ва 0/1) 


АиФо: Зоипа Зогт 6-Спаппе! 


ГАМ: ВеаКек 82018 10/100 


Вазе-Т Епетеи Раз! Е\Пегпе{ 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 4х0ЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, 1х5/РОЕ-п/О\, 
1хЕге\ЛЛге 


Порты на РС|-заглушках: — 


Дополнительные функции: 
АВТ ибиш, АВТ РапЕО, 
АНТ ЕО, НаскВох 


Размеры, мм: 245х305 
ПО: — 


Возможности по разгону: 


Изменение частоты Е$В с ша- 
гом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на про- 


цессоре: 1.375-2.313 В, с ша- 
гом 0.011/0.12 


Изменение напряжения на па- 


мяти: 2.5-3.2 В, с шагом 
0.1/0.05 


Изменение напряжения на 
АБР: 1.5-1.65 В, с шагом 0.05 


Изменение напряжения на чип- 


сете: 1.6-1.75 В, с шагом 0.05 


щую, но более старая. Хотя чипсет в 

ней последней ревизии, ООВ и ЕЗВ 
у нее равны 333 МГц. Встроенные устрой- 
ства хороши — НА!-контроллер для дис- 
ков ЗАТА и аудиоподсистема п/а 
Зоипа Зюит. Последнюю очень хорошо 
дополняет оптический выход. Можно за- 
мутить неплохую музычку. Зетргоп рас- 
познается. 


+ Плата, очень похожая на предыду- 


ВОЗ’а. Отрицательных отличий 

очень много. Во-первых, начисто от- 

сутствует комплекс и@ити. Со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
Во-вторых, температура считывается с 
датчика сокета, а не процессора, поэтому 
расхождение этого параметра с реаль- 
ностью очень существенно. Коннекторы 
для корпусных вентиляторов (две штуки) 
расположены рядом. Непонятно зачем, 
имеются аж два СОМ-порта! Не нужны 
они сейчас... На плате нет Еге\\Мге-порта, 
он находится на скобе, закрывающей 
после установки слот РС. 


6 Но только путем перепрошивки 


Андрей: «Неплоха плата, конденсаторы 
удобно расположены, много слотов 
РС!, АСР-порт расположен грамотно». 
Вася: «Хороша для разгона». 

АНТОН: «Я бы выбрал себе что-нибудь 
поновее». 

ДЭН: «Похоже, отличие от предыдущей 
платы только в расположении термо- 
датчика». 

Саша: «Мне датчик по барабану, а вот 
плохо то, что нет вентиля на чипсете». 


ЖАК 


[> Характеристики 


Северный мост: п\Л!а 
пРогсе 2 Уйта 400 


Южный мост: п\Ч!а МСР2-Т 
Память: 3х0О0НЗ33 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хРС| 


ЗАТАЛЮЕ: 2Х10Е, 2хЗАТА 
(Ва 0/1) 


Аи о: Зоипа Зюгт 6-Спаппе! 


ГАМ: ВеаКек 820181 10/100 
Вазе-Т Е{Лете! Раз 
Ербегте 


Порты на материнской плате: 
2хР5/2, 4х0ЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЁЕРТ, 1х5/РОЕ- ОЩ 


Порты на РС1-заглушках: 
2х05В 2.0, 2хЕге\Мте 


Дополнительные функции: 
АВТ РЕапЕО, АВТ ЕО, ой 
Мепи 11 


Размеры, мм: 245х305 
0: — 


Возможности по разгону: 


Изменение частоты Е$В 
с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на 
процессоре: 1.375-2.313 В, 
с шагом 0.011/0.12 


Изменение напряжения 
на памяти: 2.5-3.2 В, с шагом 
0.1/0.05 


Изменение напряжения на 
АБР: 1.5-1.65 В, с шагом 0.05 


Изменение напряжения на 
чипсете: 1.6-1.75 В, с шагом 
0.05 


№ краю платы. Некоторые изде- 
лия имеют очень богатый 
комплект поставки и неплохой 
набор фирменных технологий. 
Также эта платформа очень 
хорошо подходит для разгона. 


Методика 
лабораторного 
тестирования 


Тестирование состояло из 
двух частей. Первая - это 
программные тесты. Игра Еаг 
Сту с минимальной детализа- 
цией и разрешением 800х600, 
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а также встроенный в 
\ММпВАДН тест пропускной спо- 
собности памяти. Синтетичес- 
кие тесты были представлены 
пакетом ЗОМа!к 2003 (наст- 
ройки по умолчанию). 

Вторая часть — это оценка 
конструктивного удобства 
платы, изучение ее возмож- 
ностей и комплекта поставки. 


Методика открыто- 
го тестирования 


1) Пять читателей знакомятся 
с методикой тестирования. 


Мы показываем на примерах, 
как мы тестируем. 

2) Знакомство с изделиями, 
участвующими в тестирова- 
нии, описываются их плюсы 
и минусы. После чего специ- 
алист тестовой лаборатории 
отвечает на возникшие воп- 
росы. 

3) Далее каждый участник 
осматривает все предметы 
обсуждения вживую - трога- 
ет, гладит, обнюхивает, в об- 
щем, внимательнейшим об- 
разом изучает, задает вопро- 
сы, на которые отвечает сот- 
рудник лаборатории. 


4) После осмотра всех уст- 
ройств каждый член комиссии 
выносит вердикт — выбирает 
устройство, которое подходит 
ему на все сто процентов, ко- 
торое он купил бы в первую 
очередь. Так же участник от- 
мечает второе устройство, ко- 
торое ему также понравилось. 
Мнения участников фиксиро- 
вались в ходе всего открытого 
тестирования, они добавлены 
к описанию каждого устрой- 
ства. Общим голосованием 
дана награда «Выбор Комис- 
сии». Эта награда может не 
совпадать с «Выбором Редак- }№ 


тест матплат зоскет А 


Вопросы комиссии по тестированию 


Вася: Корректно ли выставлять одинаковые частоты, да- 
же если плата поддерживает больше? 

Ответ: Мы ориентируемся на наиболее распространенные 
на рынке процессоры с ЕЪВ 333, АМО Зетргоп 2800+ - 
один из них. Даже АМО АП/оп ХР (ЕВ 400) встречались 
довольно редко. ЕЗВ 400 подходит больше для оверкло- 
кинга, чем для штатного применения. 


№ ции» и «Лучшей покупкой», а изводительность. Эту же 
может и совпадать. Мнение плату выбрала комиссия. 
комиссии может отличаться от Весьма близко ней подобра- 
мнения специалистов тесто- лась плата Ерох 8АПАЗ+ 
вой лаборатории. РВО, имеющая вентилятор 
на северном мосту, что нема- 


В ЫВ О‘ ы ловажно при разгоне. А «Луч- 


«Выбор редакции» достается ‘АЯ Покупка» достается ма- 
ОЕ! ГапРапу МЕ! СТВА В за  Т@РИнской плате Вюзаг 
очень богатый комплект пос-  М7МС@ 400. Несмотря на ма- 
тавки, хорошие возможности  Л@НЬКие размеры, она обла- 
для разгона, светящиеся дает высокой производитель- 
шлейфы и слоты расшире- ностью и кроме всего проче- 
НИЯ, а также за высокую про- ГО ИМ®ет встроенное видео. 


Саша: Нагружались ли отдельно шина АСР, контроллер 
памяти и так далее? То есть выставлялись ли такие наст- 
ройки, которые позволяют оценить качество этих компо- 
нентов платы? 

Ответ: Нет. Так как для домашних и офисных задач каче- 
ство этих контроллеров мало ощутимо. Что касается 
производительности, то контроллер памяти на платфор- 
ме 5оске{ А сильно влияет на результаты в синтетичес- 
ких тестах, что Мы и выявили. 


Редакция выражает благодарность за предоставленное 
на тестирование оборудование компаниям 
ЗЕодс (т.(095)737-6109, ммм. 9тс.ги), 
Мерлион (т.(095)784-1471, ммм. тегЙоп.ги), 
0$М Сотрщег$ (т.(095)775-8202, мми\м.и$п.ги), 
ЦЕТВА Сотрщег$ (т.(095)775-7566, ммим.иКгасотр.ги), 
а также российским представительствам компаний Ази$ и ОЕ|. 


По гт Иа 
МАЕ ет Ем 
1 ] ] | | 
В «ты 
$ | ] 
нае кт, би | 


ы | 


ева ов ПИ 


р | | | 


Зв" Мс 40 | 


Еров БСА РАО | 
Е! тент, МР ли В | 
са атовья МЕ 
м 
Аа ТБ. пи 


Ты 


] 
роа бАСЬА зе Об ПО + 
| | ] | 


ри пальто лев | 


Г В ТЕ 


АЯ ЧЕТВ. мини — 
и [|— 


та Зе ЗЕ 2 в ше @ 


Подумаешь, материнская плата... Вроде на производительность не 
должна влиять, но на одной ты сможешь играть с комфортом в Гаг Сгу, 
а на другой - нет. 


В этом тесте два явных победителя: материнские платы от Ерох и ОЕ|, обе на 
чипсете от па. 


Мути вс 


Зромеыы ГТК: 230 Шрлаиыи ВАС 0 | 


в «тыр | | | Вл; «тыт 
: | | 


ыы «те | | мр кт, Е 
ЕЯ ЩЕ а ЕСВ 4ЕТ е— | 
— о асал- ис Пи 
и Е: 


Нос вся еже 
БЕ ЕИ, ЧЕ бе 
Заи 2176-Е 


дан дтУВВЕ | 


С — 


во ава 300 За 9 50 


Самые малопроизводительные платы оказались выполнены на чипсете 
МА КТбО0 - М$1 КТб\У, ЕС$ Рпофоп АЕ Ше. 


Разница между аутсайдером и победителем составила почти 30%. 
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ИиСОмОНиИОРЬ 


оследнее время жидкокрис- 
таллические мониторы уже 
прочно вошли в нашу жизнь. 
Этому в наибольшей степени 

Способствует развитие технологий и 

удешевление процесса производства. 

исозвскором времени начнет заметно 

теснитьтрадиционные СВТ-дисплеи, о 

эм, В. ует тот 


Во- 


$опу 50М-Н59З 
Асег Д| 1921 
(С П9ЗОР 


|: ‚ каса- 
а иомент даже 19" 
Затзипд ЗупсМазег 920Т ке постепенно выходят на 
Вепо ЕРЭЗ1 заримый ценовой уровень, 
Зпагр [|-Т!9ГЛ-В ГО’ уже сейчас можно позво- 
\Мемизотес \/Р1915 ИТЬ себе вполне приемлемую 
РЫре 19055СС СО’шку при совсем не космичес- 
Воуегссап ГуГига 192 ких доходах. 


тестируемого оборудования 


СПИСОК 


"28 ЖЕЛЕЗО. 


ОП 
БОМ-НЗЯЗ 


Цветопередача порадовала: коло- 

риметрические графики ровные, 

без резких скачков, но линии зеле- 
ного и красного цвета слегка смещены 
вниз. При выведении градиента белого 
во весь экран видно, что оттенки меня- 
ются плавно. Геометрия матрицы прак- 
тически не искажена, а, значит, объекты 
на ней отображаются корректно. Яр- 
кость изображения высока и равномер- 
на во всех частях экрана, причем пре- 
дусмотрена возможность дополнитель- 
ной ее регулировки: три предустановки 
Нор, Маае, ЁГо\/ и пользовательская 
настройка. В станине имеется встроен- 
ный поворотный круг, предотвращаю- 
щий царапание поверхности стола при 
развороте монитора. Меню удобное, с 
большим количеством разнообразных 
настроек. 


Низкая скорость отклика 

пикселей: движущийся 

по черному экрану бе- 

лый квадрат не только 
существенно размывается, 
но и частично меняет свой 
цвет на зеленоватый. Нет 
цифрового входа, что для 
устройств такого класса 
странно. Рамка корпуса вы- 
полнена из черного блестя- 
щего материала, сильно от- 
ражающего внешние источ- 
ники света. 


ЖАЙ т 


> Характеристики 


Размер экрана (видимый): 19” 


Максимальное разрешение: 
1280х1024 


Яркость, кд/м’: 250 
Контраст: 700:1 
Латентность матрицы, мс: 25 


Угол зрения (по вертикали/по 
горизонтали), град.: 85/85 


Интерфейсы: О-5ЦВ 


Цветопередача 5$опу $0ОМ-Н$93 


тест мониторы (СО 


Л9ЗОР 


Латентность матрицы невысокая: 

движущийся по экрану белый 

квадрат оставляет за собой не- 
большой синеватый шлейф. Есть функ- 
ция {-епдте, позволяющая настраивать 
параметры изображения в зависимости 
от того, какой деятельностью ты зани- 
маешься: читаешь ли тексты, играешь, 
лазаешь по Интернету. Экран имеет 
возможность двигаться вверх-вниз от- 
носительно поверхности стола и пово- 
рачиваться в режим «портрет», при 
этом для подстройки изображения ис- 
пользуется соответствующее програм- 
мное обеспечение, входящее в комп- 
лект поставки. 


Цветопередача далеко не идеаль- 

на: графики имеют ряд неровнос- 

тей и резкие скачки в самом нача- 
ле. Максимальная яркость изображе- 
ния невысока, даже если ее выставить 
на максимальное значение. 
Это слегка компенсирует 
-епдте, но играть в РООМ 3 
при ярком свете будет все же 
несколько затруднительно. 
Выводимый во весь экран 
белый цвет имеет характер- 
ные синеватые разводы, зна- 
чит матрица засвечивается 
неравномерно. Меню монито- 
ра подробное, но не очень 
удобное. 


ЖАЙ 


> Характеристики 


Размер экрана (видимый): 19” 


Максимальное разрешение: 
1280х1024 


Яркость, кд/м": 270 
Контраст: 700:1 
Латентность матрицы, мс: 25 


Угол зрения (по вертикали/по 
горизонтали), град.: 85/85 


Интерфейсы: О-ЗИВ 


Цветопередача (С 11930Р 


Технологии 


В предыдущих статьях мы под- 


робно описывали технологию 
вывода изображения, но все же 
имеет смысл кое-что напомнить. 
Основной принцип работы ЕСО 
базируется на особых оптичес- 
ких свойствах жидких кристал- 
лов: последние способны про- 
пускать или задерживать поля- 
ризованный свет в зависимости 
от своего пространственного 
расположения. Менять это поло- 
жение можно приложив элект- 
рическое поле - так как молеку- 
лы жидких кристаллов предс- 


тавляют собой диполи, они бу- 
дут разворачиваться вдоль ли- 
ний напряженности этого поля. 
Из-за этого возникает один из 
главных недостатков ЖК-мони- 
торов — латентность матрицы: 
жидкие кристаллы медленно по- 
ворачиваются, а значит, изобра- 
жение меняется заторможено. 
На практике это проявляется в 
том, что движущиеся объекты 
на контрастном фоне оставляют 
шлейф или даже изменяют свой 
цвет по краям, что особенно 
неприятно. Это исправляется 
как изменением структуры са- 
мих жидких кристаллов, так и 


добавлением специальных уси- 
лительных элементов в ячейки 
(пиксели). В современных де- 
вайсах значение латентности 
матрицы (этот параметр еще 
часто называют временем отк- 
лика пикселя или скоростью 
отклика пикселя) составляет от 
12 до 25 миллисекунд (мс). Со- 
ответственно, чем меньше это 
значение, тем лучше, но быст- 
рые мониторы, обычно, хуже пе- 
редают цвета. Но разные произ- 
водители могут указывать в до- 
кументации разные цифры, и 
может получиться, что монитор 
с высокой латентностью показы- 


вает лучший результат, чем тот, 
у кого этот параметр ниже. Это 
связано в первую очередь с тем, 
что собственно латентность сос- 
тоит из суммы двух времен: вре- 
мени поворота кристалла в про- 
водящий свет режим и времени 
разворота в «закрытое» состоя- 
ние. Здесь уже дело производи- 
теля, какое время указывать. 
Вообще время отклика пикселя 
является одним из наиболее ак- 
туальных с точки зрения эргоно- 
мики параметров монитора. 
Еще два очень важных парамет- 
ра — это яркость и контраст- 
ность. Первый чаще всего № 
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тест мониторы (СО 


Асег_ 
Аи 


+ Цветопередача очень хорошая: от- 


> Характеристики 


Размер экрана (видимый): 19” 


Максимальное разрешение: 
1280х1024 


Яркость, кд/м": 250 
Контраст: 600:1 
Латентность матрицы, мс: 25 


Угол зрения (по вертикали/по 
горизонтали), град.: 85/85 


Интерфейсы: О-ЗИВ, О\!-О 


тенки меняются плавно, графики 

тоже без особых искажений. Фор- 

ма матрицы немного искривлена в 
нижней ее части, но это заметно лишь 
при детальном рассмотрении. Порадо- 
вала высокая яркость изображения, но 
если ее выставить на максимум, начи- 
наются некоторые искажения цветов. 
Имеются встроенные колонки, гром- 
кость которых регулируется отдельными 
кнопками на передней панели монитора. 
Подробное и удобное для навигации ме- 
ню, причем значки кнопок подсвечива- 
ются сзади красными светодиодами, что 
смотрится весьма оригинально. 


рицы: движущийся белый квадрат 

оставляет заметный шлейф, а если 
перемещать по экрану яркую картинку, 
начинают существенно раз- 
мываться границы оттенков. 
Белый цвет имеет заметные 
голубоватые артефакты, что 
свидетельствует о неравно- 
мерности засветки матрицы. 
Звук, выдаваемый встроен- 
ными колонками, не очень 
качественный, в частности 
потому, что динамики нап- 
равлены вертикально вниз, 
а не вперед. 


0 Огорчила высокая латентность мат- 


Цветопередача Асег А! 1921 


ЖАК: 


Совет 


Чтобы немного исправить цветопередачу монитора, 
рекомендуется загрузить в компьютер его цветовой 
профиль. Он прилагается на диске с драйверами и 
представляет собой файл с расширением *.1ст или 
*.1сс. Чтобы его задействовать, надо зайти в настройки 
дисплея, потом во вкладку «5е{тод$», после чего на- 
жать на кнопку «Ад\апсе4» и в меню «Со[ог тападе- 
тет» указать путь к файлу профиля. Также цветопе- 
редачу можно откалибровать при помощи тестовой 
таблицы, вариант которой имеется в программе М№оК!а 
топкКог {е$1. 
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р> Характеристики 


Размер экрана (видимый): 19” 


Максимальное разрешение: 
1280х1024 


Яркость, кд/м’: 250 
Контраст: 1000:1 
Латентность матрицы, мс: 25 


Угол зрения (по вертикали/по 
горизонтали), град.: 85/85 


Интерфейсы: О-В 


лориметрические графики ров- 

ные, но зеленый и красный все 
же несколько смещены. Монитор с са- 
мым высоким уровнем яркости в обзо- 
ре, причем его можно дополнительно 
регулировать, используя функцию 
Мад!с Вид. Последняя имеет нес- 
колько фиксированных режимов 
(спорт, кино, текст, Интернет, игра) и 
пользовательскую настройку. Выводи- 
мый во весь экран белый цвет не име- 


+ Цветопередача качественная: ко- 


ет никаких искажений, что говорит о 
равномерности подсветки изображе- 
ния. Дефектов геометрии матрицы не 
наблюдается. Монитор может исполь- 
зоваться в портретном режиме при по- 
мощи дополнительного программного 
обеспечения, входящего в комплект 
поставки. Очень подробное меню, поз- 


воляющее настраивать 
практически все парамет- 
ры устройства. 


Высокая латентность 

матрицы: движущийся 

на черном фоне белый 
квадрат оставляет шлейф. 
Кабели О\|-0 и О-ЗОВ не- 
возможно отсоединить от 
корпуса, так что волей-не- 
волей придется мириться с 
избытком проводов. 


ЖКХ: 


№ имеет значение от 250 до 1000 


кандел на квадратный метр. Для 
комфортной работы при сред- 
ней освещенности вполне дос- 
таточно 250-300 кд/м’. Контраст- 
ность же обозначается как 
ХХХ:1 (где ХХХ - некоторое чис- 
ло). Эта запись означает соот- 
ношение наиболее темного чер- 
ного и наиболее белого светло- 
го, которое можно вывести на 
экран. 

Также очень весомой характе- 
ристикой является цветопере- 
дача. Она показывает, нас- 
колько корректно на матрице 


Цветопередача Затзиупд ЗупсМа${ег 920Т 


отображаются цвета. В доку- 
ментации данный параметр не 
указывается, но протестиро- 
вать его представляется воз- 
можным. 


Методика 
тестирования 


1. Тестирование латентности мат- 
рицы проводилось с использова- 
нием программы ТЕ Цез. Она вы- 
водит на черный экран белый 
движущийся квадрат, за которым 

в зависимости от времени откли- 

ка пикселя появляется шлейф. }№ 


Размер экрана (видимый): 19” 
Максимальное разрешение: 1280х1024 _ 

Яркость, кд/м: 300 

Контраст: 700:1 

Латентность матрицы, мс: 25 

Угол зрения (по вертикали/по горизонтали), град.: 85/85 
Интерфейсы: 2х0-5ЦВ, О\1-0 


ЖАХЯЙЯИКАХЯ 


па 


ИОВ 


Очень хоро- 

шая ско- 

рость реак- 
ции пикселей: 
движущиеся объ- 
екты оставляют 
лишь чуть замет- 
ный шлейф. Ко- 
лориметрические 
графики ровные 
практически на 
всем диапазоне, 
за исключением Цветопередача Зпагр -(-Т1901-В 
самого начала, где видны заметные скачки. Матрица 
имеет правильную геометрическую форму (практичес- 
ки идеальная плоскость) и засвечивается равномерно 
(выведенный на экран белый цвет не имеет голубых 
разводов). Яркость изображения высокая, к тому же 
имеются дополнительные фиксированные настройки, 
в меню она обозначается как ВНаск 1 еуе!. У монитора 
имеется два разъема О-ЗОВ и один ОМ|-0, что позволя- 
ет подключать ЗНААР 11-Т1901-В одновременно к 
трем компьютерам и «на лету» переключаться между 
ними. В станину встроен поворотный круг, препятствую- 
щий повреждению поверхности стола при перемеще- 
нии монитора. Меню подробное, но навигация по нему 
несколько затруднительна. Экран имеет возможность 
двигаться вверх-вниз в вертикальной плоскости. 


режима «портрет». 


ЖЕЛЕЗ 6 Е 


РЫЙ |р5 


19055 


Колори- 

метричес- 

кие графи- 
ки качественные: 
линии ровные, 
небольшой ска- 
чок наблюдается 
лишь у графика, 
отвечающего за 
красный цвет, в 
самом начале 
диапазона. Цве- 
товой градиент 
также не имеет заметных артефактов. Очень хорошая 
латентность матрицы: движущийся белый квадрат на 
черном фоне оставляет лишь чуть заметный шлейф. 
Нет искажений формы матрицы. Меню монитора удоб- 
ное и очень подробное. Экран может двигаться вверх- 
вниз относительно станины монитора. Есть встроен- 
ный поворотный круг, позволяющий не царапать пове- 
рхность стола. Порадовала небольшая толщина корпу- 
са, притом, что блок питания является встроенным. 


Цветопередача РАЙр$ 190$5СС 


Яркость изображения невысокая, но ее вполне 

хватает для нормальной работы. При выведении 

белого цвета во весь экран, в левом верхнем углу 

заметно характерное синее пятно (в этом месте 
яркость изображения будет несколько ниже, чем в 
других частях матрицы). Индикатор питания подсвечи- 
вается синим светодиодом, который может отвлекать 
от работы. 


ЖАЙ `: 


Размер экрана (видимый): 19” ыы т <> 
Максимальное разрешение: 1280х1024 


Яркость, кд/м": 250 ЭКЕЛЕ 
Контраст: 500:1 363 
Латентность матрицы, мс: 16 


Угол зрения (по вертикали/по горизонтали), град.: 80/80 
Интерфейсы: О-ЗИВ 
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тест мониторы (СО 


$584 


Вепо 
НЯ З 


пикселя в обзоре: перемещающе- 

еся на темном фоне светлое изоб- 
ражение практически не размывается, 
так что работать с таким монитором бу- 
дет весьма удобно. Матрица не имеет 
геометрических искажений, а значит, 
форма отображаемых объектов изме- 
няться не будет. Меню монитора удоб- 
ное, позволяющее настраивать многие 
параметры 


+ Самое маленькое время отклика 


графики искривлены и смещены 

относительно диагонали, а цвето- 
вой градиент имеет резкие, а не плав- 
ные переходы. Картинка на экране 
подсвечивается неравномерно, на бе- 
лом изображении заметны синеватые 
разводы. Также не порадовала низкая 
яркость, которую к тому же можно регу- 
лировать в очень узком диа- 
пазоне, так что в темные иг- 
ры особо не поиграешь, осо- 
бенно при свете солнца. По 
сравнению с девайсами ана- 
логичного класса, ВЕМО 
ЕРУЭЗ1 обладает маленькими 
углами обзора. Несмотря на 
присутствие в меню такой 
опции, как выбор источника 
сигнала — аналоговый или 
цифровой — О\1-Э-вход на 
мониторе отсутствует. 


ЖАЙ: 


- Цветопередача не самая лучшая: 


> Характеристики 


Размер экрана (видимый): 19” 


Максимальное разрешение: 
1280х1024 


Яркость, кд/м": 250 
Контраст: 450:1 
Латентность матрицы, мс: 16 


Угол зрения (по вертикали/по 
горизонтали), град.: 65/65 


Интерфейсы: О-5УВ 


Цветопередача ВепОо ЕР9З1 


УНОЕ 


Цветопередача хорошая: графики 
представляют собой практически 
идеальные линии, но зеленый и 
красный все же смещены вниз. Белый 
цвет, выведенный во весь экран, не 
имеет голубых отсветов, значит яркость 
изображения равномерна во всех его 
частях. Есть дополнительный разъем 
О-ЗИВ, позволяющий подключать мони- 
тор одновременно к двум компьютерам. 
В подставке имеется поворотный круг, 
защищающий поверхность стола от ца- 


р> Характеристики 


Размер экрана (видимый): 19” 


Максимальное разрешение: 
1280х1024 


Яркость, кд/м: 250 
Контраст: 600:1 


Латентность матрицы, мс: 25 


Угол зрения (по вертикали/по 
горизонтали), град.: 85/85 


Интерфейсы: О-В 


рапин. Меню управления удобное и 
весьма подробное. Возможен поворот 
экрана в портретный режим и его дви- 
жение вверх-вниз относительно поверх- 


НОСТИ СТОЛа. 


менений цвета границ разде- 
ла оттенков не наблюдается. 
Яркость изображения неве- 
лика и может меняться лишь 
в узком диапазоне, что не 
позволяет комфортно рабо- 
тать в ярко освещенном по- 
мещении. 


}»> В худшем случае может происхо- 


Качество изображения при заводских настройках монито- 
ра может быть не самым лучшим, так что настоятельно 
рекомендуется полазить по меню и настроить все пара- 
метры изображения для конкретного случая: работаешь 
ли ты с текстом, играешь ли и так далее. Также на качест- 
во может сильно влиять интенсивность внешнего освеще- 
ния. В частности, не рекомендуется ставить монитор так, 
чтобы на его экран падали прямые или отраженные сол- 
нечные лучи, так как могут возникать отсветы (антиблико- 


вое покрытие матрицы не идеально). 
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дить даже изменение цвета края 
квадрата. 

2. Яркость и контрастность мони- 
торов можно оценить, проверив, 
насколько четко отображаются 
детали объектов на темных изоб- 
ражениях. 

3. Цветопередача тестируется 
двумя способами: первый и наи- 
более объективный -— при помо- 
щи колориметра. Он выводит 
последовательно на экран всю 
цветовую палитру (ВОВ) и изме- 
ряет, насколько корректно она 
отображается. После чего он 


Скорость отклика пикселей низкая, 
так что за светлыми объектами на 
ярком фоне остается шлейф, но из- 


Цветопередача Мемзопс \Р191$ 


ЖАЙ 


Е }®>=—5д‹мммх 
Совет 


сравнивает получившийся ре- 
зультат с эталоном (что должно 
быть в идеале) и выдает диаг- 
рамму, состоящую из трех гра- 
фиков (каждый отвечает за свой 
цвет — красный, зеленый, синий), 
глядя на которые, можно объек- 
тивно судить о цветопередаче. В 
идеале эти графики должны сов- 
пасть в одну прямую, и все их 
отклонения от этого являются де- 
фектами цветопередачи. 

4. Еще один оцениваемый нами 
параметр — качество геометрии 
матрицы. В идеале экран должен 
представлять собой плоскость, 


» 


уга 92 


Яркость высокая, так что играть в 
темные игры при наличии многих 


> Характеристики 


источников света в помещении Размер экрана (видимый): 19” 


можно без проблем. Цветопередача 
неплохая: линии графиков ровные, 
правда, имеются небольшие скачки в 
начале диапазона. Цветовой градиент 


Максимальное разрешение: 
1280х1024 


Яркость, кд/м’: 300 


имеет слегка заметные скачки. Есть вы- | КОНТраст: 700:1__________ 
ход для наушников. Все провода подхо- Латентность матрицы, мс: 25 
ДЯТ не к корпусу экрана, ак станине, что Угол зрения (по вертикали/по 


смотрится эстетично. 


горизонтали), град.: 80/80 


Высокое время отклика пикселей: Интерфейсы: 2-50В, Б\-О 
движущийся квадрат оставляет за 
собой шлейф, и цвет его края из- 

меняется с белого на голубовато-зеле- 

ный. Матрица плохо приклеена к корпу- 

су в нижней своей части, так что в этом 


районе наблюдаются некоторые искаже- 
ния геометрии отображаемых объектов. 
Меню монитора неудобное -— его кнопки 
являются сенсорными, и выполнены они 


так, что часто происходит двойное на- 


жатие. Если какой-то из па- 
раметров нужно проследить 
по всему диапазону, придет- 
ся много раз нажимать на 
кнопку, а не просто держать 
ее в нажатом положении, так 
как функции удержания не 
предусмотрено. Кнопка 
включения имеет сильную 
синюю подсветку, мешаю- 
щую работе с монитором. 


Цветопередача Роуег$сап Ри%ига 192 


ЖАЙ тт 


№ но такого достичь почти никогда 


не получается. Если матрица 
имеет искривленную форму, то и 
объекты на ней также могут быть 
отображены некорректно. Прове- 
ряли мы это опять же с помощью 
ТЕ Пе$Ра, который выводил на 
экран сетку из параллельных ли- 
ний, отслеживая искривления в 
разных частях экрана. 


ВЫВОДЫ 


Протестировав все мониторы, 
мы сделали следующие выво- 
ды: во-первых, цены упали нас- 


только сильно, что уже вполне 
можно приобрести себе подоб- 
ный девайс. Во-вторых, налицо 
прогресс в технологиях. Силь- 
но уменьшились времена отк- 
лика пикселей, увеличилась 
яркость, углы обзора, улучши- 
лась цветопередача. «Выбором 
редакции» стал монитор РИЙр$ 
190$5С@ за хорошую цветопе- 
редачу, высокую скорость отк- 
лика и эргономику, а награду 
«Лучшая покупка» получил 
ЗВагр 1--Т1901-В за самое оп- 
тимальное соотношение це- 
на/качество. 


я "т а 


ТЕ | я 
ТТ Ре га. = шо ПРЕ =——. 


Еыг 


А ртр м Дамам гыг 


т У 


| 


То{фа! ОУ - 


(дате)!апа 


ОСНОВАНА” В 19 


тест Е в — ка ОТЫ УИ автор: Алексей Малашин / тестер: Алексей Малашин 


Беспроводной | ^^ 


Тестируем новинки \-ЕГ карт стандарта 802.19 


ас окружают радиоволны, от них уже никуда не деться, мы 
обречены на постоянное сосуществование с невидимой и нео- 
щутимой материей, но с другой стороны это и удобно, когда 
не нужно лазать по крыше, чтобы перебросить кабель к другу 
в соседнем подъезде. Или ждать электриков-монтеров, кото- 
рые должны наконец-таки протянуть долгожданный провод в 
твою квартиру для соединения с районной сетью. 
Раньше, на заре \\-ЕТ, технологии беспроводных сетей 
были достаточно слабо развиты, из-за чего постоянно 
наблюдались проблемы со скоростью передачи дан- 
ных, с обеспечением безопасности работы. Сейчас 
же, по прошествии некоторого времени, можно 
сказать, что \-ЕТ прижился и стремительно раз- 
вивается. 


Азиб \\/-13809 

Асиф \\/ 11-1609 

Азиф \/\/1-16 709 

Асиф \\/-3309 

О-Ыипк О\--С122 

О-Ыипк О -С520 

О-ЫШипк О\--С650+ 

Сдаб\у“е СМ-//РЕАС 

СюдаБуе СМАММКС Редакция выражает благодарность за предоставленное на тестирование 
СдабБ\у“е СМ-//МАСО1 оборудование компаниям ЗЁодгс (т.(095)737-6109, млмм.З!одгс.ги), ЦЕТВА 
М$РС54С2 Сотриег$ (т.(095)775-7566, ммм. ийгасотр.ги), 


а также российские представительства компаний 
ТВЕМОпеЕ ТЕ\\/-4О1РС 0-Ипк, Ази$ и б1даб\е. 


тестируемого оборудования 


СПИСОК 
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СдаБу* 


О\НИ/РЕАС 


Большая часть платы (с приемо- 
передатчиком) экранирована, что 
исключает влияние ВЧ сигнала на 
соседние устройства в корпусе. Съ- 
емная антенна позволяет установить бо- 
лее мощный или направленный вариант 
для улучшения скоростных характерис- 


Бе$1 Биу 


с. 2004 
В 
ЕЕ 


2% 


> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек, 


108 Мбит/сек (и! аирех) 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег®): 
23.4 Мбит/сек 


тик. Удобная утилита управления режи- 
мами работы беспроводной сети прила- 


501 Мбайт 


гается в комплекте. Два индикатора се- 


ти на плате показывают как наличие 
беспроводного сигнала, так и процесс 


передачи информации. 


умолчанию очень сложно закрепить 
ее в правильном положении -— при- 
ходится прибегать к инструментам). 


ЖАЙ `: 


6 Неудобное крепление антенны (по 


Средняя скорость (№10 
СПаго{): 12.858 Мбит/сек 


|ЕЕЕ 802.11: 6, 9 


есть 


Шифрование: АЕЗ, \/ЕР 
(64/128/152-6и), \МРА, 


Дополнительно: режим эконо- 
мии энергии, динамическое 
изменение скорости подк- 
лючения 


Поддерживаемые стандарты 
Наличие внешней антенны: 


Интерфейс подключения: РС! 


802.1Х сйепт! юг \ММтао\м$ ХР 


Передано за 180 секунд (1Рег®): 


тест сетевые карты \М-1 


Плата может работать в качестве 
+ программной точки доступа (одна- 

ко только под М/паомз 2000/ХР). 

Очень маленькая плата, не занима- 
ет много места (как следствие — лучше 
циркуляция воздуха внутри корпуса). 
Неплохая утилита конфигурирования 
настроек сетевой карты. Съемная ан- 
тенна. Мобильный центр контроля сети 
позволяет перенастраивать соединения 
в зависимости от местоположения 
(дом/работа), а также регулировать все 
настройки беспроводного соединения. 
Поддерживается автоматический роу- 
мИНГ. 


Вероятно из-за маленьких разме- 
- ров передатчика на графике видны 

периодические провалы, а макси- 

мальная скорость сильно занижена 
по сравнению со стандартом. 


ЖАК ‹: 


Ази$ 
\Д-13849 


> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег{): 
20.8 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (Рег): 
447 Мбайт 


Средняя скорость (№10 
СПаг/о{): 14.919 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
[ЕЕЕ 802.11: Б, 9 


Наличие внешней антенны: 
есть 


Интерфейс подключения: 
РС 2.0 


Шифрование: 
М/ЕР (64/128-6\), \МРА 


Дополнительно: интерфейс 
управления режимом пита- 
ния шины РС, поддержка 
роуминга 


Сегодня в тесте представ- 
лен ряд \\-Е1 устройств, 
предназначенных для раз- 
личных целей, но все имею- 
щиеся девайсы можно раз- 
делить на три группы: 

1. РС!-варианты для обыч- 
ного домашнего/рабочего 
компьютера. 

2. ЧЗВ-тип — подойдет как 
для ОезКор РС, так и для 
Мотероок 

3. РСМСЛА - предназначен 
в основном для старых или 
бюджетных ноутбуков, у ко- 
торых отсутствует встроен- 
ная беспроводная сеть. 


Все перечисленные устрой- 
ства предоставляют возмож- 
ность обмена информацией 
в беспроводных сетях, рабо- 
тающих по стандартам 1ЕЕЕ 
802.116 и |ЕЕЕ 802.119, в 
ценовой категории $40-$100. 


Технология 


Со времени появления стан- 
дарта 1ЕЕЁЕ 802.116 прошло 
достаточно много времени, 
обновились некоторые тех- 
нологии. И вот уже многие 
производители указывают 
на коробках скорость в 


» 


Тестовый стенд Мобебоок Затзипд М4О 


Процессор: {е! РА. Мое 1.80 ГГц 


ЕАМ: Вгоадсот 44О0х 10/100 


Тестовый стенд ОБезКбор РС 
Процессор: АМО А{Топ ХР 1800+ 


ЕАМ: МА ВАте 1 Ра$* Е{Пегпе{ Адар{ег 100 Мбит 
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тест сетевые карты \/-1 


05716 


планка для маленьких корпусов 
(например, Багебопе-систем). Съем- 
ная антенна имеет проводочек для 
присоединения к сетевой карте, то есть 
возможно разместить ее не позади сис- 
темного блока, а где-то повыше, что бла- 
гоприятно скажется на скорости обмена 
данными. Сетевая карта умеет работать 
практически полноценной точкой доступа 
(конечно же доступна лишь программная 
эмуляция и только в ОС Мсго$ой 
М/паомз ХР), у которой есть собствен- 
ный веб-интерфейс и достаточно разно- 
образные настройки. А также возможна 
работа в качестве Сае\мау (опять же, 
лишь в \\Ипаом$ ХР). Отличные показа- 
тели устойчивости передачи данных. 


+ В комплекте имеется крепежная 


поставить антенну на стол (неудобно 

в случае, когда системный блок на- 

ходится «внутри» стола). Чип карты 
не экранирован (металлическая пластина 
только над излучателем). 


- Малая длина провода не позволит 


ЖАК: 


> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег®): 
21.1 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (Рег): 
452 Мбайт 


Средняя скорость (№еНо 
СПаг!о{): 13.985 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
|ЕЕЁЕ 802.11: 6, 9 


Наличие внешней антенны: 
есть 


Интерфейс подключения: 
РС 2.2 


Шифрование: 
М/ЕР (64/128-6\), \МРА 


Дополнительно: мастер инс- 
талляции сети, веб-интер- 
фейс управления 


РМ -С520% 


нелька для закрепления в малых 

по размеру системных блоках. До- 
кументация по быстрой установке на 
русском языке. Используя конфигураци- 
онную утилиту, можно полностью отка- 
заться от стандартных средств операци- 
онной системы. Производитель обещает, 
что максимальное расстояние, на кото- 
ром будет ловиться сигнал, составляет 
100 метров в помещении и 400 метров 
на открытом пространстве. В комплекте 
съемная антенна, которую можно заме- 
нить более сильным аналогом. 


- При продолжительной, непрекра- 


+ В комплекте имеется съемная па- 


щающейся передаче данных начи- 
наются некоторые проблемы (что 
видно из графика, где в конце появ- 
ляются значительные флуктуации). 


ЖАК 


[> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек, 
108 Мбит/сек (с оборудо- 
ванием О-Мипк в турбо-ре- 
жиме). 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег{): 
23.6 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (1Рег{): 
507 Мбайт 


Средняя скорость (№ео 
СПаг!о{): 15.460 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
1ЕЕЕ 802.1: Б, 6+, д 


Наличие внешней антенны: 
есть 


Интерфейс подключения: 
РС 2.2 


Шифрование: 

М/ЕР (64/128-61), \\МРА, 
ТКР, 802.1х аутентифика- 
ция, Рге-Зпагед Кеу 


Дополнительно: хорошая кон- 
фигурационная утилита 


> 108 Мбит/сек, однако на де- 
ле не все так просто. 
Если говорить о стандарте, 
то базовая спецификация 
1ЕЕЁЕ 802.11 предполагала 
скорость передачи данных 
всего-то в 2 Мбит/сек (свя- 
зано это с тем, что стандарт 
разрабатывался целых 
7 лет, и к моменту утверж- 
дения уже успел устареть). 
Однако институт инженеров 
электротехники и электро- 
ники (1ЕЕЁЕ) постоянно раз- 
вивает спецификацию, и су- 
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ществует несколько отделе- 
ний, каждое из которых за- 
нимается отдельным подс- 
тандартом (который обозна- 
чается индексом-буквой). 
Итак, 1ЕЕЁЕ 802.11 предус- 
матривает излучение радио- 
сигнала двумя способами — 
ЕН$$ (Етгедцепсу-Норрто 
Зргеаа Зресгит — измене- 
ние спектра скачкообразной 
перестройкой частоты) и 
0$$$ (Вне Зедиептста 
Зргеаа Зресгит — измене- 
ние спектра прямой после- 


довательности), причем обе 
технологии могут работать в 
двух частотных диапазонах 
— 915 МГц и 2400-2485.5 
МГц. На деле же использу- 
ют лишь один - 2.4 ГГц, пос- 
кольку тут меньше всего 
сторонних «шумов» от дру- 
гих источников сигнала, а 
также возможно расшире- 
ние канала для более скоро- 
стной передачи. Стоит отме- 
тить, что ЕН$$-устройства 
мало востребованы, пос- 
кольку их максимальная 


скорость и составляет те са- 
мые 2 Мбит/сек. 


[ЕЕЕ 802.116 

Самый распространенный 
до недавнего времени стан- 
дарт, который подразумева- 
ет передачу данных до 11 
Мбит в секунду, а обеспечи- 
вается это тем, что исполь- 
зуется технология 0$$5, а 
частотный диапазон делится 
на пять каналов, по каждо- 
му из которых одновремен- 
но передается информация. № 


Ази$ 
УД -6/о 


Режим работы в качестве точки 

доступа для небольшой беспро- 

водной сети. Маленький переход- 

ничок ЦВ позволяет изменять по- 

ложение «антенны» в пространстве 
(три степени свободы). Веревочка для 
крепления на шее не позволит поте- 
рять такое маленькое устройство, а 
кабель УЗВ длиной около 10 санти- 
метров обеспечивает подключение к 
компьютеру даже в труднодоступных 
местах. Утилита управления сделана 
по принципу «функциональность и 
простота». Пакет программ содержит 
базовые утилиты работы с сетью, а 
также весьма интересные приложения 
для мониторинга. 


диоды сильно бьют по глазам, что 
весьма неудобно при работе с но- 
утбуком. 


ЖАЙ: 


6 Ярко-синие индикационные свето- 


> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег®): 
20.7 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (Рег): 
444 Мбайт 


Средняя скорость (№еНо 
СПаго{): 12.807 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
[ЕЕЁ 802.11: 6, 9 


Наличие внешней антенны: нет 


Интерфейс подключения: 
ЗВ 2.0 


Шифрование: 
М/ЕР (64/128-6\) 


Дополнительно: питание от 
шины ЧЗВ, многофункцио- 
нальный набор программ 


тест сетевые карты \М-1 


$55 


О-ЦШйк 
РМ -СР? 


Удобная складывающаяся подс- 
тавка (резиновая) для закрепле- 


ния устройства на столе (для 
соединения с портом УЗВ компьюте- 
ра предназначен кабель длиной 1.5 
метра). Функциональная утилита 
настройки умеет показывать не толь- 
ко текущие характеристики, но и гра- 
фик загруженности беспроводного 
соединения. 


По-сравнению с другими похожи- 

ми устройствами корпус сетевой 

карты все же великоват. Антен- 

на — встроенная и не обеспечива- 
ет должный уровень приема/передачи 
сигнала, что выражается в постоян- 
ных скачках на графике. При длитель- 
ной передаче данных (более 2.5 ми- 
нут) снижается скорость. 


ЖАЙ: 


> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (1РегР): 
22.2 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (1Рег{): 
475 Мбайт 


Средняя скорость (№еНо 
СПаго{): 11.836 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
ЕЕЕ 802.11: 6, д 


Наличие внешней антенны: нет 


Интерфейс подключения: 
ОЗВ 2.0 


Шифрование: 
М/ЕР (64/128-0и) 


Дополнительно: поддержка 
«горячей» установки, удоб- 
ная подставка 


[ЕЕЁЕ 802.119 

Можно сказать, что сейчас 
эта технология является 
мэйнстримом, поскольку 
практически все современ- 
ные беспроводные устрой- 
ства поддерживают этот 
стандарт. Здесь использу- 
ются те же принципы пере- 
дачи, что и в стандарте с 
индексом «ББ», однако с до- 
бавлением некоторых осо- 


бенностей от стандарта «а». 


А в итоге получается, что 
используя ту же частоту в 


2.4 ГГц, мы получаем ско- 
рость в 54 Мбит/сек, причем 
имеется обратная совмести- 
мость стандартов «Б» и «д». 
Ты можешь спросить: «а как 
же остальные стандарты?». 
Отвечаем -— они являются ли- 
бо устаревшими, либо не от- 
носятся к России (так, напри- 
мер, 802.111 предназначен 
для Европы, где существует 
некоторая проблема с тем, 
что спутники работают на той 
же частоте), либо только раз- 
рабатываются (как 802.11п, 


предполагающий скорость 
передачи данных до 

100 Мбит/сек). 

А еще мы обратили внима- 
ние только на два стандар- 
та потому, что все тестируе- 
мые сегодня устройства 
поддерживают передачу по 
этим двум технологиям. 


Методика 
тестирования 


Для проведения теста мы 
использовали два компьюте- 


ра — стационарный и ноут- 
бук, на каждом из которых 
использовалось свое прог- 
раммное обеспечение, соот- 
ветственно, все РСИОЗВ ва- 
рианты тестировались толь- 
ко на ОезКор РС, а РСМСА 
— на ноутбуке. На компьюте- 
ре, к которому подключа- 
лись платы, запускалось 
клиентское ПО, причем для 
обеспечения равных усло- 
вий в тесте мы использова- 
ли для настройки лишь 
средства, предоставляемые }» 
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тест сетевые карты \/-1 


синими индикаторами подсветки 

очень неплохо смотрится в комп- 

лекте с серебристым ноутбуком. 
Возможность подвешивания этой ма- 
ленькой коробочки на стену освобожда- 
ет некоторое рабочее пространство. 
Очень полезная утилита, прилагающая- 
ся на диске, позволяет изменять любые 
параметры сети, а также переключаться 
между ними. 


+ Стильная сетевая плата с тремя 


Индикаторы располагаются слиш- 

ком близко друг к другу, из-за чего 

не всегда ясно, какие из них рабо- 

тают, а какие нет. В процессе рабо- 
ты корпус устройства ощутимо нагрева- 
ется. Слишком малое заявленное про- 
изводителем расстояние работы (внутри 
помещения всего 25 метров), как прави- 
ло, на практике оно оказывается суще- 
ственно меньше. 


ЖАЙ тт 


[> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег®): 
19.1 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (1Рег{): 
410 Мбайт 


Средняя скорость (№еНо 
СПаго{): 10.177 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 


|ЕЕЕ 802.11: 6, 9 


Наличие внешней антенны: нет 


Интерфейс подключения: 
ОЗВ 2.0 


Шифрование: 


МЕР (64/128-61), МИРА 


Дополнительно: интерфейс 
управления через \\ЕВ, 
автозагрузка прошивки 


УЛ -3309 


Карманная сетевая карта. Устрой- 
ство может работать в качестве 
аппаратной точки доступа (измене- 
ние режимов происходит маленьким пе- 
реключателем на нижней части корпу- 
са). Есть возможность повесить корпус 
на стену (однако отверстие для крепежа 
заклеено). Мягкая сумочка — удобное 
хранилище как самой сетевой карты, 
так и всех прилагающихся аксессуаров. 
Имеющиеся в коробке дополнительные 
устройства (адаптер, кабель для ЦЗВ) 
миниатюрные — пользы от них мало, од- 
нако очень неплохо выглядит. 


При работе даже в качестве 

Е'пегпе{ адаптера требуется внеш- 

нее питание (от адаптера или шины 

0$В). Сложное конфигурирование 
сети (делается не за пару кликов). 


[> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег?): 
22.3 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (Рег): 
479 Мбайт 


Средняя скорость (М№ено 
Спаг!юо{): 6.716 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
1ЕЕЕ 802.1: 6, 9 


Наличие внешней антенны: нет 


Интерфейс подключения: 
ОЗВ 2.0 


Шифрование: 
М/РА, \ММЕР (64/128-6и) 


Дополнительно: интерфейс 
управления через М/ЕВ, 
авторуоминг, автоопреде- 
ление сетевых настроек 


самой ОС (программы из 
комплекта сетевой карты 
отключались). Также мы ис- 
пользовали две программы 
— МеНо Спапо\ (для опреде- 
ления рабочих характерис- 
тик платы путем проведения 
синтетического теста) и 
|Рен (которая позволяет за- 
пустить «краш-тест» для 
выявления пропускной спо- 
собности). Соединение 
компьютеров производи- 
лось посредством новейшей 
точки доступа, поддержива- 
ющий скорость 54 Мбит/сек 
— Сдабу\е СМ-В41а. 
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В общем случае последова- 
тельность тестирования 
выглядела так: 

1. Установка платы и драй- 
веров к ней на первый 
компьютер. 

2. Запуск на втором компь- 
ютере серверного ПО. 

3. Запуск клиента на пер- 
вом компьютере. 

4. Запись полученных ре- 
зультатов. 

Стоит отметить тот факт, 
что в результате получив- 
шаяся скорость и графики 
передачи не отображают 
настоящую производитель- 


ность, в силу того, что тес- 
ты не отражают реальной 
работы, а полученные ре- 
зультаты приводятся лишь 
для сравнения функциони- 
рования плат в одинаковых 
условиях. Все программы и 
скрипты запуска к ним мож- 
но найти на нашем диске. 


Параметры оценки 


Для выставления конечной 
оценки использовались не 
только рабочие характерис- 
тики устройств, но также и 
их потребительские качест- 


ва, то есть удобство уста- 
новки, управления платой 
через прилагающееся ПО, 
комплектация. Ну и конечно 
же скорость передачи дан- 
НЫХ И «гладкость» получен- 
ного в результате теста гра- 
фика. 


ВЫВОДЫ 


После проведения теста 
складывается мнение, что 
малые варианты, не содер- 
жащие внешних антенн, ни- 
чуть не хуже полноразмер- 
ных плат (правда, это пра- 


ТЕМРАСТРС 


ммной точки доступа. Снижение 
потребления энергии при отсут- 
ствии активности сети значительно 
экономит заряд батареи ноутбука. Неп- 
лохие показатели по скорости для пла- 
ты такого типа. Внутри помещения про- 
изводителем гарантируется прием сиг- 
нала на расстоянии до 100 метров. 


0 Установить драйвера без утилиты 


+ Умеет работать в качестве програ- 


невозможно, а это не всегда удоб- 
но (в тесте нам пришлось отдельно 
вычленить драйвер из установочного 
комплекта, поскольку мы использовали 
только стандартные средства ОС). На 
графике наблюдается странная ступен- 
чатость, такое ощущение, что плата пы- 
тается повысить скорость, но все время 
из-за каких-то проблем ее сбрасывает. 


ЖКХ 


вило действует только на 
малых расстояниях), пос- 
кольку некоторые результа- 
ты УЗВ устройств превы- 
шают показатели РС! адап- 
теров. В конечном же счете 
мы отдаем награду «Выбор 
редакции» плате О-ШИпк 
ОМ--С520, поскольку 
именно она показала наи- 
высший результат в тесте, 
а Сдаб\е СМ-\МРЕАС наг- 
раждается «Лучшей покуп- 
кой», так как обладает неп- 
лохой производитель- 
ностью. 


> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег?): 
22.3 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (1Рег{): 
479 Мбайт 


Средняя скорость (№ео 
Спаг!юо{): 9.675 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
|ЕЕЕ 802.11: ©, 9 


Наличие внешней антенны: нет 


Интерфейс подключения: 
РСМСЦА 1 


Шифрование: 
М/РА, \ММЕР (64/128-6и) 


Дополнительно: горячая за- 
мена, динамическое изме- 
нение сигнала 


ребления питания повышает срок 

службы батарей. Неплохая фир- 

менная утилита конфигурирования, 
которая несколько расширяет стандарт- 
ные возможности ОС. Автоматическое 
переключение между сетями 1ЕЕЕ 
802.11 6/9. Два индикатора позволяют 
отслеживать активность и наличие сети. 
Расширенный радиус улавливания сиг- 
нала сети до 400 метров. Достаточно 
неплохая устойчивость связи. 


0 При установке драйверов возникли 


+ Автоматическое уменьшение пот- 


некоторые проблемы, пришлось 

скачать обновление с официально- 
го сайта. Очень низкая скорость переда- 
чи данных по сравнению с аналогами. 


ЖАЙ 


тест сетевые карты \м/-Й 


[> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (Рег: 
9.90 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (Рег): 
212 Мбайт 


Средняя скорость (№еНо 
СПаго{): 12.858 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
ЕЕЕ 802.11: Б, 9 


Наличие внешней антенны: нет 


Интерфейс подключения: 
РСМСА 1 


Шифрование: \\/РА, АЕЗ, 
802.1Х клиент для 
М/пао\и$ ХР) (64/128-бит) 
М/ЕР 


Дополнительно: динамичес- 
кое изменение сигнала 
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тест сетевые карты \М-1 


О-Ипк 
ОМЛ-О65О- 


$35 


можность работы в сетях стандар- 

та 1ЕЕЕ 802.116+. Благодаря тур- 
бо-режиму обеспечивается увеличение 
скорости до 10 раз по сравнению со 
стандартной. Автоматическое получение 
ключа безопасности \М/ЕР призвано об- 
легчить перенастройку адаптера. Ключ 
длиной 256 бит обеспечивает сохран- 
ность и надежность передаваемых дан- 
ных по беспроводной сети. Автомати- 
ческое восстановление скорости при 
неблагоприятных влияниях внешней 
среды (не все платы это умеют). Иссле- 
дование местности на предмет доступ- 
ных сетей с помощью функции РгойЕ. 


+ Сетевая плата предполагает воз- 


возможно, это брак конкретной мо- 


0 Самая медленная плата в тесте, 
дели. 


о © Оооо: 
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> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег?): 
4.39 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (1Рег{): 
94.4 Мбайт 


Средняя скорость (Ме о 
СПаг!о{): 2.098 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
|ЕЕЕ 802.11: 6, Б-, 9 


Наличие внешней антенны: нет 


Интерфейс подключения: 
РСМСА 1 


Шифрование: \/РА, \/ЕР 
(64/128/256-Би), безопас- 
ность 802.1х (МО5 и ТЕ$) 


Дополнительно: работа в се- 
тях 802.116+ 


Ы\НИИМАСО 


ность благодаря стандарту «зирег 

С» (до 108 Мбит/сек). Увеличенная 
разрядность ключа \/\/ЕР обеспечивает 
лучшую защиту данных при работе в се- 
ти. Автороуминг — возможно переключе- 
ние между различными точками доступа 
всех поддерживаемых стандартов. 
Удобная утилита, всплывающее окно 
которой периодически информирует о 
состоянии соединения. Поддержка прог- 
раммной эмуляции точки доступа. На 
графике видно, как карточка пытается 
увеличить скорость передачи при хоро- 
шем уровне сигнала. 


+ Повышенная пропускная способ- 


Оба индикатора все время моргают 
(даже при отсутствии сетевой ак- 
тивности), что немного раздражает. 
К тому же отсутствует разделение 
между ними (они дублируют друг друга). 


ЖАК т 


р> Характеристики 


Номинальная пропускная 
способность: 54 Мбит/сек, 
108 Мбит/сек (по разработ- 
ке зирег С) 


Максимальная пропускная 
способность (1Рег®): 
21.6 Мбит/сек 


Передано за 180 секунд (1Рег®): 
463 Мбайт 


Средняя скорость (Ме о 
СПаго{): 9.536 Мбит/сек 


Поддерживаемые стандарты 
1ЕЕЕ 802.11: Б, 9 


Наличие внешней антенны: нет 


Интерфейс подключения: 
РСМЦА 1! 


Шифрование: 
М/РА, \МЕР (64/128/152-6) 


Дополнительно: поддержка 
стандарта зирег @ 


ж В нашем магазине вас * Постоянно % Чем больше, ВЫБОР 
ждет более 1000 игр обновляемый тем дешевле! 
на ваш выбор ассортимент 


КОМЕ МУ$Т 
ет ВЕЕГАтная 


#1. 


Воте: Тофа! М/аг Пепе НИ 4: Тре Воот НаН-е 2 МузЕ М Веме!айоп 


М/опд от М/агсгай Заг \ММаг$ @а[ах!ез: Нпа! Ратазу Х!: Спат$ ЕмегОие${ 1 ОО Меа! @еаг 5014 2: Цвта ОпИпе: 
Читр 10 190 $реед 0 Ргота{ а Ехрапзюоп Зиб$апсе батига! Етриге 


/грай ЗАБУДЬ ПРО ТЕЛЕЖКИ 


просто! 


<&( ©? 


САМЕРОЗТ 


тест элитные корпуса 


Сазе ог 


римитивную металлическую ко- 
робку для хранения компонентов 


можно купить и за тридцтаку. Но 
сегодня мы тестируем корпуса в 
ценовом диапазоне от 60 долла- 


ров, так как решили выяснить, что изменится, 
если покупать дорогой корпус. Мы постарались 
отразить все разнообразие таких боксов, прису- 
тствующих на нашем рынке, предназначенных 
для домашнего или офисного использования. 
Поэтому в данном тестировании представлены 
корпуса, рассчитанные на самую разную аудито- 
рию, от геймеров до офисных работников. 


Методика 
тестирования 


Тестируемые корпуса рассмат- 
ривались со всех возможных 
сторон. В первую очередь оце- 
нивалось удобство сборки/апг- 
рейда и использования, а так- 
же качество изготовления и 
продуманность конструкции. 
Итак, рассмотрим подробнее, 
на что мы обращали особое 
внимание в процессе тестиро- 
вания. 


Качество 
материалов 


От продуманности и качества 
сборки несущих частей корпу- 
са зависит жесткость всей 
конструкции, если эти части 
рассчитаны плохо, при пере- 
мещении корпус будет дефор- 
мироваться. Одним из типич- 
ных последствий такого недос- 
татка часто бывает самопро- 
извольный вылет карт расши- 
рения из слотов в процессе 
переноски корпуса с места на 
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место, либо невозможность 
установить карты в некоторые 
слоты из за деформаций кор- 
пуса. 

От толщины и качества метал- 
ла внешних стенок корпуса от- 
части зависит уровень шума, 
издаваемый работающим 
компьютером. Как правило, 
некачественные и тонкие стен- 
ки невозможно подогнать под 
направляющие с достаточной 
точностью, и даже в том слу- 
чае, если они хорошо подогна- 
ны, хлипкая конструкция в ра- 
ботающем состоянии все рав- 
но будет дребезжать. 

Еще одним минусом тонких 
стенок является возможность 
возникновения сложностей 
при сборке, так как такие па- 
нели буквально гнутся в руках 
под своим весом, и попасть в 
направляющие бывает очень 
сложно. 

Плохая вальцовка краев внут- 
ренних частей корпуса чрева- 
та только возможностью хоро- 
шо порезаться, что собственно 


всегда происходит при сборке }» 


автор: Дмитрий Сазонов / тестер: Дмитрий Сазонов 


МА 


СПИСОК 


тестируемого оборудования 


Са$Е4де ЗСТ\/-А250-2 

ТпегтаКаке \/ДЗА4ООВМАЕР Тзипаг! Огеат 
СМС ТипКу-Х21 АТХ 300\ РА +2 Тап 

СМС МЕО Стазяс-Реай! АТХ 300\М РА +2 Тап 
Гокиг Сото ег 885 

Са$Едде ТН-202 

Спепбго РСбП65 

ЕЩЕ НН 


ь. 

> Характеристики 
5" внешних отсеков: 4 

5" Внешних отсеков: 1 

Е 1 знутренних отсеков: 5 
больших разъемов питания: 4 


маленьких разъемов 
питания: 1 


й 


- $67 


НН 


Передняя панель довольно симпатичная, выполнена в 

строгих тонах, в корпус встроен аквариум. Для его 

подсветки имеется синяя лампа. В комплект также вхо- 
дит компрессор воздуха, симпатичные пластиковые рыбки, 
шнур питания, набор винтиков. Внизу на передней панели, 
под крышкой, встроены два разъема УЗВ. Внутренние части 
корпуса хорошо завальцованы, опасности порезаться нет. 
Заглушки выламываемые, но винты для крепежа плат рас- 
ширения уже вкручены. На задней стенке установлен допол- 
нительный вентилятор. 


Корпус можно было бы назвать красивым, если бы не 

ОДНО «но»: аквариум довольно страшный и грубо сде- 

ланный. Установлен слабый блок питания, 300 ватт для 
современных систем маловато, колодок питания тоже очень 
мало. Компрессор сильно шумит. На передней панели есть 
только УЗВ-выводы. Стенки корпуса очень тонкие, можно 
себе представить, какой будет шум, если внутри будет рабо- 
тать компрессор. Дополнительный кулер не имеет тахомет- 
ра. Кейс легко пачкается. 


ЖАЙ 


> Характеристики 


их отсеков: 2 


х отсеков: 2 
них отсеков: 1 


ъемов питания: 4 


ат А50- 


Корпус выполнен в черно-серых тонах, дизайн довольно 

приятный. Отсек для винчестера съемный, держится на 

подпружиненной застежке. На передней и задней панелях 
установлено два дополнительных вентилятора, оба с тахометра- 
ми, не шумные. На передней панели имеется отсек с дополни- 
тельными выводами УЗВ МС и ЕАН. Ножки у корпуса резино- 
вые, поэтому возможность поцарапать стол полностью исключе- 
на. На левой стенке установлена труба, предназначенная для вы- 
вода теплого воздуха от процессора за пределы корпуса. Заг- 
лушки слотов расширения привинчены винтами. В комплект вхо- 
дит кабель питания и пакет с винтиками. 


Кейс явно ориентирован на сборку офисных машин, так как 

предназначен для материнских плат формата тАТХ. Стандарт- 

ная АТХ плата в него просто не влезет. Установлен маломощ- 
ный блок питания, всего-навсего 250 ватт, что, конечно же, годится 
только для бюджетных решений. Мест под дополнительные кулеры 
в корпусе не предусмотрено. Вентилятор, установленный на перед- 
ней панели, частично закрыт панелью с кнопками. Возможно воз- 
никновение проблем с установкой широких материнских плат, так 
как отсеки для 5.25 устройств находятся недостаточно далеко от 
места установки платы. Метал корпуса тонкий, боковые стенки в 
руках прогибаются, а края завальцованы не очень хорошо, можно 
порезаться. 


ЖАЙ т 


тест элитные корпуса 


> Характеристики 
внешних отсеков: 4 
нешних отсеков: 2 
нутренних отсеков: 4 


их разъемов питания: 6 


РСТ65 


Корпус выделяется несколько необычным внешним видом. 

Дизайн очень приятный. В боковой стенке вырезано неболь- 

шое, но симпатичное окно. На передней панели изображена 
объемная паутина с пауком. Паук сидит на крышке, под которой 
находятся мультимедийные разъемы - два УЗВ, один Еге\!пе, 
МС и ЕАН. Крышка сделана так, что сразу и не скажешь, что 
она там вообще есть — при внешнем осмотре корпуса мы ее да- 
же не заметили, мысли о ее существовании появились, когда 
были обнаружены идущие к ней провода. Устройства, устанав- 
ливаемые в 5.25” отсеки, крепятся на салазках, однако есть воз- 
можность прикрутить устройство на пару винтов. В передней па- 
нели установлен пылевой фильтр, на задней панели присутству- 
ет 120-миллиметровый кулер с синей подсветкой, он достаточно 
тихий. В корпусе имеется мощный 400-ваттный блок питания. 
Косичка АТХ убрана в сеточку. Карты расширения крепятся без 
винтов, на специальных зажимах, слоты подпружинены. Отсек 
для винчестеров снимается. Можно повестить на кейс навесной 
замок. В комплект входит набор винтиков, шнур 220 В, эмблема 
на переднюю панель. 


Установленные в 5.25” отсеках устройства сидят неплотно, 

желательно прикручивать их дополнительным винтом. Отсек 

с винчестерами тоже нужно дополнительно закреплять (по 
той же причине), хотя у него есть защелка. 


ЖАХАЯЖИАХ`` 


проблемы. Например, нередко 
возникают сложности с широ- 


компьютеров в таких корпу- 
сах. Никакого влияния на ра- 


Что касается апгрейда, тут не Например, у одного корпуса, 


стоит забывать про удобствои — участвующего в нашем тестиро- 


боту компьютера эта особен- 
ность не оказывает. 


Удобство сборки и 
апгрейда 


Время, требуемое на сборку, и 
качество получившегося в ито- 
ге компьютера сильно зависят 
от создателей корпуса. Если 
конструкция корпуса продума- 
на не очень хорошо, могут 
возникнуть различного рода 


кими материнскими платами в 
узких корпусах, так как зачас- 
тую отсеки 5.25 в них установ- 
лены недостаточно высоко над 
материнской платой, в резуль- 
тате чего при установке широ- 
кой платы становится невоз- 
можной установка длинных 
(читай, стандартных) 5.25 при- 
вводов. Возможность возникно- 
вения таких проблем надо учи- 
тывать заранее, при выборе 
корпуса. 


скорость монтажа и демонтажа 
разнообразных комплектующих 
и про наличие дополнительных 
запчастей, типа винтов, заглу- 
шек и всяких крепежей. 


Юзабилити 


Степень удобства пользования 
собранным компьютером тоже 
можно предсказать заранее. 

Многие корпуса имеют серьез- 
ные недостатки в этой области. 


вании, отсутствует кнопка 
«гезв» — нетрудно предсказать, 
какими трудностями это может 
обернуться для пользователя. 
Нередко встречается несколько 
иная ситуация, когда «гез&» 
есть, но сделан он таким обра- 
зом, что нажать его пальцем 
нельзя (требуется острый ка- 
рандаш или скрепка), о том, 
насколько это неудобно, не сто- 
ит даже и говорить. Часто воз- 
никают опасения по поводу 
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Барбос СапппаТомег ГНО? 


5.25" внешних отсеков: 4 
3.5" внешних отсеков: 2 

3.5" внутренних отсеков: 4 
больших разъемов питания: 6 


маленьких разъемов 
питания: 2 
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СазЕдде 


Очень красивый, ярко выраженный геймерский корпус. 

На передней панели изображена стилизованная морда 

с рогами. Когда компьютер включен, глаза рогатого жи- 
теля ада светятся. Ниже, под поднимающийся решеткой (в 
пасти), спрятано 4 разъема ЧЗВ, один Еге\\/ге, МС и ЕАР. 
Кнопка «ромег» совмещена с одноименным индикатором. На 
левой стенке установлено окно весьма необычного вида, с 
пластиковой накладкой и турбиной, предназначенной для 
вывода теплого воздуха от процессора за пределы корпуса, 
что смотрится весьма неплохо. Изнутри конструкция так же 
необычна, как и снаружи. Отсек для НОО сделан так, что 
винчестер в него вставляется сбоку и без винтов. Все уст- 
ройства крепятся на салазках, но есть возможность дополни- 
тельно закрепить их винтами. На задней стенке установлен 
тихий 80 мм кулер. Часть корпуса, на которой крепится мате- 
ринская плата, съемная, что очень удобно при монтаже. 
Стенки сделаны из толстого металла. Комплектация необыч- 
на: лампа, шнур питания и куча винтиков. 


материнской платы снимается с усилием. В комплекте с 

корпусом поставляется шнур с вилкой азиатского типа, 
на блоке питания выставлено напряжение 110 вольт, если не 
обратить внимание, можно сжечь блок питания. Непрочные 
ножки, легко сломать. 


9 На передней панели отсутствует кнопка «гез&{». Поддон 


ЖАК 


ТлегтаКаке 
УАЗАООВМАЕ В Тзипагй! Огеагй 


Корпус имеет отличный дизайн, сочетающий в себе простоту и приятный внешний вид. В 

алюминиевой крышке, установленной на передней панели, встроены два синих светодио- 

да, крышка запирается на замок. Необходимо отметить, что замок в корпусе нестандарт- 
ный, поэтому потенциальным злоумышленникам (в лице родственников) подобрать ключ будет 
не так-то просто. В кейсе установлен хороший блок питания мощностью 400 ватт, разъемов пи- 
тания достаточно много, все провода очень длинные, хвостик АТХ убран в сетчатую трубку. На 
задней и передней стенках имеются два тихих 120 мм вентилятора, установленный на задней 
стенке имеет подсветку. В боковой стенке также есть хороший вентилятор. Внутренние трех- 
дюймовые отсеки оборудованы специальными подкладками под винты, благодаря которым 
снижается уровень шума. Блок с отсеками съемный, крепится на защелке и винте. Трехдюймо- 
вые отсеки, предназначенные для внешних устройств, также съемные. Слоты для карт расши- 
рения имеют свой собственный крепеж (карты фиксируются специальными зажимами). Края 
хорошо зашлифованы. В комплект входит шнур на 220 вольт, ключи, набор винтов и крепежей, 
брошюра с инструкцией, салфетка для протирки, наклейки на корпус. 


5.25" внешних отсеков: 4 
3.5" внешних отсеков: 2 

3.5" внутренних отсеков: 5 
больших разъемов питания: 6 


маленьких разъемов 
питания: 2 


щий светодиоды, он держится на липкой площадке, которая сама собой отваливается. Бо- 
ковые стенки тонкие, но подпружинены. Крепежи карт расширения недостаточно прочные. 


- На внутренней плоскости крышки лицевой панели очень грубо закреплен провод, питаю- 


ЖАК ‹: 
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тест элитные корпуса 


> Характеристики 
ешних отсеков: 4 
эшних отсеков: 2 
утренних отсеков: 4 

х разъемов питания: 6 


их разъемов 
12 


$115 


СМС 


ТИРГУ-Х2] 
АТХ ЗО0\/ РА етап 


Симпатичный дизайн, корпус полностью черный, только на 

передней панели есть вертикальная зеркальная полоска. 

Крышка пластиковая, фиксируется на магните. В верхней 
части зеркала крышки замаскирован индикатор температуры. 
Датчик температуры можно закрепить на любом устройстве. Кноп- 
КИ «ромег» и «гез@» совмещены с индикаторами «ромег» и «ПЧ», 
такая конструкция смотрится очень стильно. На боковой поверх- 
ности лицевой панели находятся разъемы ЧЗВ, а также вход для 
микрофона и выход для наушников. Внутренние трехдюймовые 
отсеки съемные, крепятся на винте. Корпус достаточно простор- 
ный, в процессе монтажа никаких проблем возникнуть не должно. 
На передней и задней панелях внутри корпуса установлено два 
дополнительных вентилятора, еще два вентилятора можно устано- 
вить. Стенки корпуса сделаны из хорошего, толстого металла. 
Ножки резиновые, корпус можно без опасений ставить на лакиро- 
ванный стол. Имеется возможность закрыть кейс на навесной за- 
мок. В комплект входят цветные винтики, набор для шумоизоля- 
ции, стяжки для крепления проводов, кабель питания. 


Установленные кулеры шумные и не имеют тахометров. Заг- 

лушки слотов расширения выламываемые, что на фоне всей 

остальной роскоши достаточно странно. Внутренние поверх- 
ности завальцованы средне, можно порезаться. Разъемы ИЗВ, МС 
и ЕАВ, расположенные на лицевой панели, ничем не закрываются 
и будут забиваться пылью. Блок питания 300 ватт, маловато. 


ЖАК 


> Характеристики 
5.25" внешних отсеков: 4 
3.5" внешних отсеков: 1 

3.5" внутренних отсеков: 4 
больших разъемов питания: 6 


| маленьких разъемов 
| питания: 2 


$109 


СМС 


ЕО 2 с9с-Реай АТХ 
ЗОО! РА +2 ап 


Кейс глянцевый, белого цвета, лицевая панель имеет округлые 

формы. Самая главная фича этого корпуса спрятана под крыш- 

кой в нижней части передней панели - в ней, помимо стандарт- 
ных разъемов УЗВ, МС и ЕАН, встроен переходник и разъем питания 
для подключения внешних |РЕ-устройств! Благодаря такой особеннос- 
ти при подключении принесенного знакомыми винчестера отпадает 
необходимость каждый раз снимать кожух или занимать 5.25 отсек 
устройством Моше Васк. Этот отсек закрывается на специальную за- 
щелку, благодаря этому разъемы не будут забиваться грязью. Кнопки 
«ро\ммег» и «гез@» совмещены с индикаторами «ромег» и «Пад». Кор- 
зина для винчестеров съемная, крепится на винте, в ней установлены 
шумоизоляторы, чтобы избежать дребезжания. На передней и задней 
стенках работают дополнительные вентиляторы. Края зашлифованы 
намного лучше, чем у первого СМС. Внутренняя поверхность кейса 
имеет силиконовое покрытие, за счет этого сильно снижен уровень 
шума, издаваемый работающим компьютером. Корпус можно закрыть 
на навесной замок. В комплект входит набор цветных винтов, набор 
для шумоизоляции, стяжки для крепления проводов, кабель питания, 
шлейф ШЕ. 


Поверхность корпуса легко пачкается, кулеры недостаточно 

тихие и не имеют тахометров. Отсек с выводами ЦЗВ, Е, 

МС иЕАН на передней панели закрывается неплотно, что 
портит общий безупречный вид. Блок питания недостаточно мощ- 
ный для современных систем - 300 ватт. Заглушки РС|-устройств 
выламываемые, это неудобно. 


ЖАЙ `` 


хлипких и непродуманных кре- 
пежей крышек, закрывающих 
переднюю панель: достаточно 
случайно задеть такую крышку, 
махнув рукой, и она отвалится, 
а корпус превратится в уродли- 
вого инвалида. 


Ьлок питания и 
вентиляторы 


Не стоит забывать о качестве 
и мощности установленного в 
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корпусе блока питания и до- 
полнительных вентиляторов. 
Во всех коробках, принимаю- 
щих участие в нашем тестиро- 
вании, безусловно применяют- 
ся качественные блоки пита- 
ния, рассчитанные на боль- 
шую мощность и не вызываю- 
щие опасения за будущее 
компьютера, но тем не менее 
у них тоже есть свои недостат- 
ки. Как показал тест, при оди- 
наковой мощности блока пита- 


ния, количество разъемов для 
питания устройств и длина 
проводов могут существенно 
разниться, на это тоже стоит 
обращать внимание. 

Сильно отличается качество 
устанавливаемых кулеров, в 
одних моделях применяют ка- 
чественные и тихие кулеры (в 
некоторых с подсветкой), в то 
время как в других установ- 
ленные вентиляторы даже не 
имеют тахометра. 


Выводы 


Как видишь, в нашем тести- 
ровании приняли участие са- 
мые разнообразные корпуса. 
Среди них есть и получше, и 
похуже, с разными возмож- 
ностями и по разной цене. 
Однозначно отговаривать от 
покупки какого-либо корпуса 
или наоборот советовать по- 
купать мы не будем, все за- 
висит от твоих нужд и вкуса. } 


№ Награду «Выбор Редакции» 
было решено дать корпусу 
СазЕдде Оларойс 
СаттоТомег ТН202-МР-В1, он 


признан самым функциональ- ЗЁ091с (т.(095) 131-6109, 
ммм. 310 91с.ги), Мерлион 
(т.(095) 784-1471, 
мили. тегйоп.ги), 
МЕУАОА (т.(095) 101-2819, 
уму. пеуада.ги) 


> Характеристики г 
5.25" внешних отсеков; 4_ ь:. 
3.5" внешних отсек. = 

3.5" внутренних отсеков: 5 _ 
больших разъемов питания: 4 


маленьких разъемое 
питания: 2 


СОППО мег Б 


+ Корпус имеет необычный внешний вид, передняя панель зак- 


рыта оргстеклом, закрепленным большими винтами. Таким об- 

разом, представляются широкие возможности для моддинга — 
открутив винты и сняв панель, можно без больших усилий переде- 
лать ее внешний вид, подложив под оргстекло какую-нибудь картин- 
ку или врезав в корпус светодиоды. На передней панели также при- 
сутствуют разъемы Рие\\ге, ЧЗВ, МС и ЕАН. Две 5.25 заглушки 
имеют дверки под СО-драйв, то есть привод можно установить за 
заглушкой, чтобы не портить дизайн корпуса. В нижней части пане- 
ли имеются вентиляционные отверстия. На левой крышке корпуса 
находится окно, в середине которого установлен кулер, закрытый с 
внешней стороны металлической решеткой. Металл внешней части 
корпуса достаточно толстый. На задней стенке установлен хороший 
кулер. Края внутренних поверхностей гладкие, порезаться не удаст- 
ся даже при желании. Ножки корпуса пластиковые, но гладкие, стол 
такими поцарапать невозможно. Заглушки в корпусе привинчены 
винтами, не надо ничего отламывать. Прилагается пакет с винтика- 
ми, кабели для подключения передней панели, шнур 220 вольт. 


современных игровых систем на базе мощных процессоров и 

видеокарт нужно хотя бы 400. Кулер, закрепленный в центре 
окна, вряд ли будет способствовать лучшему охлаждению. Отсек 
для НОО несъемный. Мало колодок питания. 


ЖИ К: 7? 


- В корпусе установлен слабый 300-ваттный блок питания, а для 


Редакция выражает благо- 

дарность за предоставлен- 

ное на тестирование обо- 
рудование компаниям 


ным и качественным корпу- 
сом, звания «Лучшей покуп- 
ки» удостоен корпус 
ТрегтаКаке /АзЗ400ВМАЕО 
Тзипат! Огеат, за отличный 
дизайн и функциональность. 


$55522] 


Г № ая = = 


Более 700 Мб полезных 


программ на СО 


Тестирование новейших 
моделей КПК, ноутбуков 
и сотовых телефонов 


КПК для меломана 
Тестируем популярные модели 
наладонников в качестве МРЗ-плеера 


Устанавливаем Мпих на ноутбук 
‚От требований к мобильному 
компьютеру 90 настройки системы 


Шаг за шагом 
абираем тексты с помощью 1пРад 1.0 


Тмеак$2К2.МЕТ 2.5.2 
?аботаем с Ктота Ргодисег 2.0.4 = 
= Тренируемся с Ра!т01ет Огдапитег 1.0 

Создаем \ммеб-странички с помощью 
Тогредо НТМЕ Е@Ког 2.5.1 з 
Путешествуем по сети с Орега Вгомизегя 
Кетипа те - отличная замена 
штатным утилитам 


тест пос 


автор: Сергей Никитин / тестер: Дмитрий Шамаев 


НОО ААС 


Краткий анализ возможностей 


есмотря на то что даже в самых новых сис- 
темных платах сегодня еще присутствуют 
РАТА 1ОЕ-каналы (или, что уже не редкость, 
один канал), все мы прекрасно понимаем, что 
время РАТА закончилось. Печально, но зако- 
номерно, ведь прогресс не стоит на месте, а семимильными 
шагами идет вперед. Не могут спасти РАТА даже круглые 
шлейфы. Поэтому при апгрейде всей системы в целом или 
при возникшей необходимости покупки нового винчестера 
про РАТА можно смело забыть. 
Остаются у нас две четырехбуквенные аббревиатуры - ЗАТА 
и $651. Зета! Адуапсед Тесппооду АЩаситепЕ и Зтай 
Сотрщег Зу$ет еГасе. Что они из себя представляют, и 
какой из них стоит отдать предпочтение? 


ЗАТА 


Чем же нам так не угодил родной 
интерфейс РАТА ШЕ, что мы его 
задвигаем и меняем? Дотошный 
читатель спросит: «Что же, если 
он такой нехороший, его столько 
лет использовали?». Просто 
РАТАТОЕ исчерпал возможности 
дальнейшего развития. Скорость 
передачи застопорилась на 133 
мегабайтах в секунду. Для наибо- 
лее распространенных на сегод- 
няшний день винчестеров со ско- 
ростью 7200 оборотов в минуту 
этой скорости хватает. И на се- 
годняшний день ЗАТА ощутимых 
преимуществ для них не дает. 
Однако НОР будут развиваться, 
и поэтому производители спешат 
обзавестись интерфейсом с 
перспективами роста скорости 
заблаговременно. 

Первые отличия нового стандарта 
сразу не то что бросаются, а хоро- 
шо поставленным профессио- 
нальным ударом бьют в глаза. 
Где огромный широченный 
шлейф, куда девали?! Нету. Те- 
перь маленький и аккуратненький 
кабель, просто-таки кабелек. Мо- 
жет быть метровым - неплохо, 


бывают ситуации, когда это мо- 
жет пригодиться. 

Доступ к комплектухе упростился, 
воздухообмен улучшился. 
Поменялся и коннектор питания, 
тоех ушел вслед за многожиль- 
ным информационным шлейфом. 
Появилась классная фишка — 
«горячее» подключение. Нако- 
нец-то чтобы отключить один 
винт или подключить новый, не 
нужно выключать компьютер! 
Прогресс налицо. Кстати, неко- 
торые дешевые системные пла- 
ты п0{ змар не поддерживают, 
так что будь осторожен! 

ЗАТА отличается от РАТА также и 
тем, что к одному коннектору 
МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
винчестер, а не два, как раньше. 
Наконец-то мы избавлены и от пе- 
реключения перемычек — понятие 
ведущий/ведомый (таЗе/Зауе) 
теперь в прошлом. 

Главное отличие и преимущество 
Зепа! АТА — это улучшенные час- 
тотные характеристики кабеля за 
счет малого количества жил. Дан- 
ные теперь могут передаваться со 
скоростью 150 Мб в секунду. 
ЗАТА уже вполне состоявшийся и 
признанный стандарт. Есть и вин- 


честеры, и поддержка производи- }» 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тес- 
тирование оборудование компаниям ИЗМ Сотриег$ 
(т.(095)775-8202, ммм. изп.ги), УЕТКА Сотрщег$ 


(т.(095)7175-7566, ммм. иКгасотр.ги), а также российским 
представительствам компаний МахТог, Затзипд и Зеадате. 
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Затзипд 5Р164С 


тестируемого оборудования 


СПИСОК 


Махбог ОлатопаМах 10 6830050 
Зеадае Спефай 51336753! 

\М!е%егпт ОюКа! \\/01600/0 

Зеадаее Ваггасида 7200.7 51320082245 
Махюог АНаз 10КМ№ 8ВОЗ6Е0 


\М!е%егп ОюКа! \\/0740СО 


ЦП 
р ни 


По характеристикам это стандартный 
современный винчестер формата 


Зепа! АТА - он имеет скорость враще- 


ния шпинделя 7200 об/мин и буфер па- 
мяти объемом 8 Мб. Кроме того, производи- 
тель дает на него трехлетнюю гарантию и 
оснащает несколькими фирменными техно- 
логиями для снижения уровня издаваемого 


шума и защиты от физических воздействий. 


Нагревается этот винчестер слабо. Шум от 
шпинделя неслышим. Невысокая цена пон- 
равится многим, но вот сможет ли она пере- 
весить недостатки этого девайса? О них чи- 
тай ниже. 


Например, производительность устрой- 


ства довольно слабая. По скорости 
чтения винт выигрывает только у 


Махог АЧа$ 10КМ\. Кроме этого печаль- 


ного обстоятельства есть еще и другие. Это, 
к примеру, большая, по сравнению с други- 
ми устройствами, загрузка процессора. 


ЖАЙ т 


> Характеристики 


Объем, Гб: 160 
Интерфейс: ЗАТА 
Объем кеша, Мб: 8 
Количество дисков: 2 
Количество головок: 4 


Результаты тестирования 
НОТасй: 


Время доступа, мс: 13,6 
Загрузка СРЦ, %: 3 


Средняя скорость чтения, 
Мб/с: 49,7 


Результаты тестирования 
\пВепсв: 


Время доступа, мс: 14,2 


Максимальная скорость чтения, 
Мб/с: 60,8 


Минимальная скорость чтения, 
Мб/с: 35,7 


$210 


м 
ОагпопаМах 10 6830050 


ОГ 


Этот винчестер принадлежит к послед- 
ней линейке продуктов от Мажюг. Самый 


объемный жесткий диск в обзоре — 300 
Гб. Раньше о таком и мечтать было нельзя, а 
теперь — пожалуйста, все доступно. Вкупе со 
скоростью вращения шпинделя 7200 об\мин и 
самым большим в обзоре буфером -— целых 16 
Мб (не у всех моделей линейки)! Круто? Бла- 
годаря этому, да еще и технологии МСО (тех- 
нология оптимизации запросов), которая из 
мира СЗ! постепенно приходит в мир ЗАТА, 
этот винчестер занимает второе место среди 
ЗАТА-семитысячников по скорости чтения. По 
шуму имеет средние показатели. 


Но зато греется он достаточно сильно, 
имеет смысл поставить дополнительный 
вентилятор в корпус или на винчестер, 
иначе могут быть проблемы. Показал 
низкий результат в тесте на скорость доступа. 
Имеет только ЗАТА-коннектор для питания. 
Для подключения через тоех требуется пере- 


> Характеристики 


Объем, Гб: 300 

Интерфейс: ЗАТА 

Объем кеша, Мб: 16 

Скорость вращения, об/мин: 7200 
Количество дисков: 4 
Количество головок: 8 


Результаты тестирования 
НОТасй: 


Время доступа, мс: 16,2 
Загрузка СРО, %: 2 


Средняя скорость чтения, 
Мб/с: 54,1 


Ме$ 


тест пос 


Ка! 


МОГЛО 


ростью вращения шпинделя 10000 

об/мин. Как закономерное следствие — 

победитель во всех тестах на производи- 
тельность (среди дисков Зепа! АТА). В этом 
винчестере применяется механика аналогич- 
ная той, что используется в 5СЗ$|-дисках, а это 
означает повышенную надежность. Удобно то, 
что здесь два разъема питания - ЗАТА и стан- 
дартный тах. Нагрев ниже, чем у диска 
Зеадае Спеван (3С$1, 15000 об\мин). Вообще, 
это единственный винчестер с интерфейсом 
Зена! АТА, который реально обогнал все ос- 
тальные ЗАТА-винчестеры и приблизился к 
уровню производительности $С$1. 


+ Единственный ЗАТА-винчестер со ско- 


Зато очень хорошо слышно, как гудит 
шпиндель. Нагрев выше, чем у всех дис- 
ков ЗАТА и даже чем у десятитысячника 
$С$1. Также он немного проигрывает ему 
в скорости доступа, а уж модели Зеадае 
Спевай уступает очень серьезно. Цена гораз- 


> Характеристики 


Объем, Гб: 74 

Интерфейс: ЗАТА 

Объем кеша, Мб: 8 
Количество дисков: 2 
Количество головок: 4 
Размеры, мм: 101,6х26,1х147 


Результаты тестирования 
НОТасй: 


Время доступа, мс: 7,9 
Загрузка СРО, %: 2 


Средняя скорость чтения, 
Мб/с: 64,8 


ХОдДНикК. 


Результаты тестирования 
УИпВепсП: 


Время доступа, мс: 15 


Максимальная скорость чтения, 
Мб/с: 64,5 


Минимальная скорость чтения, 
Мб/с: 38,1 


ЖАЙ 


телей системных плат. Есть ЗАТА 
ВА!О-контроллеры. Для того что- 
бы подстегнуть юзеров, заставить 
их покупать ЗАТА-диски, произво- 
дители убирают каналы РАТА РЕ 
со своих изделий. Например, в 
системных платах 1СА775 уже 
только один РАТА ЮЕ-канал, а не 
два. Зато как на подбор четыре 
коннектора ЗАТА и встроенный 
контроллер ЗАТА НАШ уровней 0, 
Ти 0+1. Наконец, на свет появи- 
лись ЗАТА О\О-драйвы. 

Кстати, пока что большинство 
ЗАТА-винтов спокойно втыкается 
в РАТА ШЕ-канал через специ- 
альный переходник. 

Благодаря компактности разъе- 
мов ЗАТА и болышой длине шлей- 
фов для этого стандарта появи- 
лись планки с портами ЗАТА (пи- 
тание и данные), которые выво- 
дятся на заднюю стенку компью- 
тера. Удобно присоединять внеш- 
ние ЗАТА-девайсы или винт, с ко- 
торым ты притащился к другу, 


счастливому обладателю локал- 
ки! Тем более, По{ $\мар у нас те- 
перь есть. 

Но на месте стоять производите- 
ли не собираются и уже известны 
планы по развитию стандарта 
ЗАТА. Следующий шаг — ЗАТА 1. 
Обещается оптимизация всего 
чего только можно, а также (вни- 
мание!) — двойное увеличение 
пропускной способности до 300 
Мб в секунду. Все вперед, к свет- 
лому будущему! 


е= 


СЗ! имеет массу отличий от 
Зепа! АТА. Во-первых, это парал- 
лельный интерфейс. ЭСЗ! («ска- 
зи», и никак иначе!) имеет солид- 
ную историю — он был создан в 
далеком 1970 году, причем не 
только для подключения жестких 
дисков, а еще многих средств за- 
писи и хранения информации, а 
также сканеров. 


до выше, чем у всех остальных ЗАТА-дисков. 


Но ниже, чем у $СЗ. 


Результаты тестирования 
\пВепсй: 


Время доступа, мс: 8,07 


Максимальная скорость чтения, 
Мб/с: 71,7 


Минимальная скорость чтения, 
Мб/с: 53,8 


ЖАК Х‹: 


Тестовый стенд 


Материнская плата: Азч$ Р5СО1 Беихе 


Процессор: пе! Репйит 4 550 (3.4 ГГц, Ргезсо{) 


Память: 2х256 Мб 0ОР400 Ктдтах 


Жесткий диск: Затзипа 5Р1614М 
Видеокарта: 256 Мб С!даБу{е СеГогсе РСХ5900 


Кулер: \е! Вох 


5$С$! адаптер: Адар{ес 5С$| Сага 29320 


$С$-винчестеры используются в 
серверах и мощных рабочих 
станциях, поскольку для них 
характерны высокая производи- 
тельность (скорость передачи 
данных на сегодняшний день — 
320 Мбайт в секунду, скорость 
вращения шпинделя — 15000 
об\мин, поддержка технологии 
МСО) и повышенная надежность. 
МСО -— это технология оптимиза- 
ции запросов. Например, прихо- 
дит запрос на считывание дан- 
ных с дорожек номер 13, 34 и 25. 
А головка в данный момент сто- 


ит на 25. МСО сделает так, чтобы 
головка просто так не моталась 
туда-сюда, а проделала путь оп- 
тимально. То есть начала с до- 
рожки номер 25. 

Также к контроллеру ЗСЗ можно 
подключить столько устройств, 
сколько не снилось ОЕ и ЗАТА 
вместе взятым — 7 к обычному 
контроллеру и 15 к контроллеру 
модификации \\/Иае. Подключают- 
ся они 25-, 50- или 68-жильным 
кабелем, в зависимости от моди- 
фикации. Более широкая (по 
сравнению с ЗАТА/РАТА) полоса }№ 
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тест пос 


_“‘ ы 


Срей ““ 


Г 


ЗЕ 5ЗЕМ/ 


Самый-самый по всем параметрам. Са- 

мый быстрый по всем тестам. Еще бы — 

15000 оборотов в минуту. Интерфейс 
Ува ЗСЗ 320 — очень быстрый. Буфер объе- 
мом 8 Мб. Предназначен для использования 
серьезными людьми в серьезных задачах - га- 
рантия 60 месяцев. Как тебе это? По моему, 
очень неплохо. Объем, кстати, 36 Гб. Зато ка- 
кая скорость! 


Но зато и какие шум и нагрев — самые 
большие в обзоре. Логично — с системой 
охлаждения у серверов все нормально, а 
шум в помещении с серваками мало кого 
волнует. Да и цена... Она не просто кусается, 
а полностью оправдывает название устрой- 
ства (Спевай — гепард) — разрывает кошелек 


> Характеристики 


Объем, Гб: 36,7 
Интерфейс: Инга 320 $691  — 
Объем кеша, Мб: 8 

Скорость вращения, об/мин: 15000 


Среднее время доступа, мс: 3,8 
Количество дисков: 2 

Количество головок: 4 
Размеры, мм: 101,6х26,6х146,6 — 
Вес, к:0,8 


Результаты тестирования 
НОТасй: 


Бе${ Биу 


2004 


ы 
а 
ы 


Гоа 72007 
ПОТЗ20082РАС 


Самый производительный ЗАТА-семи- 
тысячник в обзоре. Победитель тестов 
на скорость доступа и скорость чтения. 
Как понятно из названия модели, имеет 
скорость вращения шпинделя 7200 об/мин. 
Объем самого жесткого диска 200 Гб, а раз- 
мер буфера несколько меньше и измеряется в 
других единицах - 8 Мб. В общем, лучший 
диск со скоростью 7200 в обзоре - и этим все 
сказано. 


Хотя и не лишен недостатков. У него 
только один коннектор питания — ЗАТА. 
Для таех’а нужен будет переходник. 
Вроде бы мелочь, но неприятная. Вполне 
может быть ситуация, когда нужно будет подк- 
лючиться через старичка-молекса. Например, 


> Характеристики 


Объем, Гб: 160 

Интерфейс: ЗАТА 

Объем кеша, Мб: 8 

Скорость вращения, об/мин: 7200 
Среднее время доступа, мс: 85 
Количество дисков: 2 

Количество головок: 4 
Размеры, мы: 101,6х26х146 — 
Вес, кг: 0,635 


Результаты тестирования 
НОТасй 


пользователя на куски. 


Время доступа, мс: 6,0 
Загрузка СРО, %: 2 


Средняя скорость чтения, 
Мб/с: 63,0 


Результаты тестирования 
УЛпВепсп: 


Время доступа, мс: 5,91 


Максимальная скорость чтения, 
Мб/с: 70,4 


Минимальная скорость чтения, 
Мб/с: 51,0 


.4.4.2.4.4.4.9.9.9. 


№» пропускания обеспечивается по- 


вышением тактовой частоты. 
Кстати, длина кабеля может дос- 
тигать 25 метров, но, опять же, 
это зависит от конкретной моди- 
фикации стандарта. 

Чтобы не запутаться в таком коли- 
честве винчестеров, у каждого из 
них есть так называемый ЭСЗО. 
Он имеет значения от 0 до 7 или 
от 0 до 15, это зависит от типа 
контроллера. Для выставления 


ЗС$УИЬ используются 4 джампера. 


Скажем немного и о модифика- 
циях 5С$1. Это, например, 
$С$1-1, Еаз $С$, Раз \М/ае 
СЗ, Ийга 2 ЗСЗ и так далее. 
Что же означают эти добавки к 
аббревиатуре ЗСЗ! (характери- 
зующейся восьмибитной шиной 
и тактовой частотой в 5 МГц)? 
Еа${ — тактовая частота 10 МГц 
(иногда обозначается как «2»), 
Ийга — тактовая частота 20 МГц, 
40 МГц маркируются как ЧУ!га 2. 
\МЛае означает вдвое увеличен- 
ную разрядность шины, 16 бит. 
Это базовые параметры - так- 
же эти модификации различа- 
ются количеством устройств, 
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которые можно подключить, 
длиной и типом кабеля и так да- 
лее. Для повышения тактовой 
частоты (а соответственно, про- 
пускной способности) применят- 
ся ОочЫе Тгапзмоп, то есть пе- 
редача по обоим фронтам сиг- 
нала, переднему и заднему. Та- 
ким образом, тактовая частота 
возрастает до 80/160 МГц, а 
пропускная способность — до 
160/320 мегабайт в секунду со- 
ответственно. Называются эти 
винчестеры Иа ЗСЗ 160 и 
Иа ЗСЗ 320. Есть и еще один 
стандарт, пока находящийся в 
разработке — он предусматрива- 
ет частоту в 320 МГц и скорость 
640 Мб в секунду, а называться 
будет Уйга $С$1 640. 
Конструктивно диски 5С$| 
сложнее ЮЕ и ЗАТА-винчесте- 
ров — это обусловлено повы- 
шенными требованиями к их 
скорости. К тому же у них мно- 
голетняя история, стандарт не- 
однократно развивался - уве- 
личивалась скорость, соверше- 
нствовались технологии. В ито- 
ге, опять же, в отличие от ЗАТА 


при поломке. В тесте на скорость доступа по- 


казал результат на тридцать процентов хуже, 
чем у десятитысячника \\еЗет Пока! 
\/074060. Со 5С$|-дисками вообще не конку- 


рирует. 


и РАТА ШЮЕ-дисков, у ЗСЗ! есть 
несколько разных типов кабе- 
лей, несовместимых между со- 


бой. Так что будь осторожен. 


Методика 
тестирования 


Для тестирования жестких дис- 
ков использовались специализи- 
рованные утилиты НОТасй и М 
Оа\мз \М/пВепсй. Мы запускали в 
них тесты на скорость доступа и 
скорость чтения, а в НОТасй еще 
и на загрузку процессора. Каж- 
дый винчестер сначала форма- 
тировался, а потом на нем произ- 
водились тесты. Графики приве- 
дены от теста \ЛИпВепсп — он зас- 
луживает большего доверия. 


ВЫВОдЫ 


Итак, заметно, что дешевые 
ЗАТА-винчестеры для дома 
постепенно догоняют 5С$| 


Время доступа, мс: 12,5 
Загрузка СРО, %: 2 


Средняя скорость чтения, 
Мб/с: 54,9 


Результаты тестирования 
УЛпВепсй: 


Время доступа, мс: 12,3 


Максимальная скорость чтения, 
Мб/с: 64,9 


Минимальная скорость чтения, 
Мб/с: 37,2 


ЖАЙ: 


старших братьев. У них увели- 
чиваются скорости вращения 
шпинделя, пропускная способ- 
ность интерфейсов, появляют- 
ся такие технологии, как МСО. 
А будет ли $СЗ! снижать цены 
— время покажет. 

«Выбор редакции» присуждает- 
ся самому быстрому, хотя и са- 
мому горячему парню — винчес- 
теру Зеадае Спеаап 
$Т1336753ЕМ\/, который показал 
высокие результаты в тесте на 
время доступа. Он подойдет тем, 
у кого есть 5СЗ|-контроллер и 
толстый кошелек. А в тесте на 
скорость чтения он чуть-чуть ус- 
тупил М/езет Г/ока! \М/0740С0 — 
это объясняется узкой специали- 
зацией $С$|-дисков. Винчестер, 
оказавшийся самым быстрым 
среди «семитысячных» ЗАТА- 
дисков, получает «Лучшую по- 
купку» за хорошее сочетание це- 
на/скоростыобъем. Это Зеадае 
Ватасида 7200.7. 


2 


г 


160-гигабайтный ЗАТА-винчестер со 

скоростью вращения шпинделя 7200 

об/мин. Один из самых быстрых семи- 

тысячников в обзоре. Но несмотря на 
это, шумит очень умеренно, а греется доста- 
точно слабо. Занял второе место среди своих 
коллег по интерфейсу и скорости вращения 
шпинделя в тесте на скорость доступа. Также 
завоевал серебро в той же весовой категории, 
но уже в соревнованиях по скоростному чте- 
нию. Оснащен коннекторами питания обоих 
типов (и ЗАТА, и таех), кроме того, обладает 
буфером в 8 Мб. 


Но перспективы у этого диска туманные, 

а все из-за того, что он не очень совре- 

менный, линейка довольно старая. Так 

что конкуренты, выпуская новые модели 
с улучшенной механикой, малым нагревом, 
высоким шумоподавлением и повышенными 
скоростными показателями, могут вскоре ос- 
тавить этого ветерана далеко позади. 


АЖиКИий > 


а 


Объем, Гб: 160 

Интерфейс: ЗАТА 

Объем кеша, Мб: 8 

Скорость вращения, об/мин: 7200 
Среднее время доступа, мс: 8,9 
Количество дисков: 2 

Количество головок: 4 

Размеры, мм: 101,6х26,1х147 
Вес, кг: 0,78 


Результаты тестирования 
НОТасй: 


Время доступа, мс: 12,9 
Загрузка СРО, %: 3 


Средняя скорость чтения, 
Мб/с: 50,3 


Результаты тестирования 
\пВепсп: 


Время доступа, мс: 13,3 


Максимальная скорость чтения, 
Мб/с: 57,7 


Минимальная скорость чтения, 
Мб/с: 36,2 


лака! 
016000 


из ЗАТА-дисков 
смог не только 
составить конку- 
ренцию $С$1-ре- 
шениям, но и вы- 
играть этот бой. 


В этом тесте один 


Жесткий диск с интерфейсом ЗСЗ 320 (то 
есть максимальная скорость передачи дан- 


ных от него может достигать 320 Мб в се- 
кунду), восьмимегабайтным буфером и резвым 


шпинделем, который оборачивается вокруг сво- 
ей оси аж десять тысяч раз в минуту. Нагревает- 
ся меньше Зеадае Спевап, шум ниже, чем у де- 


сятитысячника от \МеЗ{егп Пока! \/0740С0. По 


скорости доступа также у него выигрывает. Объ- 
ем небольшой, всего 36 Гб, но небольшой он по 
меркам $ЗАТА. Самый вместительный $С$|-вин- 
честер имеет объем 147 Гб, низкую плотность до- 


рожек, и соответственно, малое время доступа. 


Так достигается оптимальное решение тех задач, 


на которые нацелены ЗСЗ|-винты, а именно: 
быстрый отклик на множество одновременных 
запросов (напоминает сервер, не правда ли?). 


Модель предыдущей линейки, уже не мод- 


но. Цена достаточно высока - за эти деньги 
можно взять ЗАТА-диск объемом до 250 Гб. 
Что еще раз подтверждает тезис — «ЗСЗ — 


это не для дома». 


ЖКХ `: 


Объем, Гб: 36,7 
Интерфейс: ОКга 320 $С$1 
Объем кеша, Мб: 8 


Скорость вращения, об/мин: 
10000 


Среднее время доступа, мс: 4,6 
Количество дисков: 1 
Количество головок: 2 
Размеры, мм: 101,6х26,1х147 
Вес, кг: 0,74 


Результаты тестирования 
НОТасп: 


Время доступа, мс: 7,5 
Загрузка СРО, %: 1 


Средняя скорость чтения, 
Мб/с: 59,7 


Результаты тестирования 
УЛпВепсй: 


Время доступа, мс: 7,27 


Максимальная скорость чтения, 
Мб/с: 69,4 


Минимальная скорость чтения, 
Мб/с: 43,5 


Лидером среди ЗАТА винтов со скоростью вращения 7000 об/мин ока- 
зывается диск весьма большого объема - 200 Гб от $еада*е. 


Разница в этом 
тесте минимальна, 
учитывать его как 
критерий выбора 
жесткого диска не 
стоит. 
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тест реобасы автор: Шехтман Александр / тестер: Шехтман Александр 


Зипбеат ЮНК-5А 

ВеуоКес 3.5" Гап Сопгойег 
ВРеуоКес ЗГаг 5епе АБепоп 
Емегсоо! 5СВ-А 


управления == 


о вом 


Зпаооп 3.5” ССЕЕ Сотгойег 
ТрегтаКаке Нагасапо 7 
Фа!тапт 7М-МЕС! 
Емегсоо! 5СР-Д 
Оюфрапе! СЕ203-МЕВ 
аньше для охлаждения юнитов персонального компьютера было достаточно 
обычных радиаторов. Но в последнее время технологии настолько сильно 
продвинулись вперед, что плотность элементов в интегральных микросхе- 
мах достигла очень высоких значений. Это привело к двояким последстви- 
ям: увеличилась производительности компьютеров, но в то же время воз- 
росло и тепловыделение отдельных его модулей. Это потребовало более мощного охлаж- 
дения в виде вентиляторов, которые, в свою очередь, обладают свойством шуметь. Уро- 
вень шума напрямую зависит от скорости вращения лопастей. Но не всегда для эффектив- 
ного охлаждения нужно заводить кулер на максимальные обороты, достаточно оставить, 
например, среднюю скорость. Для того чтобы плавно регулировать этот параметр вентиля- 
торов и предназначены реобасы. 


тестируемого оборудования 


СПИСОК 


. и 


мин Рап 5реед Сопто!ег 


миигми тОтПаПи$Я сот 


Редакция выражает благодарность 
за предоставленное на тестирование 
оборудование компаниям «ДЕЛ 
компьютерс» (т.(095)101-3473, ммим.де!.ги), 
интернет-магазину РСОЕ$З1СМ.КО 
(т.(095)517-2298, ммм.рсдез!дп.ги). 
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ипбеат 
ЮНК-ЪА 


Корпус реобаса и регуляторы це- 

ликом выполнены из металла, 

приятно холодящего пальцы. Воз- 
можны два варианта расцветки перед- 
ней панели — черный и серебристый. 
Рядом с каждой ручкой расположен 
двухцветный светодиод, который горит 
красным в случае малых оборотов вен- 


> Характеристики 


Форм-фактор: 5.25” 
Материал корпуса: металл 
Количество каналов: 4 


Индикация: двухцветные 
светодиоды 


РеуоКес 


тест роеобасы 


35 Рай Сомгоег 


Передняя панель и регуляторы 

сделаны из металла. Вокруг каж- 

дой ручки расположен ободок, 
подсвечиваемый мягким синим или 
красным (в зависимости от модели) 
светом, который является индикатором 
питания устройства. В комплект входят 
два удлинителя для ГАМ-разъема, так 


> Характеристики 


Форм-фактор: 3.5” 
Материал корпуса: металл 
Количество каналов: 4 
Индикация: светодиоды 


тилятора, и синим в случае быстрого 
вращения. Причем светодиоды - свер- 
хяркие. К транзисторам реобаса прик- 
ручены большие радиаторы, что суще- 
ственно улучшает теплосброс и, как 
следствие, повышает срок службы сис- 


темы. 


В комплект поставки входят только 

два коротких (приблизительно по 

десять сантиметров) провода для 
подключения к разъемам Мах, а удли- 
нителей для ЕАМ-штекеров не предус- 
мотрено. Так что к кулеру видеокарты 
без покупки дополнительных проводов 
подключиться не удастся. По цвету све- 
тодиодов проблематично даже прибли- 
зительно определить обороты кулера. 
Если выставить скорость вентилятора 
на максимум, она все же будет ниже, 
чем если бы его подключили непосред- 


ственно к материнской плате. 


ЖАК т 


Чаще всего реобас представля- 
ет собой устройство, монтируе- 
мое в 5.25” или 3.5” отсек (есть 
и друге варианты, например в 
отсек РС|-слота или в качестве 
обычного переходника на про- 
вод питания кулера) и облада- 
ющее одной или несколькими 
ручками настройки скоростей 
вращения. Вообще, при выборе 
такого девайса особо надо об- 
ращать внимание на следую- 
щие вещи. В первую очередь, 
это количество каналов, то 
есть фактически то, сколько 


вентиляторов можно повесить 
на реобас. Также очень боль- 
шое значение имеет количест- 
во проводов в комплекте и их 
длина. Если кулеры находятся 
в разных частях корпуса (на 
передней и задней крышке, ви- 
деокарте, РС|!-устройствах и 
так далее), то длины кабелей 
может либо не хватить, либо 
они будут до предела натянуты, 
что будет мешать монтажу но- 
вых девайсов. Еще один нема- 
ловажный параметр — возмож- 
ность подключения реобаса к 


что не возникнет проблем с подключе- 
нием вентиляторов видеокарты и РС|- 
устройств. Возможны разные варианты 
расцветки реобаса: синий корпус — 
красная подсветка, черный корпус - го- 
лубая подсветка, серебристый корпус — 


голубая подсветка. 


оды вокруг ручек горят вне зависи- 


| При включенном питании светоди- 


мости от того, подключены венти- 
ляторы или нет. К тому же нет никаких 
индикаторов скорости вращения куле- 
ров. Расстояние между регуляторами 
небольшое, так что вращать их неудоб- 
но. Нет ни одного провода с разъемом 
типа Мох, что не позволяет подклю- 
чать вентиляторы соответствующего 
форм-фактора. Нет возможности пере- 
ходить в режим нуля оборотов. Ско- 
рость вращения регулируется в узком 


диапазоне. 


ЖКТ 


ГАМ-разъему на материнской 
плате. Это нужно для того, что- 
бы операционная система мог- 
ла фиксировать количество 
оборотов. Здесь надо обратить 
особое внимание на количест- 
во жил в кабеле питания: если 
их три (+12В, земля, сенсор- 
ный), то скорость измерить 
можно, если же всего две 
(+12В, земля), то нет. Возмож- 
на и альтернатива — наличие 
датчиков температуры (термо- 
пар) у самого реобаса, при та- 
ком раскладе событий на де- 


вайсе бывает установлен ЕСО- 
дисплей, на котором темпера- 
тура и отображается. Правда, в 
этом случае было бы жела- 
тельным наличие сигнализации 
при перегреве. Обязательно 
надо обратить внимание на ди- 
апазон изменяемых скоростей: 
чем он больше, тем лучше. Это 
в первую очередь необходимо 
тем, кому мешает шум от рабо- 
тающих вентиляторов. Если ты 
работаешь с приложениями, не 
сильно загружающими процес- 


сор, видеокарту и другие моду- }» 
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№ ли, то можно сбавить обороты 


тест оеобасы 


РеуоКес 


5аг 5епе АБейоп 


Корпус и регуляторы реобаса вы- 

полнены из металла, а поверх- 

ность последних является мато- 
вой, так что при вращении пальцы не 
будут проскальзывать. Ручки подсвечи- 
ваются синими сверхяркими светодио- 
дами и имеют на своих торцах рисочки 
для определения положения регулято- 
ров. В комплект поставки входит пол- 
ный набор кабелей для подключения 
вентиляторов: два с разъемами ГАМ и 
два с разъемами Мох, причем послед- 
ние имеют дополнительный выход, что- 
бы подключать другие устройства. Осо- 
бо надо отметить длину всех проводов 
— она превышает полметра, так что 
можно подключать кулеры, располо- 
женные в самых дальних уголках сис- 
темного блока. Стильный дизайн кор- 
пуса реобаса — специально для мод- 
динга. 


Светодиоды лишь показывают, что 

на реобас подается питание - по 

их свечению нельзя определить, 
какой из регуляторов задействован и 
какова скорость вращения вентилято- 
ров. Регулирование оборотов происхо- 
дит в узком диапазоне скоростей: при 
подключении к материнской плате са- 
мая высокая скорость будет выше, а 
самая низкая - ниже. 


оо Оооо: 


> Характеристики 


Форм-фактор: 5.25” 
Материал корпуса: металл 
Количество каналов: 4 


Индикация: светодиоды 


Один из наиболее компактных ре- 
обасов: не занимает слотов на пе- 
редней панели (рассчитан на 
крепление в отсек РС)). Все провода 
длинные, так что они не будут прохо- 
дить внатяг через весь корпус. Количе- 
ство оборотов и, соответственно, шум 
вентилятора можно регулировать в ши- 
роком диапазоне. Провода реобаса 
трехжильные, так что система с лег- 
костью может определять скорость 
вращения лопастей. 


Всего один канал, а значит, подк- 
лючить можно всего один кулер, и 
при этом будет занят один РС|- 
слот. В силу этого для переключения 
скоростей придется продираться сквозь 
шлейфы на задней части системного 
блока, что весьма неудобно и чревато 
повреждением пальцев и выдранными 
разъемами. К тому же штекер рассчи- 
тан только для подключения к ЕАМ 
(Мох не предусмотрен). Регулятор 
скорости представляет собой трехпози- 
ционный переключатель, не позволяю- 
щий плавно регулировать обороты. Ни- 
каких индикаторов работы или скорос- 
ти вращения вентилятора нет. Рычажок 
переключателя маленький, так что дви- 
гать его неудобно. 


о о оао жожо 


> Характеристики 


Форм-фактор: РС!-отсек 


Материал корпуса: металл, 
пластмасса 


Количество каналов: 1 
Индикация: нет 


ного отключения кулера, что 


ция бывает предусмотрена. 


расчете на размеры стандарт- 


кулера и компьютер будет ра- 
ботать существенно тише. 
Здесь иногда бывает необходи- 
ма возможность полного отк- 
лючения вращения. Большое 
значение имеет и предельно 
высокое количество оборотов, 
что особенно важно при оверк- 
локинге, где надо четко сле- 
дить за показаниями темпера- 
туры разгоняемых устройств. 
Еще хорошо бы, чтоб на реоба- 
се был установлен сенсор пол- 
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позволит при выходе из строя 
последнего не достигать пре- 
дельных температур охлаждае- 
мого девайса и быстро выклю- 
чить компьютер до выхода его 
из строя. 

Любой реобас для пятидюймо- 
вого отсека не является очень 
большим устройством - за его 
передней панелью бывает дос- 
таточно места для размеще- 
ния, например, дополнительно- 
го жесткого диска, такая функ- 


Правда, в таком случае надо 
обратить внимание на наличие 
вентилятора, так как современ- 
ные харды обладают неслабым 
тепловыделением. 


Методика 


тестирования. 


1. Оценивалась комплектация 
прибора, как то: наличие тех 
или иных проводов, их качест- 
во и самое главное -— длина в 


ного АТХ-корпуса. 

2. Затем девайс подключался 
к вентилятору на процессоре 
(ГАЕМАМ 7000АСи), после че- 
го ручка регулировки выкру- 
чивалась в два крайних поло- 
жения, и по скорости враще- 
ния (или по уровню шума) 
оценивался диапазон измене- 
ния оборотов. 

3. Учитывалась эргономика ре- 
обаса — удобство управления и 
установки, отображение ин- № 


$3,8 


атап 
ап Мае р 


Весьма небольшое устройство, к 

тому же не требующее слотов для 

установки. Крепить его можно либо 
привинтив к какому-нибудь отверстию в 
корпусе, либо с помощью двусторонней 
липучки, входящей в комплект поставки. 
Очень длинные провода - залог отсут- 
ствия проблем с подключением. В кабе- 
ле есть дополнительная жила для реги- 
страции количества оборотов. 


Подключить к девайсу можно толь- 

ко один вентилятор. Провода хоть и 

длинные, но вывести реобас на пе- 
реднюю панель без повреждения корпу- 
са можно лишь через отверстия для РС|- 
устройств, так что длины может и не 
хватить. Если же такой вариант реализо- 
ван быть не может, придется сверлить 
отверстия в системном блоке. Подклю- 
чить Ха!тап Еап Мае 2 можно только к 
ГАМ-разъему на материнской плате. 
Скорость вращения вентилятора регули- 
руется в узком диапазоне — самые высо- 
кие обороты могли бы быть и выше. 
Полностью отсутствуют индикаторы, а 
значит все параметры придется оцени- 
вать лишь по шуму вращения лопастей 
кулера или положению рисочки на ручке 
подстройки. 


о © Оооо: 


эпагкооп 


[> Характеристики 


Форм-фактор: переходник 


Материал корпуса: 
пластмасса 


Количество каналов: 1 
Индикация: нет 


ЗЫ ССЕЕ Сойаег 


Этот реобас предназначен не для контроля скоростей вращения вентиля- 

торов, а для изменений различных параметров ССЕЁ-ламп (Со Сапоче 

Риогезсепсе 1419! { — неоновые лампы холодного свечения). Такие ты чаще 
всего видишь в моддерских корпусах. На каждый канал можно повесить до 
двух таких светильников. Можно контролировать следующие параметры: часто- 
та мигания (есть функция стационарного горения), включение/выключение и 
громкость звука, яркость свечения (предусмотрено полное отключение света). 


тест оеобасы 


> Характеристики 


Форм-фактор: переходник 


Материал корпуса: 
пластмасса 


требующий дополнительных разъ- 

емов: крепится к корпусу с по- 
мощью двусторонней липучки. У 
Е\уегсоо! ЕСЗ есть функция, благодаря 
которой реобас продолжает вращать 
вентиляторы даже при выключенном 
компьютере, что позволяет быстрее по- 
низить температуру охлаждаемых уст- 
ройств. Чтоб задействовать эту фишку, 
необходимо подключить девайс через 
специальный переходник для кабеля пи- 
тания материнской платы. Вентиляторы 
работают еще десть минут после отклю- 
чения компьютера (блок питания дол- 
жен быть включен в сеть). 


+ Очередной компактный девайс, не 


Количество каналов: 2 


Индикация: светодиод 


На реобасе нет ручек настройки — 

все параметры отслеживаются в 

автоматическом режиме. Запиты- 
ваются кулеры независимо, то есть если 
подсоединить их оба, нужны и два про- 
вода питания. В комплекте нет удлини- 
телей для подключения вентиляторов — 
придется задействовать «родные» про- 
вода, которые часто бывают короткими. 
Светодиод на корпусе девайса показы- 
вает только состояние компьютера — 
включен/выключен. Разъемов для ште- 
керов Мах нет. 


оо ооо 


$25 


Ручки регуляторов имеют матовую поверхность, не позволяющую пальцам сос- 
кальзывать. Сами регуляторы подсвечиваются сверхяркими синими светодио- 


дами. Длинные провода дотянутся до любой части корпуса. Предусмотрено отк- 


лючение питания ламп. 


Не самое удобное управление -— для изменения какой-либо характеристи- 
ки свечения необходимо дополнительно переключать одну из ручек. Не 
очень понятная индикация режимов. Расстояние между регуляторами не- 


велико, что мешает их подстройке. 


> Характеристики 


Форм-фактор: 3.5” 
Материал корпуса: металл 
Количество каналов: 2 
Индикация: светодиоды 
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тест оеобасы 


$18 ы. $26 


| 


Бе$1 Биу 


ТрегтаКаке — 2атап /^\ 
Нагасапо / ИМЕМЕСТО лее 


Реобас предназначен не только [> Характеристики Одна из самых стильных моделей в 

для изменения скорости вращения нашем обзоре: передняя панель р р 

кулера, но он еще представляет Форм-фактор: 5.25” выполнена из синего стекла, за ним Форм-фактор: 5.25” 
собой отсек для жесткого диска, а на Материал корпуса: металл видна печатная плата. В комплект Материал корпуса: 
его передней панели расположены два Количество каналов: 1 _ Поставки входят два провода с ответвле- металл, стекло 
разъема ЦЗВ и один 1ЕЕЕ-1394, причем —— к НИЯМИ на материнскую плату - они поз- . 

ь Индикация: [СО-дисплей Количество каналов: 6 
все шлейфы для подключения к матери- воляют системе отображать скорость к 
нской плате входят в комплект. На вращения лопастей. Количество оборо- ыы 
встроенном ЕСО-мониторе отображает- тов можно приблизительно оценить по ЕЕ РАЕЬ 
ся температура охлаждаемого устрой- яркости свечения светодиодов. К реоба- 
ства, информация о которой поступает с су можно подсоединить дополнительно 
термопары. Индикация происходит с два кулера, причем для них предусмотре- 
точностью до десятых долей градуса. ны переключатели на позиции пять (све- 
Стильный корпус сделан из толстого ме- тодиод горит синим цветом) и двенад- 
талла, выкрашенного в красный цвет. цать вольт (красным цветом). Диапазон 
-СО-дисплей запитывается от отдель- регулирования оборотов весьма высок. 
ной батарейки и работает все время. Длинные кабели, так что дотянуться 
можно до любого вентилятора в систем- 
К сожалению всего один канал, а ном блоке. На транзисторах девайса сто- 
значит и кулер подключить можно ят дополнительные радиаторы. 


только один. Есть только три режи- 
ма скорости вентилятора — быстрый, 
средний, медленный. Плавной настрой- 
ки не предусмотрено. Подсветки мони- 


Есть провода только для четырех ку- 
леров, а два других надо подсоеди- 
нять отдельно с помощью специаль- 


тора не предусмотрено. К кулеру идет ных зажимов. Невозможно полностью 
слишком короткий провод, так что под- отключить вентиляторы. Два входящих в 
соединить его, например, к видеокарте комплект провода не предусматривают 
будет весьма проблематично. Нет кон- контроль оборотов с материнской платы. 
нектора для подсоединения вентилято- Вся конструкция выглядит не слишком 
ра с разъемом Мах. прочной. 


ЖАЙ? 


Емегсоо! 
ЪСР-А 


Хорошая индикация скорости вращения лопастей: низкие обороты — 

синий цвет, средние — фиолетовый, большие -— пурпурный. При воз- 

никновении технической неисправности, как то полной остановки ку- 
лера, реобас начинает издавать характерный громкий писк и соответству- 
ющий индикатор окрашивается в красный цвет. Контактные кабели девай- 
са трехжильные, а значит, на материнскую плату уходит информация о 
состоянии вентиляторов. Все элементы Еуегсоо! ЗСР-А упакованы в закры- 
тый корпус, а значит, их не заденешь во время установки или эксплуата- 
ции реобаса. 


0 Небольшое количество каналов - всего три. Пластмассовые ручки и [> Характеристики 


ЖАЙ 


корпус выглядят не очень стильно. Диапазон скоростей весьма неве- р ие 
лик, в особенности не порадовала максимальная скорость, оказавша- ОР ВТУ. 


яся совсем невысокой: в идеале она должна быть раза в два выше. Прово- Материал корпуса: пластмасса 
да, идущие непосредственно к вентиляторам, короткие. Каждый кулер пи- Количество каналов: 3 
тается от отдельного кабеля. В комплекте не предусмотрено шлейфов с Индикация: трехцветные светодиоды 


Моех-разъемами. 


ЖАК: 
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ЖЕЛЕЗ 


р“ 


Самый конструктивный и в то же 
+ время очень стильный реобас. На > Характеристики 

ЖК-дисплее отображается необ- Форм-фактор: 5.25” 
ходимая информация об охлаждаемых Материал корпуса: 
устройствах: скорость вращения венти- металл, стекло 
лятора и температура. Экран имеет си- 
нюю подсветку. При возникновении 
нештатных ситуаций, таких как перег- 
рев или отключение вентилятора, при- 
бор издает звуковой сигнал. П@РАМ- 
ЕЁ СЕ203-МЕВ является еще и контей- 
нером для жесткого диска, причем в 
крышке предусмотрен вентилятор для 
охлаждения последнего. В комплект 
входят три термопары. На передней па- 
нели реобаса расположены два ЧЗВ- 
порта, один |ЕЕЕ-1394, микрофонный 
вход и выход для наушников (кабели 
для подключения всех этих интерфей- 
сов к материнской плате прилагаются). 
Корпус сделан из толстого металла. 
Для удобства установки все провода в 
комплекте пронумерованы. 


6 Вентилятор для НОВ сильно шу- 


Количество каналов: 3 
Индикация: (СО-дисплей 


мит. Только три канала для куле- 
ров. Все параметры управляются 
одной ручкой настройки. К матери- 
нской плате не идет шлейф, так что ре- 
гистрация количества оборотов опера- 
ционной системой невозможна. 


ЖАК 


№ формации о скорости враще- басов. В нашем тесте были 
ния и температуре. представлены девайсы для лю- 
4. Помимо всего прочего мы бых нужд и толщины кошелька, 
обращали внимание и на до- так что выбирай что понрави- 
полнительные функции, такие лось и смело беги покупать. 


как возможность монтажа Награду «Лучшая покупка» по- 
жесткого диска, порты вво- лучил Файтап ЁМ-МЕСЛ за боль- 
да/вывода на передней панели шое количество регулируемых 
и так далее. вентиляторов, стильный внеш- 
—_ о нийвид удобное управление. 
ВЫВО! Ы «Выбора редакции» был удосто- 
ен Оюрапе! СЕ203-МЕВ за выда- 
В первую очередь в глаза бро- ющийся дизайн, огромное коли- 
сается огромное разнообразие чество функций и максимум 
размеров, форм и функций рео- —отображаемой информации. 


УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


и 


Пе 


Взлом и защита 


ити ом ииа 


Взлом и защита ОС \Итпдом$ 


Атака на \\т4ом$ 


® Архитектура: ХР \$ 9х 

® Пароли и привелегии 

® Сетевые протоколы и службы 

® АСИ\еХ под ударом 

® Имперсонализация 

® Атака на МТЕ 

® Удаленные атаки 

® Игра в прятки: антивирусы, 
Нгема!! 

® Черви 

® Вирусные технологии 

® Обнаружение заразы 

® Эмуляторы 

® Логи 


ПЛЮС: 


Действенные метоцы аттак, как 
защитить "голую" ХР иеще не 
один десяток причин задуматься 
о безопасности \Мтдом$! 


([дате)тати] 


тест сосота 


Мониторит соиома 


автор: Дмитрий Окунев / тестер: Дмитрий Шамаев 


Тест утилит от производителей материнских плат 


анимаясь настройкой и разгоном системы, ты, наверняка, использу- 
ешь какой-либо софт для контроля своей бурной деятельности :). Ведь 
подобные эксперименты нередко приводят к сбоям в работе компью- 
тера, перезагрузкам и прочим багам, требующим немедленного отло- 
44 ва. Гораздо удобнее «держать руку на пульсе» из родной операцион- 


ки, наблюдая все последствия своих действий в соответствующей программе, 
чем постоянно мучить «еее» и залезать за теми же показаниями в В!0$. В 
Интернете можно найти великое множество софта, решающего задачу монито- 
ринга, как именитые утилиты, типа Мо{Пегбоаг4 МопКог, так и совсем простень- 
кие программы, функции которых сведены к выводу пары наиболее значимых 
параметров в трее. Но все же никто не знает лучше свое железо, чем его про- 
изводитель... По идее... :) Поэтому сегодня мы расскажем о программах мони- 
торинга, разрабатываемых самими производителями материнских плат, кото- 
рые всегда можно без труда найти на прилагаемом ксмпакте. 


АЗИ$ А! Воо$фег 


Относительно новая утилита 
мониторинга и оверклокинга 
системы (больше именно для 
последнего), предназначенная 
для материнских плат от до- 
вольно известного производи- 
теля :). Вот список совместимых 
с ней продуктов: серия Р4Р800, 
Р5АО2 ОВеихе, Р5АО2 Ргептит, 
Р5С02, Р5СО2 Оецхе, Р5С02 
Ргептит, Р5СО2 Рго, Р5ООС 
Оеихе, Р5@ОС-\У БВецхе и, воз- 
можно, какие-либо другие :). 

А! Вооег — отличная находка 
для начинающих пользовате- 
лей, об этом, в первую очередь, 
говорит дружелюбный дизайн, 
выдержанный в стиле автомо- 
бильной приборной панели. 
Программа показывает темпе- 
ратуру СРУ и системы, ско- 
рость вращения вентиляторов, 
а также напряжение на процес- 
соре, памяти и графическом 
порту. Характеристики, относя- 


Вот такой 19й-{есй разгон 
предлагает нам А$Ц. 
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щиеся к процессору, располо- 
жены для удобства отдельно на 
трех больших циферблатах. 
Все, что относится к системе — 
отображается в цифровом виде 
на панели снизу. Количество 
отображаемых характеристик 
невелико в сравнении, скажем, 
с РС Ргоре, но для начинающе- 
го экспериментатора их более 
чем достаточно. Естественно, 
для критической ситуации (ос- 
тановка кулера или резко подс- 
кочившая температура проца) 
можно установить предупреди- 
тельный сигнал. 

Имеются неплохие возможности 
по разгону — можно использо- 
вать два режима: ручной и ав- 
томатический. Первый предпо- 
лагает умение оперировать та- 
кими параметрами, как «множи- 
тель», «напряжение» и «частота 
шины», второй же просто со- 
держит набор заготовленных 
пресетов, осуществляющих уве- 
личение частоты процессора в 
процентах - +3%, +5% и т.д. 
Кроме того, имеется поддержка 
«тихого» режима - такой же на- 
бор пресетов, как и при разго- 
не, но частота процессора те- 
перь занижается, а вместе с 
ней и скорость вращения куле- 
ра. Свой собственный результат 
подбора оптимальной тактовой 
частоты можно также сохранить 
в виде пресета, коих всего мо- 
жет быть три (конечно, хотелось 


бы больше). Ну и наконец, ука- 
зав путь к какому-нибудь прило- 
жению, можно провести на нем 
тестирование на стабильность. 
Программа довольно часто об- 
новляется, и на момент написа- 
ния статьи была доступна вер- 
сия с поддержкой ще Репйит 
3.4 ГГц на степпинге ЕО. 


Ази$ РС Ргобе 


Старая как мир и проверенная 
в боях утилита для мониторинга 
всего, что только можно отсле- 
дить внутри системного блока. 
Последняя версия поддержива- 
ет все вышедшие платы АЗИЗ 
и мыслимые и немыслимые 
чипсеты. Для тех, кто до сих 
пор не знает об этом чуде, рас- 
сказываем: в принципе, прог- 


Мониторинг вращения вентиляторов в РС РгоБе. 


рамма предназначена только 
для мониторинга, и возможнос- 
тей по настройке системы и 
разгону не имеет (да и зачем, 
если есть А! Воо${ег). Но зато 
реализация основных функций 
удовлетворит кого угодно! Ос- 
новной экран имеет 6 закладок, 
содержащих все, что необходи- 
мо, чтобы узнать о самых сок- 
ровенных вещах, творящихся в 
твоей системе: 

МопНойпд Зиттагу — вывод 
всех основных значений в од- 
ном месте (частота «камня», 
температура, скорости враще- 
ния вентиляторов, напряжение 
на СРУ, памяти и т.д.). 
Тетрегаиге МопНог — вывод 
температур со всех имеющихся 
датчиков (с ведением неболь- 
шой истории) и установка пре- 
дельного значения температуры 
для процессора, при достиже- 
нии которого раздается сигнал. 
Гап МопНог — как нетрудно до- 


Информация о системе - 
совсем негусто. 


ай: 


гадаться, этот пункт отвечает за 
отображение всего, что связано 
с установленными в системе 
вентиляторами: скорость вра- 
щения, предельные значения 
ит.д. Как и при отображении 
температуры, ведется история в 
виде наглядных графиков. 
\онаде Мопког — отображает те- 
кущее напряжение на СРУ, па- 
мяти, чипсете, графическом 
порту АСР или РЦ Ехргез$, а 


Вот так осуществляется разгон по версии С1даБу{е. 


также текущие значения +5\, 
+12\, 3.3\. 

Зе! тд$ — настроек довольно 
много, но кроме всего прочего 
в этом пункте можно задать 
критические значения питания, 
скорости вращения вентилято- 
ров и температуры в виде чи- 
сел, а не процентного соотно- 
шения, что позволяет делать 
настройки гораздо более точ- 
НЫМИ. 

Ногу — ведение записей по 
всем предыдущим пунктам (тем- 
пературы, питания, вольтажа 
ит.д.). Можно выбирать, какие 
именно значения из представ- 
ленных нужно записывать в лог. 
Помимо вышеуказанных пунктов, 
в программе имеются категории 
птоптаноп и ЦЧШез. Первая вы- 
дает информацию об использо- 
вании места на жестких дисках и 
загруженности памяти, вторая 
показывает наличие внешних 
подключаемых модулей. 


СТдаБу{е Еа5у Типе 
Довольно часто обновляемая 
утилита тонкой настройки и 
разгона системы от Сваруе. 
На данный момент уже вышла 
пятая версия программы, и ее 
можно найти только в комплек- 
те с последними моделями ма- 
теринских плат этого произво- 
дителя (с мамками, вышедши- 
ми более чем полгода назад, 
поставляются четвертая и бо- 
лее ранние версии). Еазу Типе 
имеет стильный дизайн и на 
первый взгляд производит хо- 


Работа с вентиляторами. 


рошее впечатление. 
Начнем с возможностей разго- 
на. Они довольно обширны — 
программисты СюдаБуе неплохо 
постарались, чтобы свести все 
настройки в одно место и в 
максимально удобной форме 
так, что все становится понятно 
даже человеку, плохо знакомо- 
му с тонкостями оверклокинга. 


г. 


р, Рег Г ег т 


Конечно, в сравнении с софтом 
от АЗИЗ, здесь не так много 
возможностей, но ведь на то 
она и Еаэу — все упрощено до 
максимально возможного комп- 
ромисса между функциональ- 
ностью и доступностью, и это 
большой плюс. 


М$! СогеСетег 


Очередная вариация на тему 
разгона под \МИпдом$ от МЯ1. В 
данном случае утилита - это 
лишь часть системы, в которую 
входит еще и аппаратная сос- 
тавляющая — чип СогеСе!| на 
материнской плате. Все вместе 
позволяет вести крутой монито- 
ринг рабочих характеристик, ди- 
намически подстраивая их под 
нужды системы. Например, 
можно автоматически увеличи- 
вать частоту системной шины, 
если запущено ресурсоемкое 
приложение и уменьшать, когда 
система простаивает. Кроме то- 


М$1 СогеСетег напоминает внешним видом особо наворочен- 


ные скины для \МпАтр. 


Имеются режимы для начинаю- 
щих и уже опытных любителей 
поиграться с частотами. 
Помимо этого, естественно, осу- 
ществляется мониторинг нагре- 
ва процессора с возможностью 
установки определенных ско- 
ростей вращения вентилятора 
на различные диапазоны темпе- 
ратур, а в разделе РС Неайй вы- 
водится окно Нагмаге Мопйког, 
где в виде удобной таблицы 
отображаются текущие значе- 
ния напряжений питания и тем- 
пературы и состояние вентиля- 
торов. Также программа под- 
держивает фирменные техноло- 
гии СА и МВ (это не секретные 
разработки спецслужб, а всего 
лишь аббревиатуры от СРУ 
{едет Ассеегаюг и Метогу 
|{ешоег{ Вооег — фичи для 
оптимизации и ускорения рабо- 
ты системы). Все, что к ним от- 
носится, выведено в отдельный 
пункт СТАЛАЛВ. 


го, СогеСещег показывает ско- 
рости вращения вентиляторов, 
напряжение на процессоре, па- 
мяти и видеокарте, а также тем- 
пературу со всех датчиков. Все 
(кроме температуры :)) можно 
изменить прямо в программе. 
Удобно, что нет никаких закла- 
док — все, что измеряется или 
изменяется, расположено на 
панелях, выдвигающихся из ос- 
новной в центре, так что можно 


тест сосота 


одновременно видеть все пара- 
метры и настройки на одном эк- 
ране. На левой панели располо- 
жены органы изменения часто- 
ты шины и напряжений, на пра- 
вой — устанавливаются крити- 
ческие значения параметров, 
при превышении которых раз- 
дается сигнал. В середине же 
собраны все важнейшие пока- 
затели работы твоей системы. 
Чего не хватает, так это веде- 
ния логов в более-менее адек- 
ватном виде, как, например, у 
РС Ргоре (что может быть удоб- 
нее, чем наблюдение истории 
температур в виде графика?). 


М$1 О19!Сей 


Эта утилита от МЗ! также вхо- 
дит в состав программно-аппа- 
ратного комплекса СогеСе! 
вместе с программой 
СогеСежег. Она является кон- 
центрацией всех наработок МЗ: 
выступает в роли своеобразно- 
го лаунчера для других утилит 
(например, того же СогеСещег) 
и дополняет общую картину на- 
личием большого количества 
диагностических функций. Ин- 
терфейс красиво реализован в 
виде сот — каждая ячейка отве- 
чает за какой-либо пункт. Сре- 
ди возможностей — настройка 
аудиопараметров, автоматичес- 
кое обновление, интеграция с 
тр3З-плеером М$! Меда $#ск, а 
также весьма интересная фича 
для управления и автоматиза- 
ции работы компьютера. Можно 
придумать множество способов 
использовать предоставленные 
возможности: например, ты мо- 
жешь сделать так, чтобы систе- 
ма включилась в заданное то- 
бой время, если надо, сама за- 
логинилась, далее выполнились 
заданные действия, и после 
окончания работы система спо- 
койно сделала Ромег ОН. Есть 
возможность задать расписа- 
ние для включения, выключе- 


М$1 О19гсе! осуществляет автоматизацию процесса включе- 
ния/выключения системы. 
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тест сосота 


ния и перезагрузки системы. В 
целом — довольно мощная прог- 
рамма, благодаря интеграции с 
другими продуктами МЗ! соче- 
тающая в себе все необходи- 
мые возможности для управле- 
ния твоей системой. 


М$1 РС А!ег{ 


Еще одна утилита от МЗ! - бо- 
лее древняя, чем новомодный 
СогеСе!, который как раз и стал 
ей достойной заменой. В отли- 
чие от преемника, сопутствую- 
щего новейшим платам (к при- 
меру, на (СА775), РС АЕен пос- 
тавляется с более старыми ма- 
теринскими платами (например, 
с ЗоскЕ А). По возможностям 
тягаться с СогеСе! программе 
явно бесполезно — она предназ- 


Так выглядит М$1 РС А!ег{ - просто, 
симпатично и удобно. 


начена только для мониторинга 
основных параметров, столь 
важных для стабильной работы: 
скорости вращения вентилято- 
ров, всевозможных напряжений 
и показаний температурных дат- 
ЧИКОВ. 

Как и в СогеСетег, главное окно 
программы содержит сразу все 
необходимые показания: в верх- 
ней части располагаются значе- 
ния температуры, по центру — 
текущие напряжения \Соге, 
3.3\, +5\ и +12\, внизу - ско- 
рости вращения вентиляторов 
(процессорного, системного и 
одного дополнительного). Прият- 
но, что показания выводятся 
сразу в двух вариантах: числом 
и в виде графика, на котором 
можно увидеть неболышую исто- 
рию изменений. 

Как и в любой уважающей себя 
программе мониторинга, можно 
установить пороговые значения 
для любого параметра (как 
сверху, так и снизу), пре перехо- 
де за которые система начнет 
бить тревогу. Частота считыва- 
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ния показаний настраивается. 
Также имеется встроенный дис- 
петчер устройств (мелочь, а при- 
ЯТНО). 

Несмотря на невысокое количе- 
ство возможностей, программа 
оставляет приятное впечатление 
— все очень просто и наглядно, а 
лишние навороты только услож- 
нили бы интерфейс. 


1ТЕ ЭтагСиаг!ап 


Это единственная утилита в 
статье от компании, не занима- 
ющейся производством матери- 
нских плат, но, тем не менее, 
множество моделей от извест- 
ных производителей на прила- 
гаемом диске содержат именно 
ее. Для этого на плате распаи- 
вается специальный чип от ПЕ, 
в связке с 
которым 
софтина и 
работает. 
Так как 
программа 
не делалась 
для рекла- 
мы и прод- 
вижения 
собственно- 
го продукта, 
то ультра- 
современ- 
ный дизайн 
в стиле 
элитных меди- 
аплееров оказался абсолютно 
ни к чему — ТЕ Зтаи@иагА!ап 
невзрачен внешне и для вывода 
информации использует станда- 
ртные окна. Но зато функцио- 
нальностью он с лихвой окупает 
ЭТОТ «недостаток»! Из названия 
понятно, что назначение прог- 
раммы — что-то «охранять», и 
действительно, разгоном здесь 
и не пахнет — только скрупулез- 
ный мониторинг всего и вся. Ко- 
личество настроек позволяет 
создавать любые мыслимые 
конфигурации слежения за ра- 
ботой системы. Для каждого 
вентилятора (Зузет Рап, Ромег 
Еап, СРУ Рап) есть своя вклад- 
ка, где можно установить ско- 
рости для различных диапазо- 
нов температур (автоматичес- 
кий режим) или выставить пос- 
тоянную неизменяемую ско- 
рость (ручной режим) и один 
верхний температурный предел. 
На вкладке \УоКаде производит- 
ся настройка критических зна- 
чений напряжения, при превы- 
шении которых следует подать 
сигнал. 


Просто и информативно - |ТЕ 
зтагЕбиаг!ап. 


ЕРох 0$ОМ 


Ц$ЗОМ - это аббревиатура от 
пед Зузет О!адпоз$йс 
Мападег. Утилита мониторинга 
от Ерох, вопреки моде, не ис- 
пользует красивых картинок 
для привлечения пользовате- 
лей, зато может похвастаться 
простотой интерфейса - име- 
ется всего две закладки, одна 
из которых выводит показания 
с датчиков, а другая отвечает 
за конфигурацию. В ней все 
тщательно сгруппировано и 
будет наверняка понятно даже 
младенцу, тем более что воз- 
можностей у ЧЗОМ не так уж 
и много — программа умеет 
только следить за тем, чтобы 
температура, скорость враще- 
ния вентиляторов и напряже- 
ния не выходили за допусти- 
мые рамки. Есть три группы 
настроек: Гап МопКог -— уста- 
новка верхнего и нижнего пре- 
дела скорости вращения вен- 
тиляторов, Уо{аде Мопцог — 
допустимые разбросы от нор- 
мы различных напряжений и 
Тетрега{иге МопНог — выстав- 
ление порогов температур. 
Можно выбрать, по каким 
пунктам будет вестись монито- 
ринг, а какие оставить без 
наблюдения. Никаких, даже 
мизерных возможностей по 
разгону нет и в 
помине. Види- 
мо, компания, 
продукты кото- 
рой заслужили 
на этом попри- 
ще неплохую 
репутацию, пос- 
читала, что нас- 
тоящим оверк- 
локерам ника- 
кой софт не ну- 
жен (хотя доля 
правды в этом 
есть — все же 


Это вся информативная 
панель в 0$0М - больше 


ничего полезного программа 
не покажет. 


тают использовать для разго- 
на привычный В!О5). 


МИпбоп4 Наг4\маге 
Оосфог 

Эта утилита, как и ПЕ 
Зтан@иагЧап, разрабатывается 
сторонним производителем — 
компанией \\Лпропча, но ее так- 
же кладут в комплект с матери- 
нскими платами (мы, например, 
нашли ее в коробке с «мамкой» 
ОН ГапРацу МЕ2 Ча В), поэто- 
му придется рассмотреть и ее :). 
В окне программы находится 
всего две вкладки: на первой 
расположено все, что относится 
к мониторингу напряжений. Г]о- 
казателей тут отображается до- 
вольно много: \/Соге, АСР, 
+3.3\, +5\, +12\, ОИММ и т.д. 
Вторая вкладка отвечает за ско- 
рости вращений вентиляторов и 
температур. Показания датчи- 
ков отображаются для всего по- 
разному: напряжения — просто 
числом, вентиляторы — своеоб- 
разным ргодгез$ Багом, темпе- 
ратура - в виде градусников, на 
которых размечены зеленая, 
желтая и красная зоны (дога- 
дайся, для чего :)). Задавать 
критические значения очень 
удобно — это делается прямо ря- 


Мониторинг напряжений: настройки и сами 
многие предпочи- показания собраны в одном месте. 


дом с самими показаниями. 
Настройки программы не бле- 
щут оригинальностью: можно 
отметить, какие датчики будем 
мониторить, и выставить звуко- 
вой сигнал для любого из них. 
Единственное, что можно было 
бы сделать лучше - организо- 
вать вывод всех показаний на 
один экран, ибо переключаться 
с одной вкладки на другую все 
же не очень удобно. 


АВТ ЕД 


Программа мониторинга от 
АВТ входит в состав пакета 
обслуживания системы и@уги. 
Сделана она, надо сказать, 
очень привлекательно. Рабочая 
зона софтины состоит из двух 
частей: основной, находящейся 
сверху и сразу бросающейся в 
глаза симпатичным оформлени- 
ем, и второстепенной. На ниж- 
нюю панель выводятся показа- 
ния напряжений, вентиляторов 
и температур. На верхнюю же 
можно вывести все, что угодно, 
например, наиболее важные по- 
казания — при открытии прог- 
раммы они сразу будут на виду. 
Отображение значений на глав- 
ной панели меняется простым 
нажатием кнопки с числового 
вида на удобный график, на ко- 
тором в одной шкале отобража- 
ются сразу все значения для 
каждой группы. 

Настройки мониторинга позво- 
ляют задать для каждого датчи- 
ка критические значения, при 
достижении которых утилита 


Подведем итог 


Красиво, информативно и 
удобно. 


завершит работу системы, а 
также выбрать, как отображать 
температуру — по шкале Цель- 
сия или Фаренгейта. 

В меню Озрау Зе{тод$ на трех 
вкладках (напряжение, вентиля- 
торы, температура) указывается, 
какие показания будут отобра- 
жаться на главной панели, а ка- 
кие -— на второстепенной. Здесь 
же включается режим ведения 
логов. Также есть интересная 
фича: при достижении каким-ли- 
бо параметром критической точ- 
ки программа может отправить 
предупреждение на Е-Маи. 

В общем, компания АВТ пока- 
зала себя не только как произ- 
водитель отличных материнс- 
ких плат, особенно популярных 
у оверклокеров, но и как разра- 
ботчик очень недурного сопут- 
ствующего софта. 


М Дебеме пе-прввиаь нему! 


т м 


Охлади свой комп 
Жидкостные системы охлаждения. 


Дефейс по-правильному! 
Ликбез по совершению дефейсов. 


0005 в картинках 
Создание собственной О0оъ-армии. 


<Точка.ру> принимает гостей 
Наши в гостях у крупного 
столичного провайдера. 


Нанаших дисках ты 
всегда найдешь тонну 
самого свежего собта, 
демки, музыку, а также 
2 видео по взлому! 


А АХ 
| 


(бате Тапа) 


мимим/.хакер.гц 


Извещение ИНН 7729410015 ООО «Гейм Лэнд» 
ЗАО — Международный Московский Банк, г. Москва 
р/с № 40702810700010298407 


на комплект Хакер, Хакер Спец, Железо 
[] Хакер комплектуется 2СО* 


[] Хакер комплектуется О\О* 
*отметьте необходимую комплектацию 


к/с № 30101810300000000545 
БИК 044525545 КПП - 772901001 
Плательщик 


на 12 месяцев 
ь Адрес (с индексом) 


Назначение платежа ХЗ Сумма 
Оплата за « СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ » 2925 рублей 
© 2005 г. 


Ф.И.О. 


начиная с 2005г 


Ш Доставлять журнал по почте 
на домашний адрес 


Ш Доставлять журнал курьером на 


адрес офиса (только по г. Москве) 


- > * 
Подробнее о курьерскои доставке читаите ниже 


Кассир 


Подпись плательщика 


(отметьте квадрат выбранного варианта доставки) 


Ф.И.О. 


ИНН 71729410015 ООО «Гейм Лэнд» 
Квитанция 

и ЗАО — Международный Московский Банк, г. Москва 

ата рожд. Г] ГП] Ш Е р/с № 40702810700010298407 
АДРЕС ДОСТАВКИ: к/с № 30101810300000000545 
индекс БИК 044525545 КПП - 772901001 
областыкрай Плательщик 
город Адрес (с индексом) 
улица 

ОМ КООП\С Назначение платежа Хх Сумма 
квартира/офис Оплата за « СПЕ ПРЕ ЛОЖЕНИЕ » 2925 рублей 
телефон ( ) С и 2005 г. 

_ Ф.И.О. 
е-тай! к Е 
> асси одпись плательщика 

сумма оплаты _2925 рублей Р и ы 


Е РТ Е Е Е Се Ре Са 


1. Заполнить купон и квитанцию 

2. Перечислить стоимость подписки через Сбербанк 

3. Обязательно прислать в редакцию копию оплаченной 

квитанции с четко заполненным купоном любым из 

перечисленных способов: 

® по электронной почте: зибзсибе хИ©@датеапа.ги; 

® по факсу: 924-9694: 

® по адресу: 107031, Москва, Дмитровский переулок, д. 4, строение 2, 
000 «Гейм Лэнд», Отдел подписки. 


По всем вопросам по подписке можно звонить по бесплатному телефону 8-800-200-3-999. 
* Курьерская доставка осуществляется в течении Зх дней после выхода журнала в 


продажу только по Москве на адрес офиса, для оформления доставки курьером 
укажите адрес и название фирмы в подписном купоне. 


> Бой за кластеры 


Какой размер кластера в ГАТЗ2? Раз- 
мер кластера непосредственно зависит 
от размера раздела, которому он при- 
надлежит, и по умолчанию для 1-8-гига- 
байтного раздела составляет 4 Кб. 
Дальше увеличение размера кластера 
происходит пропорционально увеличе- 
нию размера раздела: для разделов 
размером от 8 до 16 Гб размер класте- 
ра равен 8 Кб, от 16 до 32 Гб - 16 Кби 
от 32 Гб до 2 Тб - 32 Кб. В МТЕ$ только 
в первом случае получается двухкило- 
байтный кластер, во всех остальных — 
4. Кб. О том, что каждый файл занимает 
целое число кластеров, и каждый клас- 
тер соответствует только одному файлу, 
я думаю, ты осведомлен ;). Вследствие 
этого, последний кластер файла запол- 
няется не целиком, и часть драгоценно- 
го дискового пространства, мягко гово- 
ря, не используется. Так что учти все 
это при разбиении диска на большие 
разделы и кластеры! 


> Головки из песка 
. 


елаются головки чтения 


Знаешь, как 
винчестеров7 Как и в процессорном про- 
изводстве, пди изготовлении винчестер- 
ных головок Оамое главное — спионерить 
на пляже песка ;). Да, головки чтения/за- 
писи, помещаемые потом в винчестер, 
как и каменные собратья, делаются из 
круглых кремниевых пластин. Только ди- 
аметр пластины составляет не 200, и не 
300 мм, а всего 152.4 (6 дюймов). Начи- 
нается процесс производства с того, что 
(ты не поверишь!) пластины полируются. 
разметка с помощью 
церекур, и дальше 
дники, изолирую- 
пементы. Вуаля, 
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> Померяемся шлейсрами? 


Само собой разумеется, каждый интерфейс 
имеет свой предел длины шлейфа. Самый ко- 
роткий — старый и не очень добрый АТА: 18 
дюймов, то есть 45.72 см. Это по уставу (а, как 
тебе известно, бывают и 60-сантиметровые АТА- 
шнурки). Его последовательная модификация — 
ЗАТА — может быть практически вдвое длиннее: 
максимум 1 метр. А теперь конкурс: какой ин- 
терфейс имеет самый длинный шлейф? Мо- 
жешь ничего не заполнять и никуда не отправ- 
лять — я не сомневаюсь, что ты догадался ;). Ес- 
тественно, самый длинный шлейф — $С$1. Его 
максимальная длина варьируется в зависимости 
от спецификации от полутора метров в Ийга 
$С$1{-2 и Ийга\МЛае $С$|-2 до 12 метров в Ийга 
5С$1-3. То есть, в общем-то, можешь не пережи- 
вать об охлаждении сказевого винта — положи 
его на балкон, и пусть там остывает ;). 


> Лазерные мыши? 


Куда только ни умудрились товарищи раз- 
работчики впихнуть лазер: са, ама, Бше-гау, 
то, принтер, барабанный сканер. И все им 
мало! Ребята из Годцесй сподобились 
смастерить лазерную мышь! Лазер в этом 
манипуляторе, правда, ничего не нагревает 
и ничего не электризует, но обещают, что 
он позволяет «рассмотреть» более мелкие 
детали по сравнению с обычными светодиодными оптическими крысами. Как и 
любая лазерная коррекция зрения, эта мышиная операция — достаточно доро- 
гое удовольствие: вариант с ампутированным хвостом стоит около 80 баков. 
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> Смерть срлешкам! 


Сколько проживет твоя флешка или как ее убить за месяц? А сколько заявлен- 
ный ресурс твоего портативного средства хранения данных? На карте 
Сотрас{ Назй 300000 циклов. Знаешь, сколько лет она у тебя прожи- 
вет? Конечно, возраст выхода на пенсию зависит от режима эксплуа- 
тации. При пассивном использовании (запись раз в день накоп- 
ленным дампом) она прослужит 822 года, будет переходить как 
семейная реликвия к внукам и правнукам, хотя через 10 лет все 
равно окажется там же, где сейчас перфокарты :(. При уме- 
ренно-активной эксплуатации (5 залитий в день по мере на- 
копления файлов) флешка протянет 164 года, а при гипе- 
рактивном (50 дневных циклов) ее предел - 16 лет. Если 
ресурс — миллион циклов, флешка продержится раза в три доль- 
ше. А знаешь, как сделать, чтоб она (300-тысячная модель) про- 
жила всего год? Тебе придется круглосуточно крутить с нее полу- 
тораминутные тр3-песенки и нагрузить ее тысячей записей в 
день. Если год — сильно много, можно сократить срок до меся- 
ца ;). Но это будет непросто — придется круглосуточно смотреть 
порнуху в картинках с периодом смены ракурса 7 секунд и 
обеспечить таким образом 12000 ежедневных циклов! Ну а что 
надо делать, чтоб убить изб Яазй име с миллионным ре- 
сурсом за месяц, я даже не знаю ;). 


Можно ли управлять компом жестами? Нет, движение крысы жестом 
не считается ;)! Тем не менее, НКас Ш сколотила комп, который с по- 
мощью инфракрасного сенсора способен распознавать жесты рук си- 
дящего за ним юзверя. То есть махнул рукой слева направо — новая 
порнокартинка, показал недвусмысленно вытянутый средний палец — 
перезагрузка. Вот тебе и зарядка, а если взять гантели, то и до чем- 
пионата по бодибилдингу недалеко ;). Главное — спокойно извовремя 
убрать их перед тем, как возникнет острая необходимость отдавать 
команду на перезагрузку. , 


А они большие, пятна от чернильных капель? Признавайся, какого 
размера чернильное пятно образовывалось у тебя на столе после 
первой (наверняка не совсем удачной)’заправки картриджа от струй- 
ника? У меня, честно говоря, пройдя через 40-листовую газету, непо- 
корная краска оставила 6-сантиметровое пятно, которым я любуюсь и 
по сей день :(. А знаешь, какого размера след (точка) от 20-пиколит- 
ровой «капли» [ехтагК‘овских чернил? 60 микрон! И если ты дума- 
ешь, что 3-пиколитровый аналог пачкает бумагу в 20 раз меньше, ты 
ошибаешься ;). Потому что в 30 раз меньшая капля объемом 2 пл ос- 
тавляет точку диаметром около 30 микрон. Ловкость сопел - и ника- 
кого мошенничества! 


Ра м о ры т Г 
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Какая мощность лазера в... принтере? Сидюки и дивидюки мы уже 
померили ;). Настал черед лазерных принтеров. Классический предс- 
тавитель данного семейства компьютерной периферии с целью наэ- 
лектризовывания фотобарабана использует, как нетрудно догадать- 
ся, лазер. Лазер этот работает на длине волны 700-800 нм (то есть, 
приблизительно столько же, сколько в ранее рассмотренных железя- 
ках), а его мощность составляет несколько десятков милливатт (чуть 
круче, чем в оптических драйвах). А еще с помощью линз и зеркал 
луч лазера отклоняется и таким образом обрабатывает барабан по 
всей ширине. Но это, сам понимаешь, совсем другая история... 
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Нет, речь сейчас идет не об обезвреживании какой- 
нибудь бомбы с кучей разноцветных проводов и не 
о включении зажигания без ключа. Как насчет пита- 
ния материнской платы? Заметь, среди 20 проводов 
зеленый — только один. По нему идет сигнал Р$-ОМ, 
включающий все! Уникален еще синий провод, по 
которому идет -12 \ОС, белый: -5 УОС, серый: 
Р\\/-ОК, желтый: +12 \ОС и фиолетовый: +5\5В. 
Так написано в спецификации АТХ 2.03. Но если в 
твоем компе что-то не сходится, не переживай - это 
не твой дальтонизм, и даже не дальтонизм произво- 
дителя БП. Просто в вышеуказанной спецификации 
цветовое распределение обязанностей является ре- 
комендуемым, а вовсе не обязательным. Кстати, как 
и длина 
проводов 
питания. 
Но об 
этом в 
следую- 
щем но- 
мере ;) 


А толстый ли он? Это как намажешь ;)! А вообще, в 
обычной трехдюймовой дискете жесткое магнитное 
покрытие, нанесенное на лавсановый (то есть 
пластмассовый, вследствие чего — гибкий) круг, 
закрепленный на мягком магнитном сердечнике, 
помещенном в пластмассовую коробку со стильной 
подпружиненной шторкой и никем не используе- 
мым окошком для запрещения записи... о чем 

это я? Ах, да! Имеет толщину всего-то 80 мкм. А 
теперь прикинь, как тщательно надо его намазы- 
вать, чтоб достичь такой точности! 
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А знаешь, какого размера гранулы магнитной среды винтов? Что вообще 
представляет собой диск в винчестере? Алюминиевая пластина и магнит- 
ный слой — правильно! Эта самая магнитная среда имеет гранулярную 
структуру. При этом каждый бит состоит из нескольких гранул. Поскольку 
они неупорядочены, то для снижения шумов при считывании в каждый 
бит впихивают как можно больше гранул. Но это так, маленькое лиричес- 
кое отступление. Так вот, знаешь, какого размера эти гранулы? На сегод- 
няшний день обычная гранула обычного винчестера имеет размер поряд- 
ка 5-15 нм. 


Самая быстрая тачка в мире... нет, не японский Тпе Еайй Эити!аог, о ко- 
тором в «Железе» уже говорилось. С тех пор утекло много пива, и те- 
перь его место занял ВМ'овский прототип суперкомпа Ве Сепел.. Бета- 
версия, созданная в Ливерморской национальной лаборатории имени Ло- 
уренса, содержит всего-навсего 16250 процессоров, размещенных на 
восьми стойках, и на них развивает скорость 36.01 терафлопа. Японский 
экс-чемпион, для сравнения, до своих максимальных 35.86 разгонялся на 
5120 процессорах, но при этом занимал целое здание и потреблял в 28 
раз больше электроэнергии. На достигнутом было решено не останавли- 
ваться и забубенить к началу следующего года Нпа! геазе Вше Сепел., 
который будет совершать 350 триллионов операций с плавающей точкой 
в секунду на 130 тысячах процессоров, размещенных на 64 стойках. Мо- 
жет и себе такой сделать? 


Нервов и бессонных ночей не счесть... Но речь не об этом. Если же ты 
увлекаешься мультисессионным нарезанием болванок порциями по 10 
метров, немедленно с этим завязывай! Первая дополнительная сессия 
под свои нужды загребает 4500 секторов для |еад-шп'’а и 6750 — для |еад- 
оЧГа. Итого: 11250 секторов или 22.5 метра бесценного пластмассового 
пространства. Дальше — проще, но, тем не менее, расточительно: каждая 
следующая сессия бесцеремонно сжирает те же 4500 секторов на [еад-т 
и относительно скромные 2250 - на |еад-ощ. На круг — 6750 секторов, то 
есть 13.5 метров. Вот и прикинь, сколько неутилизируемой пластмассы 
уходит на никому не нужные нужды производства (прошу прощения за 
тавтологию (и вложенные скобки)) при нетерпеливом прожиге детскими 
порциями. 


66 ЖЕЛЕЗО. 


Как водится, увеличение емкости оптических 
носителей происходит в жестких рамках 
12-сантиметровго диаметра и 1.2-миллиметро- 
вой толщины. Тем не менее, в эти 13 кубичес- 
ких сантиметров (больше, чем кажется навс- 
кидку, не правда ли?) конструкторы из малоиз- 
вестной мастерской Зопу умудрились впихнуть 
200 Гб инфы. Называется эта чудо-пластмасска 
Бче-гау диск. А такая недетская емкость полу- 
чается за счет того, что имеет блин 8 слоев. 


Сколько битов в одном символе? На программном 
уровне в АМЗ! и АЗС! - 8, в Юникоде - 16. На же- 
лезячном уровне (байт) — 9 бит (не потому что ви- 
сокосный, а потому что 8 бит инфы плюс 1 бит чеТ- 
ности). А в стандарте 1ЕЕЕ 802.11 6/5+? А там раск- 
лад такой: количество бит в одном символе, равно 
как и метод кодирования, зависит от скорости пе- 
редачи данных и максимум составляет 8 штук при 
ССК-кодировании на 11 Мбит/сек. Самые малень- 
кие символы -— на вдвое меньшей скорости 

(5.5 Мбит/сек) при методе кодирования РВСС — 

З бита! На предельной скорости 22 Мбит/сек один 
символ строится также из трех бит. 
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Знаешь, сколько света теряется при проходе че- 
рез 1юисй-зсгееп? Для рожденных в бронепоез- 
де, шлемофоне и ОЗК... мои соболезнования... 
Для них же: «тач-скрин» (ючцсП-зсгееп) — такая 
ерундень, именуемая также сенсорной панелью, 
которая «приклеивается» к монитору, играет 
роль этакой прозрачной клавиатуры и восприни- 
мает нежные (и не очень) прикосновения как на- 
жатие кнопки, нарисованной на обклеенном то- 
варище. Гак вот, не вдаваясь в подробности, эти 
сенсорные панели бывают четырех видов: ре- 
зистивные, емкостные, инфракрасные и экраны 
на поверхностных акустических волнах. У каж- 
дой, как водится, свои преимущества и недос- 
татки и свет они пропускают по-разному. И хуже 
всех с этим справляется резистивный клиент с 
потерей 20% светового потока. Зато у него со- 
лидная стойкость к облапыванию, измеряемая 
миллионами, и высокое разрешение. 


Знаешь, сколько света поглощает эта игрушка? 
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[> МсгоВТХ в литрах! 


А знаешь, какой объем МсгоВТХ-корпуса? Не знаешь? Будем мерить! 
Значит так: набираешь полную ванну воды и ставишь вокруг нее плот- 
ным кольцом (или линией - в зависимости от планировки уборной) мис- 
ки и тазики. Дальше берешь свой комп с новомодным корпусом 
М'сгоВТХ, затыкаешь все дыры и уверенно погружаешь с головой же- 
лезного друга в специально подготовленную ванну. Потом берешь 
10-литровое ведро, взвешиваешь его, сливаешь туда все содержимое 
всех мисок и тазиков и снова взвешиваешь ведро. Нехитрым путем вы- 
читания определяешь массу воды, умножаешь ее на 1000 кг/кубометр, 
потом делишь на 1000 и получаешь, собственно, объем корпуса в лит- 
рах. Есть, правда, метод попроще: высота х глубина х ширина. Но это 
тоже относительно сложный способ. А чтоб совсем просто получилось — 
запомни: объем писгоВТХ равен 12.9 литра. 


[> Раскаленный поток 


Как делаются мамки? Сначала на печатную плату монтируются компо- 
ненты, не требующие пайки, и наносится флюс, потом устанавливается 
чипсет, микросхемы, контроллеры. А потом пайка :-Е. Производится она 
следующим зверским методом: платы протягиваются на высоте нес- 
кольких миллиметров над расплавленным оловом, и в час «Ч» все, что 
нужно, припаивается неожиданно, но удачно нахлынувшей волной. По- 
том, как водится, охлаждение, несколько проверок и, в общем-то, все! 
Ну и самое интересное: температура этого самого расплавленного оло- 
ва, волна которого припаивает все, что движется, составляет порядка 
200 градусов Цельсия. 


> Посчитаем НТ? 


Знаешь, сколько Нуре!г-Тпгеадта'ов в мире? Для все тех же ребят из бро- 
непоезда: Нурег-ТИгеадтд — технология, позволяющая одновременно вы- 
полнять две задачи на одном СРУ и повысить производительность на 
25% (помнишь демонстрационный мультик с машинами и двухполосной 
дорогой?). Так вот, некая корпорация п\{е|, являющаяся создателем этой 
технологии, с момента ее (НТ) презентации произвела на свет более 50 
миллионов процессоров, ее поддерживающих. 


жд 
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> Болыше болышего 


А знаешь, что больше 200-гигабайтного 
ВО-диска? Как ты и без меня знаешь, бывают 
СО-производные и побольше, чем 200 Гб. 
50-слойный Флуоресцентный Многослойный 
Диск, например, по заверениям родителей 
вмещает целый терабайт. И не только ФМД! 
Есть такая технология, применяемая в МООЗ- 
дисках (Мийрехеч Орйса! Ваа Зюгаде), кото- 
рая позволяет на один слой запихнуть целых 
250 Гб. Ее суть заключается в том, что пит -— на 
самом деле не пит, не углубление и не затем- 
ненный участок, а выступ, который может 
иметь один из 10 углов наклона. При отраже- 
нии от него луч лазера поляризуется по-разно- 
му в зависимости от наклона и, соответствен- 
но, обрабатывается. А если товарищи англича- 
не сообразят многослойную модификацию, 
многим придется подвинуться ;;). 


> Быстрый Инет? 


Знаешь, какой на сегодняшний день рекорд 
скорости передачи данных через Инет? 
4310.62 Мбит/с! Именно такая пропускная спо- 
собность канала связи позволила перекачать 
12 сентября сего года 1831.05 Гб данных на 

29 тысяч километров за 1 час и 48 секунд. Как 
видишь, наши с тобой модемы/“ОЗЬы и про- 
чие ширпотребные достижения научно-техни- 
ческого прогресса и не взлетают рядом! Кача- 
лось это добро с Ое! 2650 (| Хеоп 2.0 ГГц, 
1024 метра мозгов) на Ое! Ргесзюп 650 (име 
Хеоп 2.8 ГГц, 512 Мб оперативной памяти) че- 
рез сетевухи те! РАОЛОСЬЕ ЁВ из-под 
МаевВЗрО. Оснований ожидать длительное пер- 
венство этого рекорда не так уж много: преды- 
дущий рекорд выпуска 25 июня 2004 года (хоть 
он и составил 6.63 Гбит/с, но был поставлен на 
16 тысячах километров и 859 Гб данных) про- 
держался, как нетрудно подсчитать, меньше 
трех месяцев.... 


ЗЕЕ! НО 
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Эволюция компьютерной клавиатуры 


то бы ты ни делал, 
печатал документ, 
писал письмо или 
просто общался в ча- 
те, ты используешь один из са- 
мых незаменимых девайсов - 
клавиатуру. Как и любая вещь, 
клавиатура имеет свою историю. 


Рожаение 


Корни современной компьютерной клавиа- 
туры уходят далеко в 19 век. Все началось с 
появления простой пишущей машинки. В 
1868 году Кристофер Латам Шольз 
(Спизюрнег Эпое5) запатентовал свою пи- 
шущую машинку. Основным ключевым мо- 
ментом этого этапа явилось зарождение 
первой раскладки. Она выглядела как сово- 
купность символов, располагавшихся в ал- 
фавитном порядке. Как оказалось позже, 
это, мягко говоря, неудобно, так как редко 
используемые символы находились на са- 
мых видных местах и наоборот. В 1890 году 
придумали раскладку «ОМ/ЕЛТУ», которую 
мы используем и до сих пор при наборе 
текста латинскими буквами. А русскую раск- 
ладку клавиш, как ни парадоксально, приду- 
мали в Америке в конце 19 века. С тех пор 
она не претерпела сильных изменений. 


Телетайп 


Ключевым моментом превращения печат- 
ной машинки в компьютерную клавиатуру 
стало изобретение в конце 19 века телепе- 
чатной машины Бодо. Этот метод заменил 
телеграф, в котором информация кодиро- 
валась двухбитовым методом («точка-ти- 
ре», а позднее «наличие сигнала - отсут- 
ствие сигнала»). В связи Бодо для кодиро- 
вания букв алфавита использовался пяти- 
битовый код, при помощи которого слож- 
ные электромеханические устройства пе- 
чатали принимаемый текст на бумагу. 
Связь была синхронной, и телеграфист 


должен был нажимать на кнопку только 
при получении специального звукового 
сигнала. Позднее передача данных стала 
асинхронной, и такой способ связи полу- 
чил название «телетайп» (дословно — «пе- 
чать на расстоянии»). В 1920-х годах теле- 
тайп уже широко использовался для пере- 
дачи финансовой и политической инфор- 
мации. Позднее принимающие устройства 
стали электронными, и в целях экономии 
бумаги текст выводился на экран и распе- 
чатывался только при необходимости. 


Первые компьютерные 
клавиатуры 


1943 год ознаменовался появлением 
компьютера ЕМАС, который произвел Ффу- 
рор в мире науки. Этот компьютер исполь- 
зовался военными для баллистических 
расчетов. Исходные данные он получал 
посредством перфокарт и телетайпных 
лент. Программное управление операция- 
ми осуществлялось при помощи переклю- 
чения штекеров и наборных панелей. 

В 1948 году начинается разработка компью- 
теров УММАС и ВМАС, предназначенных не 
для единичного, а для относительно более 
массового производства. Отдельное внима- 
ние в этих машинах было уделено устрой- 
ствам ввода-вывода. Средствами ввода-вы- 
вода для них служили телетайпы или табу- 
ляторы-перфораторы. ЕЁИМАС мог записы- 
вать информацию на магнитную ленту. 


Емкостная клавиатура 


1960 год является переломным момен- 
том в истории развития компьютерных 


ОЕ 
Название раскладки «ОМЕВТУ» 
происходит от первых шести 
латинских букв на клавиатуре, 
начиная от левого верхнего 
угла слева направо. 


клавиатур — на рынок выходит электри- 
ческая печатная машинка. Она имела 
емкостную клавиатуру. 

Емкостная клавиатура производилась на 
печатных текстолитовых платах. Название 
технологии говорит само за себя — этот 
тип работает за счет конденсаторов, рас- 
положенных в устройстве. Две площадки 
из олова и никелированной меди, кото- 
рые, кстати, никак не соединены друг с 
другом, ни механически, ни электрически, 
формируют каждую клавишу. Рассмотрим, 
как это работает. Мы нажимаем клавишу 
— расстояние между площадками увеличи- 
вается, при этом изменяется электричес- 
кая емкость, которая при нажатом состоя- 
нии равна приблизительно 2 пикофара- 
дам, а при не нажатом — 20 пикофарадам. 
Уменьшение емкости создает поток заря- 
женных частиц, который обрабатывается 
контроллером клавиатуры, который, в 
свою очередь, генерирует код нажатой 
клавиши. Кажется долго, но при этом та- 
кая клавиатура позволяет вводить текст 
со скоростью до 300 символов в секунду. 
Итак, вернемся к нашей печатной ма- 
шинке. Главным ее плюсом стала лег- 
кость ввода текста — теперь, чтобы печа- 
тать, не нужно было прикладывать 
столько усилий, как например, на клас- 
сической машинке Шольза. 


Новая эра 


Следующий этап связан с развитием 
многопользовательских систем, разделе- 
нием машинного времени и появлением 
терминалов. ЭВМ оснащались графичес- 
кими дисплеями и телетайпами. 

В 1965 году лаборатории компаний Ве! и 
Сепега! Еесшс объединились, чтобы 
создать принципиально новый вид мно- 
гопользовательской операционной сис- 
темы МУЕТ!С$ (Миврехеч |птогптаНоп 
апа Сотрийпа Зегмсе) (ПИр://Ам\мим.тий- 
сап$.ога), которая впоследствии приве- 
ла к появлению ОС УМХ. Главной чер- 
той проекта стало создание нового поль- 
зовательского интерфейса - видеотер- 
минального показа. Теперь пользовате- 
ли могли видеть, какой текст они наби- 
рают, и при этом имели возможность его 
сходу редактировать. 


Первые персоналки 


Примерно в конце 1970-ых и в начале 
1980-ых годов производители стали выпус- 
кать компьютеры, которые могли себе поз- 
волить не только офисы крупных компа- 


ний, но и простые смертные для домашне- 
го использования. Разновидностей и раз- 
личных линеек было разработано предос- 
таточно. Может, и в твоем доме когда-то 
стоял, например, Ата или Зресгит. Эти 
компьютеры представляли собой обычную 
клавиатуру, в которую был встроен сам 
компьютер (процессор, ПЗУ, ОЗУ и нес- 
колько модулей для дополнительных уст- 
ройств). Все это было выполнено компакт- 
но и не занимало много места. Безусловно, 
клавиатуры этих машин по функциям и по 
количеству клавиш превосходили электри- 
ческие печатные машинки. Так, например, 
был добавлен ряд клавиш типа Сопйо/, АК. 
Клавиша с изогнутой стрелкой стала назы- 
ваться Ещег и выполнять функцию не толь- 
ко возврата каретки, но и завершения вво- 
да данных. Для работы с электронными до- 
кументами были добавлены стрелки управ- 
ления курсором, но пока они находились 
на цифрах. Эти элементы нашли свое ак- 
тивное применение в графических интер- 
фейсах и, конечно же, компьютерных иг- 
рах, которые активно начали развиваться, 
как только персональные компьютеры по- 
лучили широкое распространение. 


Отделение клавиатуры 


Следующий этап связан с развитием мо- 
дульных ПК, которые имели возможность 
апгрейда. Самые яркие их представители 
— компьютеры компании Арре (Арре РС), 
Соттапаоге, 1ВМ РС. Все главные компо- 
ненты, такие как процессор, ОЗУ, были 
спрятаны в отдельный корпус, и, соответ- 
ственно, клавиатура была сделана от- 
дельно от них, то есть стала полноценным 
устройством. К компьютеру она подклю- 
чалась с помощью шнура через коннектор 


ИНО 


ЭВОЛЮЦИЯ 


и 
Компания Арре специализиро- 
валась, в основном, на офис- 
ных компьютерах, и именно ей 
принадлежит изобретение ма- 
нипулятора «мышь». 


От-5 и выглядела следующим образом: 
всего 83 клавиши, разделенные на два бло- 
ка. Первый блок — алфавитно-цифровой, на 
нем также располагались стрелки управле- 
ния, и второй блок — служебный (для сис- 
темных клавиш). Эта клавиатура не имела 
функции индикации положения клавиш заг- 
лавного регистра Сарз 1оск, а также блоки- 
ровки служебно-цифровой клавиатуры Мит 
[оск и блокировки просмотра Зсго! Ёоск. 
Основным недостатком было размещение 
элементов управления. До функциональных 
клавиш приходилось тянуться, и печатать 
становилось просто неудобно, а кнопка 
Ещег болталась где-то в уголке и не выде- 
лялась своими размерами среди осталь- 
ных. Этот период тоже можно отнести к 
ключевому в истории клавиатур -— ведь кла- 
виатура стала полноценным устройством. 


Недалекое прошлое - АТ 


В начале 1980-х был разработан стандарт 
архитектуры 1ВМ РС, компьютеры потеряли 
определенную марку, и уже полностью ус- 
тоялся магистрально-модульный принцип 
построения. Теперь производители занима- 
лись не выпуском конкретных компьюте- 
ров, а изобретали и усовершенствовали 
все новые и новые устройства. Разумеется, 
это касалось и клавиатур. Такие компании, 
как Спегу, Госиз Еестотс, КеуТгопс и 
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жи, 


БМ | р ТЕ 
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другие занимались и сейчас занимаются 
выпуском этих устройств. Прогресс не 
стоит на месте — новые компьютеры, со- 
ответственно, и новые клавиши. 

В период, когда для АТ были выпущены 
только 286 процессоры, производители 
подстраивались под стандарты. Но для 
того чтобы хоть как-то выделиться, а мо- 
жет и опасаясь критики (оказывается, 
были еще и противники раскладки 
«ОМ/ЕВТУ», которые хотели расположе- 
ния в алфавитном порядке), производи- 
тели начали вносить некоторые коррек- 
тивы: например, была реализована сме- 
на раскладки прямо на ходу, для этого 
даже придумали отдельную клавищу. Не- 
которые фирмы разрабатывали универ- 
сальные клавиатуры, например, двухс- 
тандартная клавиатура АТ простым пе- 
реключением тумблера превращалась в 
РС/ХТ-совместимый девайс. Но с прихо- 
дом новых технологий о РС/ХТ забыли. 
Прошло несколько лет, и производители 
сделали очередной шаг в сторону стан- 
дартизации клавиатуры АТ. Добавилось 
множество новых функций, в том числе 
и новая клавиша $Зу$ Вед. Но главным 
отличием новой клавиатуры от предше- 
ственниц являлся блок управления. Кла- 
виатуру можно было программировать 
на собственные команды, что сделало ее 
полностью несовместимой с РС/ХТ, хотя 
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разъем у них был один. Да, кстати, кла- 

виша Ещжег стала значительно больше, и 
вообще устройство стало намного удоб- 
ней для использования. 


Расширенная 
клавиатура 


Прошло не так много времени, и хотя 
выпуск АТ-клавиатур продолжался, на 
конвейер была поставлена новая разра- 
ботка. Ее стали называть расширенной 
клавиатурой. Несмотря на то, что в пла- 
не электроники это устройство было ко- 
пией своего родителя АТ, на нем поме- 
няли расположение клавиш. Их число 
тоже увеличили, и новая клавиатура 
приобрела уже привычный для наших 
дней вид -— 101 клавиша. Добавили 
«Р11» и «ЁЕ12» (кстати, все «функциона- 
лы» вынесли в отдельный верхний ряд), 
клавиши управления курсора были вы- 
делены в отдельный блок, клавиши СШ 
и АЕ были продублированы и разнесены 
по обе стороны основного блока. 


Жесткоконтактная 
клавиатура 


Производители всегда стараются удеше- 
вить и упростить производство. Вот и 
пришла смена технологии. Новинка полу- 
чила название 
«Жжесткоконтакт- 
ная клавиату- 
ра». Производ- 
ство емкостной 
клавиатуры яв- 
ЛЯЛОСЬ СЛОЖНЫМ 
процессом и, со- 
ответственно, 
достаточно до- 


рогим. Новая технология пришла на по- 
мощь потребителю. В жесткоконтактной 
клавиатуре каждая клавиша работает как 
маленький выключатель. При нажатии 
клавиши в замкнутых проводниках начи- 
нает проходить электрический ток, и спе- 
циальная цепь фиксирует его наличие. 
Далее сигнал передается микропроцессо- 
ру самой клавиатуры и генерируется код, 
который отправляется в центральный про- 
цессор компьютера. Простота исполнения 
делает такой вид клавиатур очень деше- 
вым. Например, клавиатура РСТ стала 
эталоном простоты. В ней даже использо- 
вались резиновые прокладки (вместо пру- 
жинок) для возвращения клавиш в исход- 
ное положение. Главным минусом такого 
решения является недолговечность само- 
го устройства, зато дешево и сердито. 
Данная технология применяется в боль- 
шинстве современных клавиатур. 


Клавиатура стандарта АТХ 


Кстати, для РСг компания 1ВМ сделала 
попытку создать беспроводную клавиа- 
туру: она разместила в ней инфракрас- 
ный датчик: излучатель на задней пане- 
ли клавиатуры подавал сигнал, а прием- 
ник, подключенный к порту, его прини- 
мал. Для работы устройству требовалось 
4 батарейки АА. Клавиатуру можно было 
использовать как со шнуром, так и без. 
При подключении провода запитка от 
батареек прекращалась, что позволяло 
экономить заряд. 


Защита от пользователя 


Не секрет, что лучше работается с чаш- 
кой кофе и свежим пончиком, поэтому 
пользователи часто закусывают перед 
компьютером, и, естественно, проливают 
сладкую жидкость и роняют жирную еду 
на несчастную клаву — она же ближе 
всего. От этого контактная пленка сли- 
пается, и клавиши перестают нажимать- 
ся. Производители начали делать между 
пленкой и клавишами еще один слой 
пластмассы, клавиши приобрели длин- 
ные штырьки, а отверстия для них были 
приподняты над поверхностью. Таким 


образом, залить современную клавиату- 
ру киселем - непросто, хотя, если очень 
постараться, все же можно. 


АТХ-клавиатуры 


Новые компьютеры принесли нам, в пер- 
вую очередь, улучшенный интерфейс уп- 
равления питанием. Компьютер стало 
можно выключать и включать программно. 
Как известно, лень — двигатель прогресса, 
и чтобы не тянуться к кнопке на корпусе 
или не проделывать несколько операций 
мышкой, на клавиатуре добавили клавишу 
Ромег, по нажатию которой можно было 
выключить питание. Кнопка Зеер вводит 
компьютер в спящий режим, а также вы- 
водит из него. В свое время эти кнопки по- 
портили немало нервов пользователям, 
привыкшим к 101-кнопочной клаве, пока 
их не догадались сделать меньше, скруг- 
лить и больше утопить в корпус. 

Также изменился разъем подключения 
клавиатуры. Второе «рождение» полу- 
чил Р$/2, разработанный в первой поло- 
вине 1980-х годов сразу вслед за стан- 
дартом 1ВМ РС. Он намного меньше по 
сравнению со своим собратом От-5 от 
АТ-клавиатуры. 


Мультимедииные 
и \МЛп-клавиатуры 


Не только с развитием железа, но и с 
улучшением программного обеспечения в 
клавиатуру старались запихнуть все боль- 
ше клавиш. Компания Мсгозой, которая 
всю жизнь занималась производством 
программного обеспечения, стала выпус- 
кать клавиатуры и также приложила руку 
к появлению новых клавиш. Расположила 
она их между клавишами Сопго! и АК. Од- 
на клавиша открывает меню «Пуск», а 


Разъем Р$/2 


другая эмулирует нажатие правой кнопки 
мыши. Пришлось «откусить» кусок у кла- 
виши пробела. На некоторых моделях 
клавиатур встраивают сенсорную панель 
для управления мышиным курсором. 
Также появились кнопки управления 
мультимедиа, например, с помощью муль- 
тимедийной клавиатуры можно одним на- 
жатием отрегулировать звук или получить 
полное управление над \ММпдо\м$ Меда 
Р!ауег. Примерно в то же время на клави- 
атуру были вынесены основные функции 
управления браузером. 


Эргономика клавиатур 


Для тех, кто не знает, поясним: эргоно- 
мика — это приспособленность устрой- 
ства под биологические особенности че- 
ловека. Это то, что мы ощущаем, нас- 
колько нам комфортно, как эффективно 
мы можем использовать устройство, и 
насколько все это красиво выглядит. 
Первыми эргономичными клавиатурами 
стала заниматься компания Спемуу, и это 


несмотря на то, что она как никто другой 
всегда соблюдала классический стиль, 
вплоть до цвета девайса. Ее устройство. 
выглядело  педиош образом: главны 
буквенный блок разделен пополам, эти _ 
половинки чуть разведены | 
под небольшим углом (этот 
угол фиксации можно было 
регулировать), в центре име- 
ется горб. С этого момента 
пошла новая мода на созда- 
ние эргономичных клавиатур. 
Эстафету подхватили компа- 
нии М'сгозой, [одцесй, ВТС 
(Вепамог Тесй Сотрщег), и до 
сегодняшнего времени они 
являются лидерами в произ- 
водстве подобных устройств. 
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Взгляд в будущее 


Теперь поговорим о других разработках, 


которые уже вовсю производятся и прода- 
ются, только пока недостаточно распрост- 
ранены. В некоторые клавиатуры сейчас 
встраивают считыватели смарт-карт. Они 
служат, якобы, для безопасности, выполняя 
функцию ключа: вставил — вошел в опера- 
ционную систему, не вставил -— не вошел. 
Также появились Узег-{ю-итейасе устройства, 
в частности, ВааНапа ЗуЗет не совсем кла- 
виатура — больше напоминает терминал уп- 
равления космическим кораблем. Кнопок как 
таковых нет, зато есть десять дырок, куда на- 
до просовывать пальцы. Пальцами можно 
двигать в пяти направлениях, таким образом 
и надо печатать. Пока выучишь такой метод, 
да еще и с новой раскладкой... Разработчик 
ставил себе целью сократить до минимума 
количество выполняемых пальцами движе- 
ний, но при этом сохранить возможность ра- 
ботать как с клавиатурой, так и с мышкой, 
причем одновременно. 

Сенсорная клавиатура нового поколения — 
это уже вовсе не клавиатура. Есть только 
два сенсора, которые надо одевать на обе 
руки и печатать по воздуху. Если привык- 
нуть, то очень удобно будет использовать 
девайс для мобильных решений. Работает 
эта футуристическая разработка следую- 
щим образом: устройство объединяет сен- 
сорную технологию с искусственной нейрон- 
ной сетью, с помощью чего приемник точно 
отслеживает движения пальцев печатающе- 
го человека. Датчики реагируют на движе- 
ния пальцев и преобразуют их в буквы. Но- 
винка поддерживает раскладку «ОМ/ИЕВАТУ». 


Заключение 


Заглянув чуть вперед, можно увидеть, 
сколько еще клавиатуре предстоит пройти, 
и как она еще будет эволюционировать. И 
стоит только вспомнить, с чего это все начи- 
налось. С одной стороны, Кристофер Латам 
Шольз с печатной машинкой, а с другой — 
сенсорная клавиатура нового поколения. 

| 


Современная Ч$В- 
радиоклавиатура. 


автор: Алексей Короткин 


|Юа литерой «М» 


обильные технологии и беспроводная связь разви- 

ваются все быстрее, а пользователям все более не- 

обходим постоянный доступ к сетевым ресурсам как 
дома, так и на работе и в дороге. Удовлетворяя потребности 
пользователей, производители сталкиваются с проблемой 
совмещения в одном устройстве мобильности (малого веса и 
большого времени автономной работы) и высокой производи- 
тельности.и универсальности, так как ноут часто заменяет 


несколькоальтернатив ных мобильных технологий, суть кото- 
рых ПО На Не всем пользователям. В этой статье мы рас- 
скажем наиболее популярных технологиях мобильных про- 
цессоров и их особенностях. 


ом Ромег Мое АМО А{НМоп 64 


На страже мегаВаттов но. На определенном этапе развитие мо- 
] бильных технологий оказалось недоста- 
Энергосберегающие технологии получи- точным, чтобы справиться с возросшими 
ли свое развитие еще в настольных энергопотреблением и температурой, по- 
компьютерах. Сбережение энергии дости- этому ноутбуки очень часто были громо- 
гается переводом энергоемких устройств, = здкими, и при этом перегревались, глю- 


таких как монитор и НОР, в «спящий ре- чили и падали в ребут. 

жим» на время, пока компьютер не ис- Изначально, чтобы увеличить время ра- 
пользуется. Однако для настольных ПК — боты от батарей, в ноутбуках был приме- 
это, скорее, полезное дополнение, чем нен тот же принцип, что и в настольных 
суровая необходимость. Для мобильных ПК: во время простоя устройство сразу 
же компьютеров время автономной рабо- — же переводится в «спящий режим» (отк- 
ты — основной параметр, с которым свя- лючается дисплей и периферийные уст- 
зан размер батарей, а следовательно, и ройства). Также было предложено по ме- 
всего устройства. В результате необуз- ре разряда батарей понижать частоту и 
данного роста частот и производитель- напряжение питания СРУ и видеоадапте- 
ности СРУ ноутбучные бренды столкну- ра. Таким образом, в определенный мо- 
лись с еще одной важной проблемой — мент производительность ноутбука пада- 
тепловыделением. Если в просторном ла в разы, и пользователь уже не мог за- 
настольном кейсе можно организовать пустить на нем ресурсоемкое приложе- 
эффективное охлаждение, то в тесном ние. Подобное решение не могло удов- 


корпусе ноутбука это сделать очень слож-  летворить потребителей, поэтому на рын- 
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ке появились мобильные технологии, ко- 
торые, в первую очередь, коснулись про- 
цов, как наиболее «прожорливых» эле- 
ментов компьютера, породив их специа- 
лизированные, мобильные версии (в наз- 
вании присутствует обозначение 
«Мое» или просто «М»). 


РомегМо\/ Тесппооду 


Технология РомегМом\/ является разра- 
боткой компании АМБ и впервые была 
реализована в процессоре АМО Кб 2+, 
специально сконструированном для но- 
утбуков (не надо путать ее с 
Соо!’п'Оше, применяемой в настольных 
процессорах для контроля охлажде- 
ния). СРУ был сделан по 0.18-микрон- 
ному техпроцессу (на тот момент пре- 
обладал литографический размер 0.25 
мкм) и отличался пониженным энерго- 
потреблением. 

Известно, что стандартные офисные 
приложения требуют от железа гораздо 
меньшей производительности, чем 
мультимедийная программа или игра. 
Суть технологии с точки зрения потре- 
бителя проста: операционная система 
множество раз в секунду анализирует 


Мое АМО А{Моп ХР-М 


степень загруженности процессора, и 
специальный драйвер постоянно изме- 
няет значения рабочей частоты СРИ и 
потребляемого напряжения. Это позво- 
ляет достичь ощутимой экономии заря- 
да батарей. При резком возрастании 
потребности в вычислительной мощнос- 
ти процессор практически мгновенно 
переключается в режим максимальной 
производительности, так что пользова- 
тель в большинстве случаев не заметит 
работу Ро\ммегМоми. Увеличение произво- 
дительности может быть осуществлено 
и по запросу приложения. При подклю- 
чении к внешнему источнику питания 
Ро\ммегМом! также дает положительный 
эффект: ноутбук будет работать тише и 
меньше греться, что тоже достаточно 
важно. 

Пользователь может управлять работой 
РомегМом! прямо из «Панели управле- 
ния» М/паом/зХР (или соответствующи- 


ми средствами другой ОС). Доступно 
три режима работы ноутбука: 
Автоматический режим — РомегМом! вы- 
бирает оптимальный режим энергопот- 
ребление/производительность и автома- 
тически изменяет его в зависимости от 
решаемых задач. При тестах обычно 
четко различимы 5 ступеней снижения 
частоты СРИ. Собственно, это основной 
режим. 

Режим максимально долгой работы от 
батарей (у многих ноутбуков он называ- 
ется «Презентация» (Ргезетаноп)). В 
этом режиме частота и энергопотребле- 
ние СРЦ находятся в самом низком рег- 
Югтапсе-состоянии. Например, у Моб!е 
АШоп ХР - это 400 или 533 МГц (у раз- 
ных ноутбуков). Естественно, при таких 
установках запуск требовательных к ре- 
сурсам приложений вызовет значитель- 
ные трудности. 

Режим максимальной производитель- 
ности позволяет жестко зафиксировать 
производительность процессора на са- 
мом высоком уровне. Этот режим будет 
полезен, когда ноутбук подключен к ста- 
ционарному источнику питания, и точно 
потребуются все вычислительные ресур- 
сы. Например, при запуске требователь- 


ной к производительности игры «лиш- 
ние» переключения частоты могут при- 
вести к «подтормаживаниям». 

Гибкое управление параметрами произ- 
водительности и энергопотребления яв- 
ляется значительным преимуществом 
перед конкурирующей технологией пе! 
бреечер, однако {в ориентируется 
на разработку платформ (в том числе и 
мобильных), а АМЬО ограничивается соз- 
данием СРУИ. Конкуренция продолжает- 
ся и в плане оптимизации работы самих 
процессоров. В свете необходимости 
значительно понижать рабочие частоты 
это становится особенно актуальным. 
Теперь производители СРУ провозгла- 
сили курс на РС (количество инструк- 
ций за цикл) и активно используют эту 
характеристику в рекламных целях 
вместо постепенно изживающих себя в 
плане РН'’а гигагерц. Начиная с Аоп 
ХР и Моше АМО А®оп 4, процессоры 


ИНО 


ТЕХНОЛОГИЯ 


АМО построены с использованием фир- 
менной архитектуры ОцапйЗрееч. 
Производительность процессора полу- 
чается путем умножения [РС на часто- 
ту. При высоких частотах необходимы 
более длинные конвейеры, а выполне- 
ние команд хуже поддается распарал- 
леливанию. Короткие конвейеры поз- 
воляют повысить показатель |РС, но и 
требуют более низких тактовых час- 
тот. Проблема в том, как достичь оп- 
тимального соотношения частоты и 
РС. Специалисты АМО утверждает, 
что добились такого соотношения в 
своем суперскалярном, полностью 
распараллеленном ядре, которое поз- 
воляет одновременно обрабатывать 
большое количество инструкций. 
Нагамаге Баа Рте&сп (опережающая 
выборка инструкций) — вторая состав- 
ляющая технологии — призвана исклю- 
чить простои конвейеров путем пред- 
варительного помещения инструкций 
(но не данных) из оперативной памяти 
в КЭШ Ё1 (благо он довольно простор- 
ный — 128 Кб), минуя КЭШ 12. Оптими- 
зация коснулась и операций с плаваю- 
щей точкой. Н\оайпта Упй Рош+{ позво- 
ляет выполнять операции на всех кон- 
вейерах СРУЦ и дает значительный за- 
пас по увеличению частоты. Ехсизме 
апа Зресщайуе Тгапз|айоп Гоок-азае 
ВиНег$ (буферы эксклюзивного и спе- 
кулятивного предсказания трансляций) 
— эта составляющая осуществляет 
опережающее чтение КЭШа 12 и осу- 
ществляет его оптимизацию при помо- 
щи матриц данных и инструкций, кото- 
рые могут понадобиться в ближайшее 
время, а также исключает дублирова- 
ние данных (эксклюзивность КЭШа). 
Борьба за снижение энергопотребления 
продолжается за счет уменьшения ли- 
тографического размера и числа тран- 
зисторов. Если Море АМО Аоп 64 
производится по 0.13-мкм техпроцессу и 
содержит 105.9 млн. транзисторов, то 
[ом Ромег Моб!е АМО А®оп 64 имеет 
литографический размер уже 0.09-мкм 
и содержит 68.5 млн. транзисторов за 
счет урезанного в два раза КЭШа 12 (с 
1024 Кб до 512 Кб). 

На данный момент на рынке представ- 
лены ноутбуки на основе мобильных 
СРО: Мое АМО Айюп 4, Моше АМО 
Аоп ХР-М, АМО АШоп 64 Ргосе$$ог 
Рог РезКор Нерасетет Моероок$, 
Мое АМО АШоп 64, ом! Ромег Мое 
АМО Афоп 64, Моше АМО Зетргоп. 


иже 5рееа\ер 


Технология Зрееаер впервые была 
реализована в Моше те! Репйит ! как 
ответ АМО РомегМо\м!!. По сути, принцип 
Зрееа$ер — тот же: для увеличения 
времени работы от батарей СРУ пере- 
водится в режим пониженной тактовой 
частоты и энергопотребления. Однако 
есть существенное отличие: если 
РомегМом/ понижает и повышает часто- 
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ИНО 


ТЕХНОЛОГИЯ 


сепитто 


МОВЦЕ 
ТЕСНМОТОСУ 


ту постепенно, в соответствии с потреб- 
ностями системы, то у мобильных про- 
цессоров {| с технологией Зрееч {ер 
есть только два состояния Могта| и 
Вацегу Орйптхечд. Ноутбук стартует в 
ВаНегу Орттеа Мосе, то 
есть на меньшей из двух час- 
тот, и если питание осущес- 
твляется от сети, драйвер пе- 
реводит процессор в состоя- 
ние «глубокого сна» и подни- 
мает напряжение и частоту 
ядра, а затем возвращает 
СРУ в нормальное состояние. 
Противоположный процесс 
(если ноутбук переключился 
на батареи) происходит в об- 
ратном порядке. 

Надо сказать, что «меньшая» 
частота отнюдь не в 2 раза 
меньше. В ВаКегу Ор{тихеа 
Моде достигается почти 
двукратное снижение потреб- 
ляемой мощности. Например, у 1 ГГц 
СРУ с питанием ядра 1.7 В и потребля- 
емой мощностью 34 ВТ В «экономич- 
ном» режиме частота составляет 

700 МГц, напряжение питания - 1.35 В, 
а потребляемая мощность - 16.1 Вт. 
Но такое решение с трудом могло конку- 
рировать с технологией АМО. 


Епрапсеа 5рееа$ер 


Улучшенная технология отличается 
большей агрессивностью, то есть про- 
цессор меняет частоту и напряжение пи- 
тания не при переходе с питания от сети 
на автономное питание, а в зависимости 
от загрузки системы. Однако состояний 
по-прежнему два: Махитит РеНогтапсе 
и Вацегу Орштитхеа Моде. Выбрать любой 
из них можно вручную из мастера управ- 
ления питанием. Дальнейшее развитие 
технология эрееа$ер получила уже в 
рамках ще! Сепипо. 


ие! Сей/по 


В отличие от АМО, те! предложила 
пользователям комплексную мобильную 
платформу. е! Сепипо — это не только 
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Компоненты |г4е! Сетёгто. 


мобильный процессор, но и специально 
разработанный чипсет, измененная про- 
цессорная шина, специализированная 
система охлаждения и логика беспро- 
ВОДНОЙ СВЯЗИ. 


Потребление заряда батареи компонентами системы по данным Гп\е!. 


По данным исследований {| на долю 
СРУ и платформы в энергопотреблении 
системы приходятся не такие уж значи- 
тельные доли (6% и 10%, соответствен- 
но), а больше половины приходится на 
ЕСО, НОВ и потери блока питания. Но 
почему же тогда в мобильном Репйит 
внедрено столько энергосберегающих 
технологий? Возможно, в режиме мини- 
мального энергопотребления (7.5 Вт, 
0.988 В) так оно и есть, но при макси- 
мальной нагрузке мобильные Репйит'ы 
потребляют уже 21 Вт, так что соотноше- 
ние меняется, и экономия приобретает 
смысл. 


Тепловая схема Реп ит М. 8-канальный 
КЭШ - самая холодная часть СРЦ. 


РепНит М 


На сегодняшний момент Репйит М стро- 
ится на ядре Ооап, которое выполнено 
по 90 нм техпроцессу, состоит из 140 млн. 
транзисторов и имеет КЭШ 12 объемом 2 
Мб с оптимизированным энергопотребле- 
нием. Предыдущее ядро — Ватаз (0.13 
мкм техпроцесс, 77 млн. транзисторов, 1 
Мб 12). Выпущены также урезанные вер- 
сии этих ядер для Саегоп М. 

Технология Еппапсед Зрееаер доросла 
до своей третьей генерации: теперь СРУ 
имеет 5 градаций частоты и напряжения 
(от 600 МГЦ, 0.988 В до 2 ГГц, 1.43 В}, 
между которыми переключается в зависи- 
мости от загрузки системы. 

Несмотря на то, что КЭШ Е 1 невелик, все- 
го 64 Кб, Репйит М обладает огромным 
инклюзивным КЭШем |2 объемом 2 Мб. 
Этот КЭШ был бы неэффективен с точки 
зрения энергопотребления, если бы не его 
организация. КЭШ имеет 8 каналов и раз- 
делен на блоки по 128 Кб (256 Кб для 

2 Мб КЭШ). При обраще- 
нии к блоку, он активи- 
руется, но на это потре- 
бовалось бы много энер- 
гии, поэтому каждый 
блок поделен на 4 (8 — 
для 2 Мб КЭШ) квадран- 
та и имеет селектор 
квадрантов. Таким обра- 
зом, активируется толь- 
ко 1 из 32 (64 — для 2 Мб 
КЭШ) частей. Неактив- 
ные квадранты отключе- 
ны от питания и не пот- 
ребляют энергии. Чтобы 
избежать простоя кон- 
вейеров СРЦ, в КЭШе 
используется предвы- 
борка данных из оперативной памяти: отс- 
леживаются обращения к НАМ, и в КЭШ 
загружаются прилегающие области памя- 
ти, которые могут потребоваться в даль- 
нейшем. 

Так как с борьбой за низкое энергопот- 
ребление связано значительное снижение 
частот, для поддержания приемлемого 
уровня производительности {| старает- 
ся оптимизировать работу СРЦ и макси- 
мально снизить количество «лишних» 
микроопераций. Для этого в Репйит М ре- 
ализовано три улучшения. 

|пргомеЧ бгапсй ргедсйоп (улучшенное 
предсказание ветвлений) — циклы и объ- 
екты в ООП-языках (С++, Чама) приводят 
к появлению ветвлений, и если СРУ выб- 
рал «неправильную» ветвь, ему придется 
вернуться в исходную точку, очистить кон- 
вейер и начать обрабатывать другую 
ветвь, что приводит к большому количест- 
ву лишних операций. Блок предсказания 
ветвлений содержит бимодальный алго- 
ритм определения простых ветвлений, а 
также хранит историю операций для 
предсказания более сложных ветвлений. 
Например, если обнаружен цикл, то почти 
наверняка можно предсказать дальней- 
шие операции на большое число итера- 


ций вперед и пропускать микрооперации с 
определенным шагом. Более сложные 
ветви сравниваются с буфером истории 
ветвлений и, соответственно, быстро оп- 
ределяются их цели, и выбирается нужная 
ветвь. Механизм предсказания ветвлений 
имеется в любом суперскалярном процес- 
соре, однако \е| утверждает, что доби- 
лась 20%-го снижения количества ошибок 
по сравнению с предыдущими реализаци- 
ями механизма. 

М'сго-ор$ Тизюп (слияние микроопера- 
ций) — инструкции процессору расклады- 
ваются на микрооперации, которые вы- 
полняются различными его блоками. 
Например, после обработки адреса заг- 
рузка данных из памяти в регистры про- 
изводится загрузчиком, а математичес- 
кая операция -— АЛУ. Так как вторая опе- 
рация не может быть выполнена до за- 
вершения первой, требуется два цикла. 
В Репнит М специальный блок связыва- 
ет эти две операции, и они выполняются 
за один цикл. По данным |1, это позво- 
ляет экономить до 10% потока инструк- 
ЦИЙ. 

Оедсаея Заск тападег (выделенный ме- 
неджер стека) — операции со стеком тре- 
буют большого количества циклов про- 
цессора, связанных с обновлением указа- 
теля стека в конце каждой операции с 
ним. Выделенный менеджер стека, предс- 
тавляющий собой отдельный буфер, на- 
ходящийся перед суперскалярными деко- 
дерами и хранящий приращение от всех 
микроопераций, позволяет снизить коли- 
чество операций со стеком и увеличить 
параллелизм. 

В настоящий момент на рынке представ- 
лены следующие мобильные процессоры 
фирмы ше! Репйит М, Мое Репйит 4 
зирройтад Нурег-ТИгеа4та, Мобе Репйит 
4, ие Сеегоп М, Моше ме! Саегоп. 


Чипсеты 


Для Репйит М разработаны специализи- 
рованные чипсеты, обеспечивающие уп- 
равление энергосбережением. Это 
855РМ, два чипсета с интегрированным 
графическим адаптером: 1855СМ и 
855аМЕ (последний поддерживает 
00А333) с частотой ЕЗВ 100(400) МГц и 


Мобильный чипсет 1855СМ. 


Схема системы охлаждения Реп ит М. 


852СМЕ (с интегрированным графичес- 
ким адаптером), поддерживающий часто- 
ту 100(400)/133(533) МГц. 

Чипсет управляет усилителями шины, ко- 
торые потребляют значительное количе- 
ство энергии. Когда данные не переда- 
ются, усилители отключаются (в настоль- 
ных ПК они работают постоянно). При 
передаче данных чипсет заранее переда- 
ет СРУ команду включить усилители. 
Также чипсет в полной мере использует 
возможности энергосбережения НАМ, 
заложенные в стандарте ООН. Дело в 
том, что в Ромег-Оомт Моае память мо- 
жет отключать неиспользуемые модули 
от питания и не обновлять отдельные ря- 
ды в массиве, если в них не содержится 
данных. Однако в таком режиме память 
работает медленнее, так как требуется 
затратить дополнительные циклы на ее 
«пробуждение». В зависимости от заг- 
рузки системы, чипсет переводит память 
в Ромег-Оомп Моде и обратно. Также 
при работе от батарей чипсет переклю- 
чает графическое ядро на более низкую 
частоту и задействует |ме! Озрау Ро\мег 
Замта Тесппоюду (ОРЗТ). Логика отсле- 
живает уровень освещенности дисплея и 
степень статичности изображения, в за- 
висимости от этого регулируется мощ- 
ность подсветки (СО-экрана. По данным 
|и{е|, это позволяет сократить потребляе- 
мую им энергию на 25%. 


Охлаждение 


В ноутбуках используется особая систе- 
ма охлаждения. Наибольшим тепловыде- 
лением в системе обладает СРЦУ. Репйит 
М в силу высокой частоты и производи- 
тельности не может охлаждаться пассив- 
ной системой, а организовать активное 
охлаждение в тонком корпусе проблема- 
тично, так как СРУ находится в центре и 
не имеет доступа к открытому воздуху. 
Таким образом, источник тепла и тепло- 
обменник должны быть разнесены на оп- 
ределенное расстояние. Теплообменник 
с вентилятором находятся в углу корпу- 
са, рядом с вентиляционными отверстия- 
ми, а тепловой интерфейс с СРУ осуще- 
ствляется посредством тепловодных 
труб. Под процессором расположена рас- 
сеивающая пластина. 


ИНО 


ТЕХНОЛОГИЯ 


Беспроводная связь 


В концепцию | Сепитпо также входит 
обеспечение беспроводной связи (\М/-РМ, 
Вчаос{й). Поддержание стабильной 
связи встречает определенные пробле- 
мы в связи с тем, что ноутбук сам явля- 
ется источником помех, а кроме того, и 
Вчеос\й, и ММ-Е1 (802.116) работают на 
частоте -2.4 ГГц. В ма! Сепипо вклю- 
чен набор логики, обеспечивающий 
распределение частот между Вищосй и 
МЛ-Е! модулями, который позволяет при- 
менить алгоритм адаптивного подбора 
частоты и обеспечить устойчивое соеди- 


Сёоп 


сЕззош 


рипо 


гапэтета 


Платформа Тгапзтеа Сгизое. 


Ттапутеа 


Если на рынке СРУ для настольных ПК 
играют, в основном, два конкурента, то 
рынок мобильных технологий более де- 
мократичен. Альтернативный взгляд на 
мобильные СРУ предложила компания 
Тгапзтва в процессорах Сгизое и 
Е#сеоп. 

Суть технологии МЫМ/ (\Мегу 1опд 
шпз{гисвоп \Л\ога) — сверхбольшое кома- 
ндное слово — заключается в том, что 
ядро работает с 128-разрядными ко- 
мандами в случае Тгапзтаа Сгизое и 
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ИНО 


ТЕХНОЛОГИЯ 


Платформа Тгапзтефа Сгизое. 


с 256-разрядными -— у Тгапзтаа 
ЕНсеоп. Специальный софтварный 
транслятор Соде Могрита эоН\маге 
(СМ$), который зашит в отдельной 
НазпАОМ-микросхеме, расположенной 
на материнской плате, получает 
инструкции х86 от приложений и драй- 
веров через операционную систему и 
преобразует их в длинные команды, ко- 
торые направляются в процессор. СМ$ 
занимается также оптимизацией кода. 
Однажды транслированные команды 
хранятся в буфере и используются без 
повторной трансляции. Таким образом, 
СРУ Тгапзтва содержит меньше логи- 
ческих транзисторов, являющихся ос- 
новными потребителями энергии, кото- 
рые в обычных процах используются в 
модулях трансляции и оптимизации 
микроопераций. За цикл данный СРУ 
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выполняет 4 (Сгизое) или 8 (Е Нсеоп) 
32-битных команд. СМ$ можно апгрей- 
дить путем перепрошивки соответству- 
ющей микросхемы. 

Несмотря на то, что МИМ/ считается ту- 
пиковой технологией по сравнению с 
суперскалярными СРУ, процы от 
Тгапзтаеа успешно развиваются. Нап- 
ример, Тгтапзтаа Е Ясеоп ТМ8600 про- 
изводится по 0.13 мкм техпроцессу, 
имеет 11 64 Кб КЭШ команд, 64 Кб 
КЭШ данных и 1 Мб КЭШ 12, тактовые 
частоты до 1.1 ГГц, поддерживает 
инструкции ЗЗЕ, ЗЕ? и ММХ, ООН 166 
МГц, АСР 4х, НурегТгапзроц 400 МГц. 
Еще одной особенностью СРИУ 
Тгапзтаа является то, что «северный 
мост» полностью встроен в проц. Проц, 
так же, как и чипсеты {| может пере- 
водить периферийные устройства в спя- 
щий режим и управлять режимами 
энергопотребления ООВ. 

Для управления энергопотреблением и 
тепловыделением в СРУ интегрирована 
логика технологии Епвапсеа [опдаВип. 
Подобно РомегМо\ и Еппапсеа 
Зрееа$ер она динамически переключа- 
ет частоту и напряжение СРИ. 
Благодаря описанным выше решениям 
СРУ от Тгапзтаа не требуют активно- 
го охлаждения — достаточно радиато- 
ра! Таким образом, на основе этой 
платформы делают одни из самых 
компактных ноутбуков, но производи- 
тельность оставляет желать лучшего 
(Стизое 933 МГц по производительнос- 
ти приблизительно соответствует 
Репйит М Ш 600 МГц). 


УТА Едеп ЕЗР 7000 и МПА Едеп Е$Р 8000 - эволюция размеров. 


\ЛА 


Известный производитель чипсетов так- 
же производит мобильные СРУЦ и про- 
цессоры с низким энергопотреблением 
для настольных ПК. Мобильные процы 
от \ПА это: Едеп-М, Едеп ЕЗР и СЗ-М. 
Едеп-М производится по 0.13 мкм техп- 
роцессу, имеет размеры 15х15 мм и 
потребляет всего 7 ватт при тактовой 
частоте 1 ГГц, соответственно, не требу- 
ет активного охлаждения. Технология 
Ро\мегЗауег 3.0, аналогично Ро\ммегМо\\! и 
Епрапсед Зрееаер, динамически ме- 
няет напряжение и частоту СРУИ в зави- 
симости от загрузки системы. Процес- 
сор имеет два 64 Кб ассоциативных 
КЭШа Е 1 и 64 Кб 16-канального эксклю- 
зивного КЭШа Ё2, работающего на час- 
тоте шины. В процессорах \/1А также 
применяются механизмы предсказания 
ветвлений и предвыборки данных из па- 
мяти (|-1есп). Мобильные процессоры 
\А эффективно работают в связке с 
фирменным чипсетом МА СМА4О0, раз- 
работанным специально для цифровых 
развлекательных устройств. Он оптими- 
зирован под передачу видео- и аудиопо- 
токов, имеет 64-битный контроллер па- 
мяти РГа${5еатб4 и шину ЦИйга \У-Мпк с 
пропускной способностью 1 Гб для свя- 
зи с южным мостом. Чипсет также обес- 
печивает управление питанием памяти 
и периферии. 

По производительности решения от УМ!А 
значительно проигрывают мобильным 
Сеегоп'ам от те. 


Выводы 


Итак, развитие мобильных технологий 
уже прошло этап становления. Произво- 
дители ориентируются на оптимизацию 
работы своих СРО, чтобы достичь мак- 
симальной производительности при ми- 
нимальном энергопотреблении. Боль- 
шое внимание уделяется развитию 
беспроводной связи. Сделать однознач- 
ный вывод о преимуществе одной из 
технологий нельзя. |е| продвигает 
комплексное решение, однако АМ пре- 
доставляет больше свободы производи- 
телям ноутбуков (например, в выборе 
видеоадаптера, что сейчас немаловаж- 
но для потребителя). Решения от 
Тгапзтаа и \МТА пока недостаточно по- 
пулярны. Остальное покажет время. 


На!-Ше 2 


$85,99 


Описание: 


Один из самых долгожданных шутеров в 
истории. Воот Ш революционен буквально во 
всем. Программисты из 14 ЗоЙмаге создали 
один из лучших движков на сегодняшний день, 
так что уровень детализации интерьеров и 
монстров и качество освещения просто 
поражают. 


Жанр: 


АсНоп 


Описание: ы 

Как и оригинальный НаН-1е, сиквел может 
похвастаться потрясающим сюжетом и неза- 
бываемой атмосферой. Игра пугает и застав- 
ляет вздрагивать от каждого шороха. Кроме 
того, НаН-1Ме 2 создается на собственном 
уникальном движке, обеспечивающем не 
только высочайшее качество графики, но и 
предельную интерактивность и реалистич- 
ность окружающего мира. 


Жанр: 


АсНоп 


Описание: 


Упгеа! Тоигпатеге 2004: ЕЧКог$` Спогсе 0\0 — 
это обновленная версия одного из лучших 
сетевых шутеров — Упгеа! Тоигпатег( 2004. 
Здесь вы найдете все то, что было в 1Т2004, 
а также новые виды техники, новых 
персонажей и широчайший выбор модов, 
созданных фанатами игры и отобранных 
дизайнерами из Ер. 


Упгеа! Тоигпатепт 2004: Жанр: 


ЕЧКог$' Спогсе 0\0 


$85,99 


АсНноп 


Играй 
просто! 


САМАЯ ПОЛНАЯ 


% Огромное 
количество 
скриншотов 


* Исчерпывающие 
описания 


Тел.: (095) 928-0360 
(6), (095) 928-6089 
(095) 928-3574 


млллм.датеро$ Е. ги 


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРАХ 


* Возможность 
посмотреть 
внутренности 
коробок 


№ Что можно сделать с загуб- 


ленным перепрошивкой 
С0-ВОМ’ом? 


Если девайс определяется 
> системой как какое-либо уст- 

ройство записи/чтения, но не 
работает, можно попробовать его 
еще перепрошить, так как это зна- 
чит, что в ВЮ$ СО-ЛОМ загрузоч- 
ная область все-таки осталась. Ес- 
ли система и ВОЗ его в упор не 
видят, то без специального прог- 
рамматора не обойтись (эту опера- 
цию могут сделать в сервис-цент- 
ре), хотя покупка нового устрой- 
ства может обойтись чуть ли не де- 
шевле, чем его ремонт таким спо- 
собом. 


С Чем «оверклок» отличается 
=! от «овертвика»? 


Оверклок (дословно) — пере- 

назначение, сверхумножение, 
сверхмножитель. То есть при 
оверклокинге при помощи различ- 
ных действий, таких как выставле- 
ние повышенных значений в ВО $’е 
или драйвере устройства или вне- 
сение изменений в конструкцию 
устройства, его заставляют рабо- 
тать на нештатных (повышенных) 
частотах («разгоняют»). Чаще все- 
го разгону подвергаются память, 
процессор и видеоадаптер. Оверт- 
вик (дословно) — сверхпереключе- 
ние, переключение. То есть при 
овертвике открывают (активизиру- 
ют, включают) скрытую возмож- 
ность какого-либо девайса. Напри- 
мер, включают отключенные про- 
изводителем в младшей модели 
линейки присутствующие в ней 
функции старшей модели. 


ка Есть ли такой софт, который 
=! может показать реальную 
скорость работы модема? 

Да, есть. Например, Апаодх 

МааЕ Шуе (ПЕр:/Лмлмм.апаосх. 

сот/) может показать мгновенную, 

максимальную, среднюю скорость в 
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бит/сек или байт/сек. Еще одна ути- 
лита — Модет$РО (Пр://тодет- 
эзра.бу.ги/Чомпюаа.Пт|. 


№ Какова максимально допус- 
—' тимая длина кабеля У$В 
(требуется удлинить кабель 
от принтера)? 
Максимальная рекомендуе- 
мая длина одного сегмента -— 5 
метров, но на практике работают и 
более длинные шнуры. Здесь мож- 
но провести аналогию с сетями, 
когда рекомендуется одна длина, а 
на самом деле стабильной работы 
можно добиться и на более длин- 
ных сегментах. 


но Правда ли что, \Ип9х некор- 
—' ректно работают с жестки- 
ми дисками больше 
128 (137) Гб, или все дело 
в самом винчестере? 


Для нормальной работы вин- 

честера нужна поддержка 
-ВА48 на уровне операционной сис- 
темы. В число систем, которые под- 
держивают [ВА48, входят \\МпХхР 
(5Р1), М/п2000 ($Р4), \\п2003 и все 
последующие. Хотя иногда и в 
МЛихР есть проблемы, тогда нужно 
в ветке НКЕУ_ГОСАЁЕ_МАСНМЕ\ 
ЗУЗТЕМ\Ситег{Соттго!Зе\Зеглсез\ 
аар\Рагатег$ создать параметр 
Епа ера (О\/ОРНО) и присвоить 
ему значение «1». 


№ Программы, которые восста- 
—' навливают «испорченные» 


данные с винчестеров, су- 
ществуют, а есть ли анало- 
гичные, но для СО или 0\Б? 


Да, есть. Например, 

ЮЕр://аомп!оаа.рстзрестог. 
де/рс!_Шегесоуегу.ехе (3.79 Мб) 
извлечет всю информацию с носи- 
теля, которую физически удастся 
прочитать. 


автор: Сергей Скрыпников 


я Работают ли беспроводные 
=! мыши и клавиатуры в 005? 


Все, конечно, зависит от моде- 
ли. Чисто теоретически (про- 
верить все экземпляры просто фи- 
зически не возможно) — будут рабо- 
тать без проблем. То же самое ка- 
сается и оптических, особенно ЦЗВ, 
мышей (иногда нужно включить оп- 
цию в ВО5). 


ь Как уменьшить температуру 
=! АЕПоПХР? 


1) Аккуратно снять кулер. Уда- 

лить остатки старой термопас- 
ты с кулера и процессора. Нанести 
совсем немного новой термопасты 
(например, АлСил-3 или КГТ-8). Ус- 
тановить обратно кулер. Включить в 
ВЮ$ поддержку Виз О!15соппес{ или 
установить программу Э2КСомго| 
(ПЕр://Чомипоаа.оуегсоскег$.ги/сри/ 
соопа/52КС1_12653.гаг, 570 Кб). 
2) Поставить более производитель- 
ный кулер (это не значит «с боль- 
шим количеством оборотов» -— ну- 
жен девайс с хорошим радиатором 
и вентилятором на хорошем под- 
шипнике). Эффективность надо 
смотреть по тестам. 


ыя Как заставить модем наби- 

=! рать номер в импульсном 
режиме а не в тональном? 
Никакие настройки не 
помогают! 


Нужно перед набираемым 

номером поставить английс- 
кую букву «р» (без кавычек) -— 
она означает «ри! 5е» (импульс- 
ный). Если это программный мо- 
дем, нужно в драйвере выбрать 
настройки для соответствующей 
страны. 


ы Судя по документации, ско- 

=! рость передачи данных в 
АТА должна составлять 00 
150 Мб/с, тогда как реально 
при тестировании получает- 
ся 30-40. В чем дело? 


Очень многое зависит от са- 

мого винчестера. Если в пас- 
порте на машину указана макси- 
мальная скорость 290 км/ч, это еще 
не значит, что она будет так ездить 
без специально созданных условий. 
150 Мб/с — это максимальная пропу- 
скная способность интерфейса, а 
реальная скорость чтения с диска 
лимитирована скоростью чтения 
данных с пластин (а она, в свою 
очередь, зависит от скорости вра- 


щения шпинделя, плотности записи 
данных на пластине, алгоритмов 
чтения и т.д.). 


7) На выключенном СЕТ-мони- 
—` Торе, если посмотреть под 
определенным углом, 
в центре есть пятно 
(круглое). Что это? 
Варианта два: либо остаточ- 
ное свечение люминофора, 
либо отраженный свет просто пре- 
ломляется таким образом. В обоих 
случаях это не страшно. 


в Что обозначает параметр в 
— В10$ - «СРУ СЕОСК КАТО»? 


СРУ СЁЕОСК ВАТОЮ - это мно- 

житель процессора. Частота, 
на которой работает процессор, по- 
лучается умножением ЕЗВ (частоты 
системной шины) на СРУ СтОСК 
ВАТО. Соответственно, с помощью 
этого параметра можно разгонять 
процессор «множителем», если он 
не залочен, конечно. 


7) Не хватает <...ХХХ МВ...> па- 
—' мяти. При тесте памяти вы- 
дается надпись: 
«<... УУУ К...> ОК ми 
<...ХХХ МВ...> зПаге4 тето- 
гу». В чем дело? 


На данном компьютере имеет- 

ся встроенная видеокарта. 
Надпись при тесте памяти говорит о 
том, что ее всего У\УУ Кб, а ХХХ Мб 
взято под нужды видеокарты. ХХХ 
можно менять соответствующими 
настройками в ВОЗ (для входа в 
настройки обычно нужно нажать 
[РЕТ)). 


о Как можно улучшить работу 
=! звуковой карты с МО!? 


Для начала можно поискать в 

сети новые «банки семплов» 
(«банки инструментов», «МО|-бан- 
ки»). Обычно они имеют расшире- 
ние .01$ (БомпЁГоааеа $Зоипа$) или 
.5Ё2 (Зоипа Гоп). Следует обратить 
внимание на те звуковые платы, у 
которых есть возможность загру- 
жать «банки инструментов» в опе- 
ративную память. Это позволяет 
на выходе получать очень хорошее 
качество (конечно, если сам 
«банк» достойный и имеет размер 
от 70-80 Мб). 


в Как определить модель и 
=! производителя системной 


(материнской) платы? 


1) Использовать специальные 

программы — Аща32, Аза 
и т.п. 2) Когда компьютер проходит 
РОЗТ, внизу экрана есть строчка, ко- 
торая идентифицирует материнскую 
плату. Нужно нажать [РАЧЗЕ 
ВАЕАК], чтобы точно ее переписать. 
Теперь есть два пути: либо попробо- 
вать опознать на сайте - 
Юр://Лллмм.гот.бу/агисе/орохптате/ 
ап!-тб.бт или ПЁр:/Лммм.гот.бу/ 
айсез/орогпате/амага-тЬ.Пт (в за- 
висимости от ВО5$), либо, в случае 
А\М/ААО ВО$, попробовать опознать 
самостоятельно. В строке вида: 
01/01/2000-5767-858В-7А7ТЕМСО8С-4Е, 
в которой нас интересует только 
группа из 9 символов, «7А7-МА28С», 
первые пять символов — код чипсе- 
та (7А7ЁМ), следующие два - про- 
изводитель (АО — АЗОЗЕек; АТ -— 
АНТ; АВ -— Асег; СЗ — Свайщесп;: 04 
— ОР; Е1 — ЕСЗ (ЕЩеСгоуре); @0 -— 
СодаВуе; Е1 — ЦискуЗаг; \3 -— РС- 
Райпег; 21- Дда.), и последние два 
— модель материнской платы. 3) 
Для старых плат — посмотреть на 
крайний 1ЗА-слот (если таковой 
имеется) со всех сторон, обычно 
там содержится вся информация. 


ыо Что обозначают первые 

—| буквы на микросхеме памя- 
ти (есть подозрение, что это 
производитель)? 


Да, первые буквы (одна, две, 

иногда три) на микросхеме па- 
мяти идентифицируют ее произво- 
дителя. Ниже даны некоторые из 
них: НУВ — п#пеоп, НУ — НУМХ, 
МТ -— Мсгоп, М -— 1ВМ, тРО -— МЕС, 
ТС — Тозйфа, \М/ -— \№тропа, 
М2 — Мизчы$т, КМ — Затзипод. 


о Что означает параметр в 
= В10$ - «Воо{те О!1адпо$1$ 


$сгееп»? 


Данный параметр отвечает за 

вывод на экран информации о 
прохождении РОЗТ компьютером. 
Если Воо\те ПО!адпоз1$ Эсгееп ус- 
тановлен в ЕпаЫеч (Оп) — вывод ин- 
формационных сообщений ВОЗ 
включен, если О!заЫеча (ОН) — вык- 
лючен (сначала логотип ВЮ5, по- 
том сразу окно загрузки операцион- 
ной системы). Выигрыш в скорости 
загрузки от выключения данного 
параметра — минимальный. 


ИНФО 
ГАО 


№ Что такое дца4, 4уа4? 


ОчаЧ — квад, то есть четыре. 

ПуаЯ — пара, то есть два. 
Обычно такое можно увидеть, когда 
речь идет о заблокированных кон- 
вейерах в видеокартах (блокируют- 
ся квадами, то есть по четыре, или 
парами, то есть по два). 


вы Есть ли универсальный 
= рецепт чистящей ЖИсКоСТИ 
для печатающих 
картриджей? 
Лучше, конечно, пользовать- 
ся теми, что продают в специ- 
ализированных компьютерных ма- 
газинах, например, М/М/М-06 (осо- 
бенно тем, у кого Ерзоп). Но если 
не хочется тратить деньги, то сна- 
чала нужно посмотреть на марку 
принтера. Если НР, то нужен кис- 
лотный раствор: 10% эссенции ук- 
сусной кислоты, 10% спирт, 80% 
дистиллированная вода. Если 
Ерзоп или Сапоп, то щелочной 
раствор: 10% аммиак, 10% спирт, 
10% глицерин, 70% дистиллирован- 
ная вода. Нейтральный подойдет 
для любой марки (но, возможно, не 
будет так эффективен): 10% глице- 
рин, 10% спирт, 80% дистиллиро- 
ванная вода. Нужно учитывать, что 
все растворы подлежат обязатель- 
ной фильтрации! 


вы Что за выход ЗРИЕ, 
=! для чего он нужен? 


ЗРОЕ (Зопу/РАШр$ Одна! 

|{егРасе) — это цифровой 
оптический или коаксиальный 
вход (выход), обычно расположен 
на звуковых платах и подключа- 
ется к акустике со встроенным 
ресивером. 


в Что за параметр в ВЮ$ - 
= «Рорру 3 Моде»? 


Иногда он еще называется 

«Норру 3 Моде Зиррой» или 
«Зиррок юг ЕН|орру 3 Моде». Это так 
называемый «режим 3» для флоп- 
пи-дисководов. Он используется 
только в некоторых странах (Рос- 
сия, конечно, исключение), напри- 
мер, в Японии. Для его применения 
нужен специальный дисковод. Если 
нет уверенности, что установлен 
именно такой девайс, то лучше 
этот режим поставить в Г!5а Шея 
или ОЕР. 
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то в системном блоке заядлого оверклокера беспокоит хозяина больше всего? Лю- 
ди, умеющие с этим обращаться, разгоняют в системе все что можно 00 заоблач- 
ных высот И СПЯТ спокойно. Те же, в чьей системе по этои части проблемы, имеют 
частые зависания, перезагрузки и прочие неприятности. Наверняка, ты уже дога- 
дался, что речь идет об охлаждении. Сейчас наибольшее распространение получили 
воздушные кулеры, состоящие из радиатора И вентилятора, но не воздухом единым 
можно обеспечить приемлемый климат твоему бешено греющемуся железу. Поэтому в настоящее 
время нам доступны решения на любой вкус и кошелек. Самые распространенные из них (после во3з- 
душных, конечно) - водяные системы охлаждения. Это уже совершенно другая весовая (и ценовая :)) 
категория. В данной статье мы исследуем эффективность водяной системы в сравнении с привычной 
воздушной при охлаждении как процессора, так и видеокарты. Для этого мы использовали водяную 
систему Га!тап Везегатог 1, а в качестве «воздушки» - кулер 7а\тап СМР$7000А-Си и стандарт- 
ную систему охлаждения видеокарты (хотя все же не совсем стандартную). 


80 ЖЕЛЕЗО. 


Принципы охлаждения 


По какому же принципу все это работает? 
Воздушные системы охлаждения исполь- 
зуют абсолютно простую технологию. Ку- 
лер состоит из двух частей: вентилятора 
и, как правило, ребристого радиатора, 
сделанного из материала с хорошей теп- 
лопроводностью и теплоемкостью — алю- ^ 
миния или меди (медь предпочтительнее, 
так как обладает лучшими теплообменны- 
ми характеристиками). Также делаются 
комбинированные решения: в основание 
алюминиевого радиатора монтируется 
медная пластина. Забирая тепло от про- 
цессора, радиатор нагревается сам, и тут 
в дело вступает вентилятор, выдувая из 
него горячий воздух и нагнетая холодный. 
Водяные системы работают по более ин- 
тересной технологии. Они представляют 
собой контур, по которому непрерывно 
циркулирует вода, со специальными бло- 
ками (точнее, ватерблоками), отводящи- 
ми тепло от процессора. Жидкость прек- 
расно переносит забранное ватерблоком 
тепло по контуру и, пройдя цикл, поступа- 
ет в специальный радиатор, где при по- 
мощи вентилятора тепло рассеивается в 
окружающую среду. Естественно, к конту- 
ру можно присоединить несколько бло- 
ков: один будет отводить тепло от про- 
цессора, второй — от видеокарты, третий 
— от чипсета и.т.д. Основное преимущест- 
во этих систем для обычного пользовате- 
ля даже не столько в эффективности, 
сколько в отсутствии шума - насос его 
почти не производит, а вентилятор в ра- 
диаторе совсем тихий и при желании мо- 
жет быть подвергнут замедлению. 


Описание /а|тап 
Резегатог 1 


«Водянка» не зря считается привилегией 
особо экстремальных и эстетствующих 
оверклокеров — достаточно взглянуть на 
Гайтап Везегаюог 1, чтобы понять, что 
обычный пользователь вряд ли решится 
заменить воздушный кулер на такого ди- 
ковинного монстра. Название «Незегаюг» 
образовано из сочетания двух слов: гезег- 
мог и гаФаюг, и, по сути, объясняет 
конструкцию основного элемента системы, 
сочетающего в себе и радиатор и резерву- 
ар (несложно догадаться :)). Он представ- 
ляет собой синюю алюминиевую трубу ем- 
костью 2.5 литра с ребрами, расположен- 
ными вертикально по всему внешнему пе- 
риметру. Внизу располагается помпа с 
клапанами -— вода качается к выходному 
клапану, проходит весь свой цикл через 
ватерблоки и попадает во входной клапан, 
через который снова оказывается в резер- 
вуаре. Надо сказать, размеры радиатора 
просто огромны — по высоте он превышает 
даже системный блок. Отличительной осо- 
бенностью детища Ха!тап является еще и 
то, что оно не имеет вентилятора для об- 
дува воздухом, благодаря чему шума не 
издает вообще. Необходимость в нем от- 
пала благодаря огромной площади пове- 
рхности радиатора - 1.274 квадратных 
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метра, из-за чего обеспечивается отлич- 
ная отдача тепла в воздух. 

Для установки на процессор в комплекте 
идет ватерблок модели ХМ-М/В2 Соч. Он 
имеет синий алюминиевый корпус, в ко- 
торый вмонтирована покрытая для луч- 
шего теплообмена золотом и прекрасно 
отполированная медная подошва. В верх- 
ней части блока располагаются отверстия 
для закрепления специальных штуцеров, 
к которым впоследствии присоединяются 
шланги. Для видеокарты мы отдельно 
взяли ватерблок модели ХМ-С\\/В1 (в 
комплекте не поставляется), отличаю- 
щийся от процессорного алюминиевым 
основанием. В комплекте ватерблоков 
всего два, и один при желании можно ус- 
тановить, например, на чипсет. 

Отдельно надо отметить индикатор рабо- 
ты Везегаюга. Это капсула, подключаю- 
щаяся к шлангам подобно ватерблоку и 
содержащая внутри небольшой пластико- 
вый поплавок. При нормальной циркуля- 
ции воды поплавок непрерывно подерги- 
вается, в случае же проблем он просто не 
шевелится. Странно, что в такой качест- 
венной системе охлаждения предусмот- 
рена только такая примитивная индика- 
ция. Так что, если индикатор будет нахо- 
диться в труднодоступном месте, и при 
этом средства мониторинга материнской 
платы будут отключены, твой процессор в 
случае отказа системы будет подвергать- 
ся серьезной опасности. 


Воздушное 
охлаждение СРУ 


Для воздушного охлаждения процессора 
мы взяли одного из лучших представите- 
лей кулеров — Га!тап СМР$7000-Си. Ес- 
ли ты о нем ничего не слышал, то расска- 
жем вкратце: инженеры компании 
Гаитап, как всегда, не стали идти по про- 
торенной другими производителями тро- 
пе, а выдали свою идею. Она заключает- 
ся в оригинальной форме радиатора - он 
состоит из спрессованных друг с другом в 
центре медных пластин, расположенных 
вокруг него в форме распустившегося 
цветка (такая форма -— не просто дизай- 
нерский изыск, она обеспечивает отлич- 
ное рассеивание тепла из центра по всей 
площади пластин). Центральная часть 
тщательно отполирована и образует по- 
дошву радиатора. В центре цветка распо- 
лагается очень тихий вентилятор, выдува- 
ющий воздух равномерно во все стороны. 
Опыт показал, что кулер обеспечивает 
отличное охлаждение при практически 
бесшумной работе. Из недостатков мож- 
но отметить большой вес и сложный про- 
цесс установки, но в данном случае эти 
детали нас мало интересуют. 


Воздушное охлажсще- 
ние видеокарты 


Для видеокарты мы использовали установ- 
ленную на ней систему охлаждения, но не 
спеши морщиться — ведь мы взяли НЗ 
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ей" Так выглядит 
Га!тап СМР$7000-Си 


Ехсаиг Х800 ХТ 1СЕО 1! А отличается она 
от остальных прежде всего именно необыч- 
ным и мощным охлаждением производства 
компании Агсйс Соо!па. Главная деталь 
этой системы — алюминиевый радиатор, 
имеющий медную подошву, благодаря че- 
му резко повышается эффективность ох- 
лаждения. Помимо этого, система охлажде- 
ния имеет радиаторы для памяти, а также 
алюминиевую пластину с обратной стороны 
платы, которая, впрочем, погоды почти не 
делает и лишь немного отводит тепло. 


Что будем 
разгонять? 


Чтобы загрузить системы охлаждения ра- 
ботой по полной, мы взяли для разгона и 
без того производительное и довольно 
«горячее» железо. Выбор пал на одного 
из хедлайнеров {| — процессор Репйит 
4 3.4 ГГц на ядре Мой/\мооа. Он сделан 
под Зоске4 78, работает на эффективной 
частоте шины 800 МГЦ и, конечно, под- 


Нюв-Еп@ процессор от пе! 
должен доставить немало 
хлопот системам охлаждения. 


Ватерблок установлен на Н!$ 
Ехса!Ьиг ХЗООХТ 1СЕО И. 
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держивает технологию Нурег ТИгеаатод. 
Времена, когда процессоры те! счита- 
лись совсем «холодными» по сравнению 
с творениями АМО, давно ушли - конеч- 
но, тепловыделение у СРЦ на ядре 
МоиИмюоа гораздо меньше, чем у «кам- 
ней» на Ргезсой, но при хорошем разгоне 
и поднятии питания он задаст немало ра- 
боты системе охлаждения. 

Видеокарта НИЗ Ехса!биг Х800 ХТ 1СЕО 1 
была взята нами, во-первых, из-за пре- 
восходной системы охлаждения, которую 
мы будем сравнивать с водяной. Во-вто- 
рых, из-за того, что на этой, и без того 
мощной, карте частоты чипа и памяти за- 
вышены производителем по сравнению с 
референсными аналогами (они составля- 
ют 540 МГц для СРЦ и 595 МГц для памя- 
ти), так что нам интересно было посмот- 
реть, насколько еще удастся поднять уро- 
вень ее производительности. 


Собираем систему 


Помимо вышеперечисленного, из прочих 
важных комплектующих в нашу тестовую 
систему вошла материнская плата 
Р4Р800ЗЕ на базе чипсета | 1865РЕ. 
Также мы взяли прекрасно зарекомендо- 
вавшую себя оверклокерскую память 
008400 от Ктдзюп — НуреХ (2 планки по 
256 Мб), работала она, естественно, в 
двухканальном режиме. 

Обеспечивать необходимое питание на- 
шему прожорливому железу будет отлич- 
ный блок питания Атщес Тгие Ромег мощ- 
ностью 430 Вт, зарекомендовавший себя 
как надежный девайс для сборки особо 
экстремальной системы. 

Напоследок, скажем, что для достижения 
лучших результатов наш тестовый стенд 
работал вне корпуса. 


Разгон на «воздушке» 


В процессе разгона мы использовали для 
тестирования процессора известную 
программу 5&М, обеспечивающую серь- 
езную загрузку и неслабый нагрев про- 
цессора (в сравнении с остальными Бит- 
егами), а также ЗОМагк`ОЗ - его тест СРУ 
также отлично нагружает процессор и вы- 
являет возможные проблемы. 

Итак, сначала разгон производился на 
воздушной системе охлаждения. Спер- 
ва мы занялись процессором, и так 
как у всех Репйит’ов, кроме 
инженерных образцов, 
множитель зало- 


чен, путь к разгону был открыт только 
один — по шине. Частота ЕЗВ повыша- 
лась на несколько мегагерц, после че- 
го загружалась система и тестирова- 
лась на стабильность. Таким образом 
удалось дойти до частоты шины 220 
МГц. При дальнейшем повышении 
ЗОМагк’ОЗ моментально выявлял проб- 
лемы в виде «вылетов» СРУ Тезга в 
систему. Ну что ж, не беда - в запасе 
есть еще возможность повысить пита- 
ние. Для начала мы подняли его сов- 
сем немного - с 1.55 В до 1.5725 В, ик 


‘нашей радости система сразу же заве- 


лась! Но мы радовались зря: после 
увеличения частоты ЕЗВ до 223 МГц 
система опять начала капризничать. 
Мы еще немного повысили питание, но 
результата это не принесло. После 
нескольких неудачных вариантов стало 
ясно, что дальше ничего выжать из 
процессора не получится. Сказался ба- 
нальный перегрев - все-таки даже для 
качественного воздушного охлаждения 
предел возможностей довольно низок, 
а мы и так получили неплохой прирост 
по частоте. 

Кстати, до начала разгона мы протести- 
ровали память на максимальную частоту 
работы — она составила 243 МГц, так что 
смело можем заявить, что разгон засто- 
порился не из-за нее. Ну что ж, с другой 
стороны, это означает, что на Незегаюге 
нас должны ждать более интересные ре- 
зультаты, а пока перейдем к видеокарте. 
С разгоном видео все обстоит гораздо 
проще: напряжение без проведения 
вольтмоддинга поднять нельзя, поэтому 
остается просто повышать рабочие час- 
тоты чипа и памяти до победного конца. 
Напомним, что на НЗ Ехса!иг Х800ХТ 
1СЕО [ они «по умолчанию» составляют 
540 и 595 МГц для чипа и памяти соот- 
ветственно. Итак, получившийся ста- 
бильный разгон составил 554 МГц для 
чипсета и 621 МГц для памяти - в абсо- 
лютном выражении, довольно слабый 
результат (видимо сказалось то, что 
частоты завышены изначально). Поняв, 
что больше выжать не удастся, мы 
приступили к тестированию водяной 
системы охлаждения. 


Разгон на «водянке» 


Установив Га!тап Незега{ог 1 и присту- 
пив к разгону, мы сразу увидели, что и 
ожидали, а именно, что при использо- 
вании СМР$7000А-Си разгон остано- 
вился из-за перегрева. С «водянкой» 
без поднятия питания мы легко перес- 
кочили те самые 220 МГц, после чего 
нам удалось без последствий приба- 
вить к ЕЭВ еще 7 магических единиц. 
Но вот на 227 МГц система уже не вы- 
держала, и ЗОМагК радостно показал 
родные «окна» вместо успешно завер- 
шенных тестов СРЦ. 

Настал момент повысить питание. Преж- 
нее значение 1.5725 В уже не помогало, и 
пришлось выставить 1.6 В, которые тут 
же «исцелили» систему. После этого ЕЗВ 


Информация о подопытном процессоре 
в СРУ-7. 


удалось повысить до 230 МГц, но даль- 
ше снова тупик: теперь уже не загружа- 
лась даже операционная система. Уста- 
новив \Соге на еще более высокой от- 
метке - 1.725 В, удалось достичь нор- 
мального функционирования системы 
при частоте ЕЗВ 234 МГц. Дальше про- 
цесс пошел хуже: увеличение напряже- 
ния до 1.75 В дало возможность систе- 
ме работать на частоте шины 235 МГц 
(прирост — всего один мегагерц!), и на 
этом разгонный потенциал иссяк. Уже 
на 236 МГц ЕЗВ-тесты не проходили до 
конца, а поднятие питания только усу- 
губляло картину — видимо, процессор 
уже начал перегреваться. 

Отметим, что в процессе разгона на во- 
дяной системе охлаждения на чипсет 
пришлось установить обдув в виде вен- 
тилятора 80х80 мм, так как наощупь он 
сильно грелся. При использовании воз- 
душного охлаждения это было незамет- 
но, потому что вентилятор направлял 
воздушные потоки во все стороны, неп- 
лохо обдувая пространство вокруг себя. 
В разгоне видеокарты с Хайтап 
Везегаюгом есть один нюанс: удалив 
воздушную систему охлаждения, мы 
лишили микросхемы памяти радиато- 
ров, поэтому разгон по памяти может 
дать худшие результаты, чем с «воз- 
душкой». Но от теории перейдем к 
практике. Как оказалось, прирост от 
перехода на водяное охлаждение сов- 
сем невелик: по чипу разгон составил 
561 МГц (если бы ватерблок на виде- 
очип, как и процессорный, имел мед- 
ное основание, результат мог бы быть 
лучше), а по памяти — 621 (ровно 
столько же, сколько и со стандартным 
охлаждением, и это заставляет усом- 
ниться в эффективности установлен- 
ных производителем радиаторов). 
Пусть это и немного, но вспомним 
опять же, что производитель уже по- 
работал над частотами до нас, поэто- 
му глупо требовать еще более высо- 
ких результатов. 


Результаты тестов 


Что же получилось? При использовании 
Га!тап СМР$-7000-Си и системы охлаж- 
дения, установленной на НИЗ ЕхсайЮиг 
Х800 ХТ 1СЕО 1, максимальные достиг- 
нутые частоты составили 3791 МГц для 
процессора и для видеокарты -— 554 МГц 
по чипсету и 621 МГц -— по памяти. При 
использовании Га!тап Везегаюг 1 нам 
удалось выжать из процессора почти 4 
ГГц (точнее - 3995 МГц), из видеокарты 
— 561 МГци 621 МГц по чипу и по памя- 
ти соответственно. Сравним полученные 
результаты в деле, а точнее, в 
ЗОМагк’о1, ЗОМагк’ОЗ и совсем недавно 
вышедшем З0ОМа!гК`05. 

Результаты на неразогнанной системе: 
20446 «попугаев» образца 2001 года, 
12245 — 2003-го и 4136 баллов в новей- 
шей версии бенчмарка. При разгоне мы 
получили неплохой прирост, который ты 
можешь наблюдать на графиках. Разни- 
ца в старших версиях бенчмарка не 
очень велика, но это и понятно — слиш- 
ком велика зависимость от производи- 
тельности видеокарты. 
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Итак, результаты показывают, что исполь- 
зование водяной системы охлаждения 
вполне оправдано. Причем надо учесть, 
что наша тестовая конфигурация была до- 
вольно крепким орешком — изначально 
высокие частоты и большое тепловыделе- 
ние могли не дать Га!тап Везегаюог 1 по- 
казать себя во всей красе. На конфигура- 
ции с большим разгонным потенциалом 
можно было бы увидеть еще больший от- 
рыв по результатам водной системы от 
воздушного охлаждения. Решая, чем ох- 
ладить «пыл» своей системы, подумай, ка- 
кой критерий для тебя наиболее важен: 
производительность, уровень шума или 
цена. По уровню шума (а при наличии хо- 
рошего потенциала разгона - и по достиг- 
нутым частотам) с водяным охлаждением 
не сравнится никакой, даже самый тихий 
кулер. Если же ты не слишком приверед- 
лив к таким вещам, и к тому же ограничен 
в средствах, то твой выбор очевиден — 
стандартная, любимая всеми «воздушка», 
лучшие представители которой все еще 
очень крепко держатся в седле. 
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РЕМОНТ 


вывается небольшой склад разно- 

образных полурабочих компьютер- 

ных и околокомпьютерных мело- 
чей, таких, как разнообразные клавиатуры, мыши, 
микрофоны, колонки, всякие адаптеры и так да- 
лее. Среди всего этого барахла, как правило, сва- 
ленного в кучу на дальней антресоли (и выкинуть 
жалко, и юзать нельзя), всегда можно найди д0- 
вольно много хороших по своей сути, но нерабо- 
тающих вещей, например, добротную фирменную 
мышь или дорогую клаву. Все это достаточно лег- 
ко поддается ремонту, так как устройство таких 
вещей сравнительно простое, и практически все 
запчасти можно либо купить, либо выдрать из 


аналогичного девайса. 


автор: Дмитрий Сазонов 


(2) Ремонт мепочей 


любом достаточно старом компью- 
терном хозяйстве всегда образо- 


Внимание! 


В процессе ремонта подобного стаф- 
фа, не советую проверять работоспо- 
собность девайсов на основном ком- 
пе, так как в процессе экспериментов 
можно сжечь порты, и тогда уже при- 
дется ремонтировать мать. Лучше 
всего для этого использовать старый 


Клавиатура 


(29) Пленка 


Пожалуй, у клавиатур самая 
большая смертность от проли- 
того кофе/сока/пива и от поле- 
тов со стола. Самое опасное 
для клавиатуры -— это залива- 
ние сладкими напитками. 
«Кнопки» современных клави- 
атур представляют собой об- 
щую для всех клавиш трехс- 
лойную пленку с графитовыми 
проводниками. При попадании 
сладкой жидкости пленки 
крепко склеиваются между со- 
бой, замыкая контакты, а ра- 
зодрать такую «конструкцию», 
не повредив проводники на 
пленке, очень сложно. Поэто- 
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му, облив клавиатуру, нужно 
ее сразу же разобрать и про- 
чистить внутренности, пока 
жидкость не высохла. Для это- 
го лучше всего использовать 
вату, смоченную раствором 
спирта, можно и водкой. В том 
случае, если жидкость уже ус- 
пела высохнуть, ни в коем 
случае не отдирай пленки 
друг от друга — они со 100% 
вероятностью оторвутся вмес- 
те с проводниками. В таком 
случае пленку надо полностью 
вынуть из корпуса и ненадол- 
го замочить в теплой воде, 
чтобы растворить ссохшийся 
слой и аккуратно отделить 
пленки друг от друга. После 
этого надо очистить пленки от 
остатков грязи и внимательно 


или соседский :) компьютер. В свой 
ПК вставлять можно только в том 
случае, если ты на сто процентов 
уверен, что ничего не коротнул при 
пайке и ничего не перепутал. За спа- 
ленные в процессе ремонта компью- 
теры мы ответственности не несем. 


осмотреть на предмет порван- 
ных дорожек (для уверенности 
можно проверить мультимет- 
ром). Если таковых не обнару- 
жено, можно собирать тетю 
Клаву, — скорее всего, она бу- 


Очень старые клавиатуры (с кликом) 
лучше выкидывать сразу - они ремон- 
ту не подлежат. Дело в том, что, разоб- 


дет работать совершенно нор- 
мально. 

Если же дорожки все-таки об- 
лезли, придется их восстанав- 
ливать. Лучше всего это де- 
лать при помощи проводяще- 
го ток лака. Если лака нет, ив 
радиусе 100 километров его 
не найти, можно просто нари- 
совать дорожки обычным (не 
цветным) карандашом, а за- 
тем заклеить все это дело хо- 
рошим скотчем. 

При заливке клавиатуры так- 
же часто страдает разъем, в 
который вставляются контак- 
ты идущие к пленке. Если ту- 
да попала вода, нужно вынуть 
шлейф и посушить разъем 


рав такую клавиатуру, собрать ее обратно зачас- 
тую невозможно - после снятия крышки во все 
стороны разлетаются разнообразные пружинки 
кнопки и прочие запчасти. Водворить их на место 
после этого без специальных приспособлений 
практически не возможно. 


феном, иначе контакты окис- 
лятся, и клавиатура переста- 
нет работать. 


Провод 


Проблема порванных дорожек 
самая серьезная, но далеко не 
единственная. Нередки случаи, 
когда сгорает микросхема 
контроллера, либо перебива- 
ется провод, идущий от клавы 
к системнику. Проверить про- 
вод можно обычным мульти- 
метром в режиме прозвонки. 

В случае неисправности, про- 
вод меняется очень легко — 
для этой цели подойдет про- 
вод от любой другой клавиату- 
ры (таким образом можно пе- 
ределать старую РС клавиату- 
ру в новую Р5$/2). Однако при 
замене провода нужно обяза- 
тельно сравнить «разводку» 
старого и нового шнура, так 
как существует такая особен- 
ность: хоть набор цветов про- 
водов в кабеле совпадает пол- 
ностью, разводка в разъеме 
может отличаться. 


®) Электронные потроха 
Это хозяйство тоже может 
сгореть, хотя происходит та- 
кое очень редко. Самыми уяз- 
вимыми местами электронной 
начинки являются резистор, 
установленный в цепи связи с 
компьютером, в качестве пре- 
дохранителя, микросхема и 
разъемы, при помощи которых 
пленка подключается к печат- 
ной плате. С микросхемой мо- 
жет произойти облом: дело в 
том, что во многих дешевых 
клавиатурах микросхема не 
впаивается в печатную плату, 
а смонтирована прямо на ней 
и залита смолой (бескорпус- 
ная микросхема). Если неисп- 
равность кроется в ней при- 
дется либо менять всю печат- 
ную плату, либо найти (если 
повезет) схему данной клавиа- 
туры, и, определив, что за 
микросхема установлена, по- 
менять ее на аналогичную, от- 
резав все ножки, идущие к 
сгоревшей микрухе. Все ос- 
тальное легко проверяется и 
меняется. 

Типичный контроллер клавиа- 
туры, как правило, содержит 
очень мало радиоэлементов, 
поэтому никаких проблем воз- 
никнуть не должно. Впрочем, 
бывают клавиатуры, в кото- 


В клаве три пленки: две - с контактами и между ними одна - изо- 
лятор с отверстиями на месте контактов. При нажатии кнопки гра- 
фитовые площадки внешних слоев соприкасаются. 


Резиновая подкладка с «подушечками» выполняет функцию 
пружинок. 


и шшшишшше 


Контроллер клавиатуры 


На эту клавиатуру пролили чашку кофе. Он высох в этом углу, 
и пленки слиплись. Когда их разъединяли, графитовые дорожки 
порвались, и теперь часть кнопок не работает. 
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рых, наоборот, напихано очень 
много узлов. Это относится к 
разнообразным «наворочен- 
ным» девайсам, имеющим ку- 
чу дополнительных кнопок и 
прибамбасов типа встроенно- 
го калькулятора (и зачем он 
нужен?) или разнообразных 
тачпадов, трекболов и скане- 
ров отпечатка пальца. Такие 
клавиатуры ремонтировать на- 
иболее проблематично, так 
как очень сложно установить 
происхождение и тип установ- 
ленных там элементов. 


Мышь 


Компьютерные мыши живут 
еще меньше живых. Этому де- 
вайсу по долгу службы прихо- 
дится постоянно выносить раз- 
нообразные полеты со стола, 
тряску и битье «головой» об 
стол (например, в процессе иг- 
ры в Соищег-ЗиКе), поэтому 
изнашивается он очень быст- 
ро. Первым, чаще всего, дох- 
нет шнур, так как подавляю- 
щее большинство юзеров 
очень любят дергать за него 
со всей силы. В результате, 
происходит обрыв провода в 
месте соединения с разъемом, 
либо на участке, где провод 
уходит в корпус мышки. 
Однако меняется шнур очень 
просто. Так же, как и в случае 
с клавиатурой, шнурок можно 
взять от любой другой крысы, 
главное - не напутать с после- 
довательностью контактов. Ес- 
ли же найдется точно такая же 
мышка с другим дефектом, то 
не придется даже паять. Как 
правило, провода в грызунах 
не припаяны, а имеют разъем. 
Но мышь может не просто не 
работать, а дико глючить (в 
основном это касается старых 
«шариковых» мышей). 


2) Засор 


Курсор мыши может не дви- 
гаться в какую-либо сторону 
вообще, либо двигаться рыв- 
ками. Это может происходить 
по нескольким причинам, но 
чаще всего, по вине банально- 
го засора — валики, приводи- 
мые в движение шариком, 
покрываются жирной грязью и 
начинают проскальзывать. В 
таком случае достаточно прос- 
то почистить все механичес- 
кие части и шарик спиртом. 
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Износ 

_ механический частей 
В старых грызунах часто изна- 
шиваются валики, вращаемые 
шариком, вследствие этого 
шарик проскальзывает, и кур- 
сор дергается. Подобную не- 
исправность можно исправить 
несколькими способами. Мож- 
но просто подобрать другой 
шарик, чуть большего диамет- 
ра, чем старый, чтобы обеспе- 
чить хороший контакт с пове- 
рхностями валиков. Также 
можно купить термоусадочные 
трубочки (сужаются при нагре- 
вании) и надеть их на валики, 
чтобы увеличить их диаметр. 


(2) Оптические элементы 
Повреждение оптических эле- 
ментов мыши может также 
стать виной нестабильной ра- 
боты. Все «шариковые» мыш- 
ки имеют одинаковый принцип 
действия и, как следствие, 
схожие конструкции. Разобрав 
мышку, ты увидишь, что роли- 
ки на своих концах имеют «ко- 
леса» со «спицами», располо- 
женные между оптическими 
элементами. В результате де- 
формации, загрязнения или 
смещения этих элементов так- 
же возможны разнообразные 
дефекты. Лечится это очень 
просто. Для начала нужно их 
ПОЧИСТИТЬ И, ПОДКЛЮЧИВ МЫШЬ 
к компьютеру (в разобранном 
состоянии), проверить ее ра- 
ботоспособность. Если дефект 
не исчез, нужно попробовать 
аккуратно подогнуть один из 
элементов, чтобы «сфокусиро- 
вать» их относительно друг 
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друга. Если это не дало ре- 
зультатов, нужно попробовать 
поменять эти элементы. По- 
дойдут или нет те или иные 
запчасти от других мышей, 
можно узнать только методом 
проб и ошибок и анализом 
устройства конкретной модели 
мышки. Теоретически, долж- 
ны подходить элементы от 
большинства грызунов. 


2) Кнопки 


Достаточно часто проявляется 
дефект кнопок, чаще всего ле- 
вой, так как она используется 
наиболее активно. При этом 
кнопка либо не нажимается 
вообще, либо нажимается че- 
рез раз. Это может происхо- 
дить по нескольким причинам. 
Чаще всего кнопки плохо на- 
жимаются из-за загрязнения 
или деформации пластиковых 
«клавиш» корпуса. Если это 
действительно так, нужно ра- 
зобрать мышку и найти причи- 
ну заедания -— ничего сложно- 
го в этом нет, и ты разберешь- 
ся самостоятельно. 

Немного сложнее пофиксить 
неисправность, если дело в 
самой кнопке, установленной 
на печатной плате. Иногда та- 
кие кнопки продавливаются и 
перестают нажиматься. В этом 
случае их нужно заменить. К 
счастью, в абсолютном боль- 
шинстве мышей установлены 
полностью идентичные батто- 
ны, что позволяет поменять 
кнопку «малой кровью», так 
как у любого юзера со стажем 
имеется целая вязанка дохлых 
мышек. С заменой кнопки ни- 
каких проблем возникнуть не 


1и2 - излучатель и приемник, соответственно, 3. валики и колеси- 
ки с прорезями, 4. шарик, 5. грязь. 
| 


должно — она имеет всего 
лишь три ножки, и заменяется 
очень быстро. 


#) Электроника 

Поломки электроники в грызу- 
нах случаются крайне редко. 
Что служит причиной таких по- 
ломок, сказать сложно. Быва- 
ли случаи, когда электроника 
умирала прямо в процессе ра- 
боты компьютера, причем без 
видимых причин. Видимо, ви- 
ной всему заводские дефекты. 
При поломке электроники ча- 
ще всего страдает микросхе- 
ма-контроллер и кварц, зада- 
ющий тактовую частоту рабо- 
ты этой микросхемы. В случае 
поломки кварца мышь не бу- 
дет работать вообще, в то вре- 
мя как в случае поломки мик- 
росхемы возможны различные 
варианты, такие, как самопро- 
извольное перемещение кур- 
сора мыши, неработоспособ- 
ность некоторых кнопок, при 
полной исправности послед- 
них. К сожалению, зачастую, 
найти аналогичные элементы 
затруднительно, так как они 
либо содержат нераспознава- 
емую маркировку, либо явля- 
ются специализированными и 
достаточно редкими. Впрочем, 
не все так плохо, если даже не 
удается найти новую микрос- 
хему, наверняка, можно выд- 
рать ее из однотипной мыши. 


Адаптеры 


Любой владелец достаточно 
болышого компьютерного хо- 
зяйства имеет кучу разнооб- 
разных девайсов, имеющих 


= 


` м 


внешние блоки питания. Чаще 
всего, это внешние модемы, ко- 
лонки и настольные принтеры. 
Мы тиранили адаптер от хаба. 
Нередко эти самые блоки пита- 
ния сгорают, иногда с красивы- 
ми спецэффектами, типа стека- 
ния пластикового корпуса и во- 
нючего дыма. Впрочем, такие 
крайности случаются нечасто — 
обычно адаптер просто перес- 
тает работать. Причин может 
быть множество, но результат 
всегда один — неработающий 
девайс, причем, как всегда, в 
самый неподходящий момент. 
Проблема может усложниться 
еще и тем обстоятельством, что 
адаптер может быть жутко нес- 
тандартным, и заменить его 
другим не удастся. Например, в 
модемах Соипег используются 
адаптеры, дающие на выходе 
20 В. В случае сгорания послед- 
него подобрать что-либо вза- 
мен из имеющихся блоков пи- 
тания от других девайсов вряд 
ли удастся. Но адаптер практи- 
чески всегда можно починить! 
Обычный адаптер, применяю- 
щийся для питания колонок, 
модемов, различного сетево- 
го оборудования и т.д. состо- 
ит из понижающего транс- 
форматора и выпрямителя 
(иногда бывает установлен 
дополнительный стабилиза- 
тор). Теоретически, возможно 
сгорание любого элемента 
схемы. На практике ситуация 
немного иная: трансформа- 
тор, понижающий напряже- 
ние, сгорает очень редко, ча- 
ще это происходит с элемен- 
тами выпрямителя и стабили- 
затора. 


Взламываем 


Но сначала адаптер надо ра- 
зобрать. Дело в том, что зна- 
чительная часть таких блоков 
питания производятся нераз- 
борной: части корпуса адапте- 
ров спаяны, и, соответственно, 
цивилизованного метода раз- 
борки подобных девайсов не 
существует. Приходится 
действовать грубой силой. 
Сначала нужно попробовать 
надрезать крепким острым, но 
тонким ножом край адаптера 
по шву и попытаться аккурат- 
но развести части корпуса. Ес- 
ли адаптер имеет ярко выра- 
женное китайское происхож- 
дение, скорее всего этот ма- 
невр удастся, и корпус просто 
развалится по шву на две час- 
ти. Если же попадется доброт- 
но сделанный, спаянный блок, 
придется юзать молоток и зу- 
било, а заодно покупать новый 
корпус. 


(2) Лечим 


Итак, убедившись, что на вы- 
ходе блока необходимого нап- 
ряжения нет, разбирай его. 
Первым делом нужно прове- 
рить наличие напряжения на 
выходе трансформатора в том 
месте, где он соединен с вып- 
рямителем. Если напряжения 
на выходе нет, это значит, что 
сгорел предохранитель (быва- 
ет и такое) либо трансформа- 
тор. В этом случае нужно пер- 
вым делом внимательно ос- 
мотреть трансформатор на 
предмет повреждений: вполне 
возможно, что имеет место 
просто обрыв (перегорание) 
провода у выводов. В этом 
случае восстановление займет 
несколько минут — надо прос- 
то восстановить контакт. Если 
же обрыв внутри катушки, 
нужно перематывать транс- 
форматор, то есть заново на- 
матывать вторичную обмотку. 
Учитывая необходимые для 
этого затраты времени и ре- 
сурсов, проще купить новый. 
С остальными элементами си- 
туация намного лучше. Пре- 
дохранитель и элементы вып- 
рямителя и стабилизатора 
можно купить на любом ради- 
орынке или выдрать из друго- 
го девайса. Далее нужно най- 
ти элемент, ставший причиной 
неисправности. Первым делом 
проверь диоды на короткое 


Адаптер питания, используемый для 
многих внешних устройств. 


Корпус запаян во избежание попадания внутрь влаги и детей - 


придется взламывать! 


Адаптер внутри. Самая большая и тяжелая часть - понижающий 


трансформатор. 


1. выходы понижающего трансформатора, 2. диодный мост (вып- 


рямитель), 3. конденсатор (фильтр). 


Инвалид собран и пере- 
бинтован скотчем. 
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замыкание и наличие постоян- 
ного напряжения на выходе 
диодного мостика. Если при- 
чиной неработоспособности 
действительно является диод, 
можно поставить аналогичный 
из другого адаптера, предва- 
рительно сравнив их мощ- 
ность. Дело в том, что если 
мощность диода окажется ни- 
же требуемой, он снова сгорит 
при подключении к нагрузке. 
В том случае если на выходе 
выпрямителя присутствует 
напряжение, посмотри, уста- 
новлен ли в блоке дополни- 
тельный стабилизатор. Если 
это так, скорее всего, он и яв- 
ляется виновником неисправ- 
ности. Такой стабилизатор 
можно без проблем заменить 
на отечественный аналог (ка- 
кой именно, зависит от напря- 
жения). Если менять его не на 
что, а ближайший радиорынок 
находится в неделе пути, мож- 
но его просто убрать, однако 
надо учитывать, что это может 
негативно сказаться на работе 
девайса, подключенного к 
адаптеру, например, колонки 
без него могут начать гудеть. 
Если блок питания старый, 
лучше сразу поменять элект- 
ролитический конденсатор, 
работающий в выпрямителе, 
так как трансформатор греет- 
ся довольно сильно, в то вре- 
мя как отверстия для охлажде- 
ния в корпусе чаще всего не 
предусмотрены. В результате 
этого конденсатор быстро вы- 
сыхает, что также может ухуд- 
шить характеристики питаю- 
щегося от адаптера девайса. 


Колонки 


Компьютерные колонки -— од- 
на из самых часто ломающих- 
ся компьютерных мелочей. 
Дело в том, что подавляющее 
большинство компьютерных 
колонок делаются умельцами 
из Китая, соответственно, 
большая часть комплектую- 
щих (особенно динамики) от- 
личаются низким качеством и 
быстро умирает. 


(2) Проводник 

Наиболее частая неисправ- 
ность колонок заключается в 
том, что со временем они на- 
чинают хрипеть на большой 
громкости. Виной тому служит 
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низкое качество гибких про- 
водников, идущих от монтаж- 
ных площадок к диффузору 
динамика. Со временем они 
разбалтываются, и происходит 
обрыв (полный или частич- 
ный). При полном обрыве ди- 
намик перестает работать во- 
обще, а при частичном как раз 
проявляется эффект хрипа, 
так как на болышой громкости 
диффузор динамика постоян- 
но двигается и контакт то вос- 
станавливается то пропадает. 
Лечится это заменой этого 
провода (выдирается с корнем 
из другого динамика). Един- 
ственная сложность, с которой 
ты столкнешься, это закрепле- 
ние нового проводника на 
диффузоре. Сделать это дос- 
таточно хорошо подручными 
средствами вряд ли удастся — 
лучше всего залить место 
спайки эпоксидной смолой или 
чем-нибудь подобным. В про- 
цессе монтажа нового провода 
также не стоит забывать о 
том, что он должен иметь не- 
большой запас по длине, что- 
бы двигающийся диффузор 
его не натягивал. 


(2) механический износ 
Также часто вылетают разно- 
образные механические эле- 
менты, например, регуляторы 
громкости, низких и высоких 
частот. Последствиями этого 
являются треск и хрип колонок 
при регулировке громкости и 
остальных параметров. Пы- 
таться восстанавливать такие 
элементы нет никакого смыс- 
ла, намного проще извлечь не- 
исправный элемент, съездить 
в ближайший радиомагазин и 
купить новый, благо стоят та- 
кие запчасти недорого. Подоб- 
рать регулятор от других коло- 
нок вряд ли удастся, так как 
они очень сильно отличаются 
по электрическим и механи- 
ческим параметрам. 


Следующей жертвой активно- 
го юзания колонок, как ни 
странно, становится провод 
линейного входа. Несмотря на 
то что колонки по своей при- 
роде — девайсы неподвижные, 
это случается достаточно час- 
то. Гут все просто: берется 
провод от наушников и припа- 
ивается вместо «родного», а в 
том случае если колонки име- 
ют вход типа «тюльпан», прос- 
то покупается новый. 


2) Усилитель 


И последняя и самая редкая 
неисправность — это сгорание 
усилителя. Так как подавляю- 
щее большинство дешевых 
компьютерных колонок отно- 
сится к самому настоящему 
|ом/-епа, усилитель в них вы- 
полнен на одной микросхеме. 
Больше никаких активных 
электронных компонентов, 
кроме этой микросхемы, в ко- 
лонках нет. Поэтому весь ре- 
монт зачастую сводится к за- 
мене микрухи усилителя, ко- 
торую без проблем можно ку- 
пить все в том же радиомага- 
зине. Однако перед тем как 
грешить на микросхему, сле- 
дует проверить ее обвеску. 
Вполне возможно, что если 
один из каналов (или оба) не 
работает, это случилось по 
причине выхода из строя ка- 
ких-либо фильтров или того 
же регулятора громкости. 
Все это элементарно прове- 
ряется мультиметром, нужно 
только найти амазпее на са- 
му микросхему, чтобы уз- 
нать, где у нее входы и выхо- 
ды. Самым простым спосо- 
бом проверки является про- 
щупывание ее контактов ру- 
ками, если дотронуться паль- 
цем до одного из входов, при 
исправной микросхеме и ди- 
намиках (включая цепь до 
колонок), одна из колонок 
начнет фонить. 


Исходя из всего вышесказанного, можно утверж- 
дать, что большинство компьютерных и около- 
компьютерных мелочей поддается ремонту, при- 
чем ремонту, не представляющему никакой 
сложности даже для новичка в радиотехнике, по- 
этому никогда не спеши выбрасывать отказав- 
ший девайс - онеще тебе послужит. 
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1. динамик, 2. выход наушников, 3. блок усилителя. 


Динамик. Этот проводок, идущий внутрь корпуса, состоит из 
внутренней нитки и медной оплетки, которая часто перетирается 
- в результате шум и треск. 


в м _зааииинь. Е 
1. подстроечные резисторы (звук, высокие частоты, низкие часто- 
ты), 2. кнопка Вкл./Выкл. с лампочкой. 


1. входы и выходы, 2. разномастные фильтры (фильтруют шумы 
при регулировке), 3. алюминиевый радиатор усилителя. 


Ооот 


нашел не все секреты? 


100 


ЖУРНАЛ ПРОХОЖДЕНИЙ 
И КОДОВ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 


® 192 полосы исчерпывающей информации об играх 
© Более 1500 чит-кодов 


® СО-диск с видеоуроками и базой кодов и прохождений 


® Двухсторонний постер с детальными картами уровней 
и тактическими схемами 


® Прикольная наклейка с кодами 


Практика 


УЧИМ КАК... 


‚собрать 


совоеменный 


а последние несколько лет у так называемых «продвину- 

тых» пользователей сложился стереотип, что современ- 

ный ПК - это конструктор ЕСО, и собрать его из отдель- 

ных комплектующих не составляет труда. Для опытных 

сборщиков - это так и есть, но «теоретики» могут столк- 
нуться с серьезными проблемами, особенно если учесть, что в послед- 
нее время появилось внушительное количество новых СРО с поддерж- 
кой новых фирменных технологий и сокетов под них с различными ти- 
пами питания, несколько разновидностей КАМ, новые чипсеты со свои- 
ми особенностями, получил большое распространение стандарт $АТА. 
При сборке компьютера самостоятельно тебя могут подстерегать опре- 
деленные опасности: покупка несовместимых комплектующих, порча 
оборудования (сколотые ядра и оторванные ноги у СРЦ, горелая па- 
мять, отломанные 5$АТА-разъемы - обычное дело), проблемы выяв- 
ления причин неработоспособности собранной системы и т.д. Гра- 
мотно подобрать оборудование, наиболее рационально собрать и 
настроить ПК поможет тебе данная статья. 


` Сокет СА 775 - нужно быть осторожным с контактными площадками. 
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Установка СРИ и кулера 


Процессор 
Первым и одним из самых ответственных 
шагов в деле сборки компьютера является 
правильная установка центрального про- 
цессора в сокет. Естественно, СРУ должен 
поддерживаться материнской платой, о 
чем необходимо помнить при покупке, точ- 
нее, выбранная модель процессора опре- 
деляет платформу. Особенно это хорошо 
заметно у АМП: 1ом-Епа СРУ — ЗоскеА, 
мМаае-Епа СРУ — Зоске{7З34, Ноп-Епа СРУ 
— 5оске939, Уйга НюП-Епа СРИУ — 
Зоска940. Для корректной установки СРУ 
на материнскую плату существует специ- 
альный ключ, который показывает, как 
должен быть сориентирован процессор 
при установке на место. Сам ключ сделан 
в виде скошенного уголка, как на сокете, 
так и на основании процессора (или же 
это может быть маленький треугольник). 
То есть одинаково обозначенные углы (и 
на проце, и на сокете) должны совпасть 
друг с другом. Также нужно ознакомиться 
с тем, как происходит открытие/закрытие 
самого разъема для СРЦ, о чем можно уз- 
нать в документации к материнской 
плате. Особое внимание надо об- 
ратить на СРУ, предназначен- 
>. ные для установки в 
ы -@А775, поскольку очень 
ь тонкие площадки и 
контактные разъемы 
(до которых вооб- 
ще не стоит дот- 
рагиваться) в 
силу своих 
малых раз- 


меров могут испортиться, и тогда восстано- 
вить первозданное состояние будет прак- 
тически невозможно. 

В процессе закрепления СРУ нужно об- 
ратить внимание на тот факт, что сам 
процессор должен входить в сокет очень 
свободно (как бы сам), при этом все уг- 
лы подложки должны быть на одинако- 
вом уровне относительно сокета. Надо 
быть осмотрительным с ножками, кото- 
рые имеют обыкновение гнуться или да- 


Закрепление кулера 

Перед фиксацией радиатора с вентилято- 
ром на СРУ сначала рекомендуется проде- 
лать пробную операцию без процессора, с 
пустым сокетом, дабы оценить жесткость 
пружины и понять, как и с какой стороны 
удобнее держать охлаждающее устройство, 
какую силу прикладывать при защелкива- 
нии застежек (особенно это актуально для 
СРУ с открытым ядром). Перед установкой 
кулера на процессор следует намазать его 


Указатель правильной установки проца, ключ (треугольнички сбоку). 


же отламываться по углам при неосто- 
рожном обращении. Если это случилось 
(погнуты один или несколько контактов), 
выгибать обратно их стоит крайне плав- 
но и аккуратно, но даже при «леталь- 
ном» исходе для лапки ее можно заме- 
нить кусочком тонкой проволоки, встав- 
ленным в соответствующее отверстие 
сокета (были такие случаи и в нашей 
тестовой лаборатории), но уже на свой 
страх и риск. 


Кулер 

Выбор кулера также зависит от плат- 
формы. Для ЗоскщА и Зоске4 78 суще- 
ствует множество различных моделей 
кулеров, причем можно найти универ- 
сальные устройства, которые поддержи- 
вают установку на оба типа разъемов. К 
процессорам на базе АМВ Ап 64 
(ЗоскЕ 939/940) подходит один и тот же 
вид охлаждения, а вот с 1СА775 могут 
возникнуть определенные проблемы, 
поскольку для этой платформы весьма 
сложно найти охлаждающее устройство 
(жидкостные системы тоже подходят не 
все). Единственным универсальным ку- 
лером, подходящим под все вышеопи- 
санные платформы, является 
ТрегтаНаке Э!ет То\мег (на момент на- 
писания статьи), который без труда бу- 
дет поддерживать комфортный тепловой 
режим любой системы. 


термопастой (напри- 
мер, АЛСИЛ-3 или 
КПТ-8), причем пе- 

ред этим лучше все- 

го будет протереть спир- 
том обе контактирующие площадки (для 
обезжиривания и, следовательно, улучше- 
ния теплоотдачи). Термопаста наносится 
тонким слоем (чем тоньше, тем лучше), 
цель — заполнить микроцарапины. Хорошо 
зарекомендовал себя такой способ: нес- 
колько маленьких капель наносятся на по- 
верхность ядра или металлическую пласти- 
ну, его прикрывающую (СРУ уже в сокете!), 
после чего кулером нужно очень аккуратно 
поводить по процессору. Если все сделано 
правильно, то оба узла притянутся друг к 
другу. Далее радиатор плотно 
прижимается к СРЦ од- 

ной рукой, а другой 


на тестовом стенде. 


Кулер с отдельным кабелем тахометра. 


Практика 


УЧИМ КАК... 


рукой защелкивается зажим. При этом 
действии очень важно не перекосить кулер 
на какой-либо бок, чтобы не повредить сам 
процессор (неважно, открыто ядро или нет!). 
Бывает, что производители материнских 
плат не задумываются о величине тепло- 
обменника, и располагают около сокета 
множество мешающих установке элемен- 
тов (как правило, катушки стабилизации и 
конденсаторы), в такой ситуации не стоит 
бояться аккуратно отогнуть выпирающие 
детали. 
Иногда возникает потребность в обратном 
действии, то есть снятии кулера и процес- 
сора. Главное здесь — постараться не пог- 
нуть ножки, а для этого нужно, чтобы СРИУ 
выходил равномер- 
но со всех сторон и 
двигался верти- 
кально вверх отно- 
сительно материнс- 
кой платы. При де- 
монтаже радиатора 
с АШоп 64 зачас- 
тую бывает, что ку- 
лер снимается 
вместе с процессо- 
ром. В этом случае 
после извлечения 
системы из сокета 
обе части (радиатор 
и проц) нужно мед- 
ленно покрутить 
вокруг своей оси и 
тогда все без проб- 
лем разлепится. С 
повторными подсое- 
динениями стоит быть особенно аккурат- 
ным на платформе ЕС А775, поскольку, по 
некоторым сведениям, примерно через 
20 раз площадки изнашиваются. 


Подключение вентилятора 

Очень важно банально не забыть запитать 

вентилятор кулера! Если присоединение к 

электрической цепи происходит посред- 

ством разъема Моех 8981-04Р (белая че- 

тырехконтактная колодка), в ВОЗ не бу- 
дет отображаться информация о скорости 

вращения лопастей, но иногда 


нь присутствует дополнительный 


желтый провод, который 
является выводом тахо- 
метра и подсое- 


Ноябрь 2004 + #9 ЖЕЛЕЗО 91 


Практика 


УЧИМ КАК... 


диняется к разъему СРУ_РАМ на матери- 
нской плате. При правильном включении 
будет показываться частота, с которой 
крутится вентилятор. Некоторые же систе- 
мы охлаждения можно подключать через 
реобас, регулятор, термодатчик или соп- 
ротивление, снижающее обороты (и, соот- 
ветственно, издаваемый шум) — при таком 
раскладе грт показываться не будет (од- 
нако это бывает не всегда, и существуют 
аппаратные индикаторы вращения). 


Настройка В105 

Еще перед тем как процессор намазан 
термопастой и окончательно установлен в 
сокет вместе с кулером, очень важно вы- 
яснить рабочие параметры процессора, то 
есть тактовую частоту и напряжение пита- 
ния, частоту шины и максимальную рабо- 
чую температуру. Все это узнается через 
маркировку на корпусе СРУ. Подробную 
информацию о продукции АМВ можно 
найти по ссылке: ИЁр:/Ллмлм. ап .сопп/ги-ги 
(откуда скачивается документ 
Ргосеззог_Несодпйюп_Ве\у05_НУ$.рай про 
|| же читай тут: 
Ю&р://ргосеззотпаеги\{е!.сот — онлайновая 
страничка, где, указав маркировку, можно 
выяснить характеристики. В дальнейшем 
выясненные значения должны быть выс- 
тавлены в ВОЗ (меню «Егедцепсу/\оКаде 
Сопго[»), поскольку автоматическое опре- 
деление не всегда работает корректно, и 
часто бывает так, что мощный процессор 
работает вполовину своих возможностей. 
Также обязательно зайди в меню «РС 
Неа!» и посмотри на температуру СРУ. 
Если кулер был установлен плохо (переко- 
шен или имеет плохой контакт с ядром), 
это будет сразу видно: температура будет 
слишком высокой для данной модели про- 
цессора, что через некоторое время пов- 
лечет за собой его выход из строя. 
Следует помнить, что в случае процессо- 
ров АМО необходимо ориентироваться на 
реальную частоту, а не на рейтинг. В раз- 
ных ВОЗ‘ах частота шины может выстав- 
ляться, как в виде номинальной (реаль- 
ной) частоты, так и в виде эффективной. 
Тактовая частота процессора должна по- 
лучиться умножением множителя на час- 
тоту системной шины. 

Приобретенный процессор может оказать- 
ся бракованным (такое случается даже в 
крупных солидных магазинах) или уже 
сгоревшим (при покупке «с рук»), и тогда 
на посткодере (который встраивается в 
современные материнские платы) при 
включении все время будет гореть «00». 


Вставляем память 


Оперативная память, которая сейчас 
имеется в продаже, бывает четырех ос- 
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Память ООР и ООР П: желобок (ключ) отличается совсем немного, и при установке можно 
повредить слот или планку памяти. 


новных типов: ООН, ООН 1, Вед $егеа 
ООВ, Оиа! Спаппе! ООН. Выбор типа па- 
мяти и способ ее установки также зави- 
сят от платформы. Зоске\478 поддержи- 
вает работу памяти в двухканальном ре- 
жиме. Как правило, СРИ с частотой ЕЗВ 
800 МГц требуют обязательной работы 
ВАМ именно в Виа! ООВ точае (1СА775). 
Организовать такую связку на высокой 
частоте (двухканальная память — про- 
цессор) способен чипсет ММШОА 
пРогсе2, который нормально поддержи- 
вает Оиа! ООВ. Обычно, чтобы задей- 
ствовать дуальный режим, установка 
модулей памяти происходит через слот 
(например, в первый и третий), причем 
большинство производителей материнс- 
ких плат специально окрашивают пар- 
ные слоты в одинаковый цвет, а за бо- 
лее точной информацией стоит обра- 
титься к руководству пользователя. 

В общем случае (при условии поддерж- 
ки материнской платой) Виа! ВОВ мож- 
но организовать на платформах 
Зоскем.78, ЗоскщА, Зоске93З9 - для ос- 
тальных требуется специальная память 
или же работа ВАМ только в обычном 
режиме. Так, например, контроллер па- 
мяти у АМО АШоп 64 (подключающийся 
к 5оске{754) не имеет возможности ра- 
боты в двойном режиме (поскольку на 
процессоре физически «не хватает» ко- 
личества лапок), тогда как под 
Зоске940 необходима специальная 
Вед$егеа ООН (с технической точки 
зрения на русский язык это правильно 
переводить как «буферизированная», а 
не «регистровая» память). 

Из-за внешнего сходства различных мо- 
дулей пользователи иногда вставляют в 
слот неподходящую память. Также бы- 
вает, что пользователи вставляют план- 
ку не той стороной (необходимо убе- 
диться, что память вошла в слот всеми 


контактами, а не только первыми — 
ключ мешает вставить модуль непра- 
вильно). Некоторые умудряются засу- 
нуть модуль кверху ногами. Такие ошиб- 
ки могут привести к сгоранию или по- 
ломке модуля и платы. Чтобы этого из- 
бежать, перед приобретением нужно 
прочитать в Чзег$ Ошае материнской 
платы, какая память подходит для дан- 
ной модели платы и как правильно про- 
изводить установку. 


Настройка памяти в В10$ 

Это важная операция, поскольку от 
настроек памяти напрямую зависит про- 
изводительность системы (в целом мож- 
но выиграть около 5% по сравнению с 
заниженными значениями «по умолча- 
нию»). К сожалению, единого названия 
всех нужных нам опций нет, и каждый 
производитель материнских плат сам 
выбирает, в каком меню они находятся, 
можно лишь привести некоторые наибо- 
лее распространенные заголовки. При 
покупке модуля памяти обычно пишется 
некая последовательность чисел (иначе 
ее называют формулой), которые обоз- 
начают временные промежутки в работе 
чипов. Формула памяти состоит из трех 
цифр, например, 5-2-2, и обозначает, 
соответственно, ВАЗ$-ВА$З {1ю_СА$-СА$ 
время доступа к адресным ячейкам. 
Выставлять данные значения следует 
напротив соответствующих названий па- 
раметров (например, часто употребляет- 
ся «ОВАМ ВАЗ# Еаепсу», «Тгаз», «Во\м 
Адагез$ Этторе» для обозначения первой 
цифры). Также из-за неправильной 
настройки частоты шины или времен- 
ных параметров возможны проблемы 
при включении компьютера (происходит 
начальная инициализация, после чего 
сбой в виде перезагрузки, выключения 
или зависания). В такой ситуации необ- 


Слоты для РС! Ехрге$$ 16х и 1х. 


ходимо увеличить одно или все значе- 
ния таймингов или понизить частоту ши- 
ны. В любом случае нужно стремиться к 
оптимальному их значению -— чем мень- 
ше время доступа, тем быстрее обраба- 
тываются данные. 


Видеокарта 


Видеоплаты и особенности их подключе- 
ния также довольно разнообразны, поэ- 
тому здесь следует быть не менее акку- 
ратным, чтобы не ошибиться при выборе 
и установке. Существует два слота для 
подключения графических карт -— это 
АСР и РС Ехргез$$ 16х. Первый — более 
старый, работает на меньшей скорости и 
поддерживает всего одно устройство та- 
кого типа (кроме спецификации за номе- 
ром 3.0, где их может быть два). Стан- 
дарт АСР 3.0 описывает четыре скорости 
работы (от 1х — 266 Мб/сек до 8х — 

2 Гб/сек). Существует его расширение — 
АСР Рго (увеличенная длина слота для 
подачи дополнительного питания, однако 
на деле плат под этот разъем очень ма- 
ло). Платы АСР совместимы с разъемом 
АСР Рго. Главное отличие второй шины 
(РС Ехргез$ 16х) в том, что она является 
последовательной и поддерживает ско- 
рость передачи данных до 8 Гб/сек. Так- 
же возросла электрическая мощность, 
которая может подаваться по этой шине, 
так что новые видеокарты вполне могут 
обойтись без дополнительного питания. 
При установке современного графическо- 
го ускорителя не стоит забывать о требу- 
ющемся дополнительном питании и подк- 
лючить разъем (Маех) от БП. Симптомы, 
сигнализирующие о его отсутствии, выра- 
жаются в виде сообщения на экране пе- 
ред загрузкой компьютера, попискивани- 
ями из РС Зреакега, отсутствия изобра- 


жения (способ 
извещения 
пользователя 
различается у 
разных произво- 
дителей). 


| 


Видеокарта с дополнительным питанием. 


Установки АСР в ВО$ 


В ВОЗ'е желательно изменить некото- 
рые параметры, касающиеся слота 
АСР, которые, однако, не имеют крити- 
ческого влияния на производитель- 
ность. Если в системе одновременно 
установлены РС! -адаптер и АСР-адап- 
тер, в опции «ши О15рау Ег${» можно 
выбрать, какой из них будет инициали- 
зироваться первым (на него будут вы- 
водиться системные сообщения до заг- 
рузки ОС). «А@Р Арениге Эхе» (раз- 
мер апертуры АСР) лучше задать в 64- 
128 Мб, хотя для новых моделей это ни 
на что не влияет, поскольку эта функ- 
ция остается незадействованной. Го 
некоторым данным при меньшем зна- 
чении возможны проблемы в современ- 
ных играх. «АСР Зреед» 
— при наличии поддержки 
высокой скорости пере- 
дачи данных значение 8х 
будет оптимальным, что- 
бы не занижать произво- 
дительность графической 
подсистемы. 


Подключаем 
питание 


Для подачи напряжения на 
материнскую плату пред- 

назначен разъем АТХ (ши- 
рокая 20-контактная колод- 
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ка), однако этим многие системы не огра- 
ничиваются. Для Зоск&, чаще всего, ни- 
чего больше не нужно, и компьютер 
включится без проблем, а вот Зоскем78 
может отказаться работать без подсоеди- 
нения колодки АТХ12\ (четыре контакта, 
расположенные квадратом). Процессоры 
же, имеющие 754/939/940 ног, заработа- 
ют только с 12-вольтовым разъемом пи- 
тания, так как потребляют повышенную 
мощность. С (СА775 вообще отдельная 


история, и здесь уже возможны два спо- 
соба: первый -— это когда на материнской 
плате имеется целых три колодки, а 
именно: стандартный АТХ, АТХ1Р\, 
Мох, и все их требуется подключить к 
блоку питания. Второй случай — удлинен- 
ная на 4 контакта колодка АТХ, правда, 
такие блоки питания еще мало распрост- 
ранены, но в продаже уже можно встре- 
тить переходники (в обе стороны), кото- 
рые позволяют использовать и стандарт- 
ный разъем (тогда не нужно подключать 
Мох). 

Иногда у блока питания может иметься 
дополнительный провод желтого цвета с 
разъемом ГАМ (трехконтактный), пред- 
назначенный для индикации скорости 
вращения вентилятора в самом БИ, и тог- 
да, присоединив его к соответствующему 


Разъем АТХ 12 В. 
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Переходник для питания системной платы СА 775. 


Переходник питания Мо!ех-$ЗАТА. 


разъему материнской платы, можно бу- 
дет отслеживать этот показатель. 
Зачастую блоки питания, предназначен- 
ные для поставки в разные страны, име- 
ют переключатель напряжения сети (на 
задней панели), который встречается и в 
неправильном 110-вольтовом положении, 
и если прозевать этот момент и оставить 
все как есть, можно поплатиться сгорев- 
шим предохранителем (такие случаи бы- 
ли у нас в тестовой лаборатории). Если 
же перемычка отсутствует, значит стоит 
обратить внимание на стикеры на корпу- 
се, где указаны рабочие режимы блока 
(чтобы убедиться в пригодности устрой- 
ства). 

Стоит напомнить, что при переподключе- 
нии любых устройств обязательно отклю- 
чать ЫТ от сети, поскольку даже в вык- 
люченном состоянии (режим сна) он по- 
дает дежурное напряжение на материнс- 
кую плату. 


Перемычка на задней стенке БП для выбора 
напряжения сети 110/220 В. 


Первое включение 


После подключения СРУ, кулера, памя- 
ти, видеоадаптера и питания еще вне 
системного блока для оценки работоспо- 
собности железа необходимо осущест- 
вить контрольный запуск системы. Мате- 
ринскую плату при этом следует поло- 
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жить на антистатический пакет (тот са- 
мый, в котором она продавалась). Если 
все в порядке, из динамика (ты же не за- 
был его подключить?) должен раздаться 
короткий одиночный сигнал, а на экране 
появится приглашение нажать для входа 
в ВОЗ какую-нибудь клавишу, где необ- 
ходимо произвести описанные выше 
настройки СРО, памяти и АСР. 


Сборка в корпус 


Убедившись в корректном функциониро- 
вании базовых узлов компьютера, прис- 
тупим к установке всего в системный 
блок. Делать это следует, не снимая па- 
мять, процессор и кулер с материнской 
платы, поскольку в системном блоке 
подключать их будет неудобно. Главное 
в процессе не применять силы, а крепеж- 
ные винты сильно не затягивать, дабы 
избежать деформации платы. 


Винчестеры 


Подключение НОО может быть различ- 
но в зависимости от имеющегося обору- 
дования -— на данный момент в домаш- 
них условиях наиболее распространены 
ОЕ и ЗАТА варианты. 


ФЕ 


Для определения места подключения 
этих устройств стоит заглянуть в руково- 
дство к материнской плате, поскольку у 
многих современных матплат имеется 
встроенный НАО-контроллер, из-за чего 
добавляется еще несколько 10Е-разъе- 
мов. При подключении двух устройств на 
один ШЕ-канал обязательно нужно опре- 
делить одно из них как Мазег, а другое 
как З!ауе. Делается это с помощью пере- 
мычек на корпусе устройства. Подсоеди- 
нять жесткие диски следует 80-жильным 


[РЕ шлейфы. 


Г с 


шлейфом, для СО/О\МО достаточно 40- 
жильного. Определить первую ножку на 
плате и на устройстве можно по марки- 
ровке, а на шлейфе первый провод обоз- 
начается красным или синим цветом. На 
разъемах обычно есть ключ — выпук- 
лость и отсутствие отверстия для одной 
ножки на кабеле, вырез и отсутствие 
ножки на плате или устройстве. 


ЗАТА 


Здесь все проще, поскольку отсутствует 
проблема определения главного-подчи- 
ненного (к одному разъему может быть 
подключено лишь одно устройство), но 
определенные проблемы возникают с 
подсоединением питающего провода. 
Часть ЗАТА-дисков имеет старый разъ- 
ем, типа стандартного Маех‘а, и тогда ни- 
каких трудностей нет, но стандарт пред- 
полагает другой вид разъема, и может 
возникнуть ситуация, когда потребуется 
специальный переходник. Провод с нуж- 
ным разъемом может оказаться в комп- 
лекте с материнской платой или же про- 
даваться совместно с НОО, однако неред- 
ко бывает, что необходимый кабель вооб- 
ще отсутствует, в такой ситуации потре- 
буется дополнительно его приобрести. 


Винчестеры в ВО5'е 


Для задействования ЗАТА-винчестеров 
в ВОЗ'е нужно включить ЗАТА-контрол- 
лер, поскольку в противном случае дис- 
ки ЗАТА не будут определяться систе- 
мой, причем в списке ШЕ-устройств они 
также не появятся. Кроме того, неплохо 
вручную задать параметры дисков (в 
разделе «Запдаи СМО$ Ееазге$»), что- 
бы при загрузке компьютера автомати- 
ческое определение каждый раз не от- 
нимало дополнительное время. Если 
имеется лишь один НОВ или отсутствует 
потребность в создании ВАЮ-массива, 


80 и 40-жильные 


Провода для подключения 
передней панели системного блока. 


встроенные контроллеры, обеспечиваю- 
щие эти функции, отключаются. В про- 
тивном случае при включении компьюте- 
ра каждый раз будет запускаться мик- 
ропрограмма, пытающаяся инициализи- 
ровать дополнительные диски, что, 
опять же, отнимает время. 


Встроенные устройства 


В ВОЗ'е имеется меню «щеогаея 
Репрпега!5», которое позволяет управлять 
устройствами, встроенными в материнс- 
кую плату. Бывает так, что имеется, до- 
пустим, внешняя звуковая карта, и надоб- 
ность во встроенной отпадает. Тогда нап- 
ротив «Опроага Ацаю» стоит выставить 
«Озаед», чтобы избавиться от проблем 
с определением устройства в \МИпдо\м$ и 
установкой дополнительных драйверов. 
Такую операцию стоит проделать со все- 
ми встроенными устройствами, не требу- 
ющимися в работе. 


Подключение корпуса 


На системном блоке имеется индикаци- 
онная панель, которая содержит нес- 
колько светодиодов, отображающих ре- 
жимы работы компьютера и обращения 
к жесткому диску, а также кнопки управ- 
ления питанием. Для того чтобы их за- 
действовать, предназначен ряд контак- 
тов на материнской плате (расположены 
рядом и объединены одним названием, 
обычно это «Ё-_РАМЕЕ», «РАМЕ», 
«РАМЕЕ1», «/ЕР1/2») и несколько про- 
водков, подключенных к передней пане- 


ли системного блока. На 
разных материнских пла- 
тах контакты в гребенке 
располагаются различно, 
однако всегда соблюдает- 


бы. | 
Индикатор РО$Т-кодов на плате. 


ся количество и положение колодок, а 
для того чтобы определить, что к чему 
относится, имеется специальная марки- 
ровка, как на плате, так и на разъемах. 
Также провода различаются и по цве- 
там, причем на землю всегда идет чер- 
ный провод (маркировка «СМО», «-», 
«Ри|-Оо\мп», «СаоЧе», «Медайме»), 
сигнальный же контакт может быть раз- 
ных цветов, но как правило, это крас- 
ный (обозначается, как «\/СС», 
«АпоЧе», «+», «Ри|-Ур», «РозИме»). По- 
лярность важно соблюдать у световых 
индикаторов, так как они являются дио- 
дами и при неправильном включении 
просто не будут функционировать. Для 
кнопок и динамика ориентация коннек- 
тора роли не играет. Обозначение эле- 
ментов передней панели создается из 
сокращения до нескольких букв назва- 
ния и добавки в виде указания поляр- 
ности, например Р\\/_$\М/_СМО обозна- 
чает «земля» кнопки включения компь- 
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ютера (расшифровывается, как Ромег 
Эм/исй @гоипа) или НОО_тЕО_АМООЕ 
(положительный провод индикатора 
винчестера). В общем случае стоит пос- 
мотреть на схему расположения контак- 
тов, которую можно найти в руковод- 
стве к материнской плате. 


Заключительный этап 


При правильном подключении уст- 
ройств и настройках ВО$ после вклю- 
чения компьютер должен подать оди- 
ночный звуковой сигнал из внутренне- 
го динамика и продолжить загрузку. В 
случае каких-либо проблем необходи- 
мо по сообщениям ВОЗ на экране или 
РОЗТ-кодам определить участок, на 
котором они возникают, и проверить 
подключение соответствующих уст- 
ройств и настройки в ВОЗ'е. Стоит 
еще раз проверить характеристики 
железа, корректность подключения и 
исправность шлейфов. 

Если компьютер 
перестал вклю- 
чаться после изме- 
нения параметров 
ВЮЗ'а, сбросить 
настройки можно 
специальной пере- 
мычкой (которая 
находится около 
батарейки на мате- 
ринской плате, точ- 
НО МОЖНО ПОСМОТ- 
реть в руководстве 
пользователя). 

В итоге, после ус- 
тановки операци- 
онной системы 
обязательно нуж- 
но поставить все драйвера, которые 
можно найти на дисках, прилагающих- 
ся вместе с оборудованием, поскольку 
стандартные (включенные в ОС) не 
всегда обеспечивают реализацию всех 
аппаратных возможностей. Также сра- 
зу необходимо провести проверку сис- 
темы комплексными пакетами типа 
5оНмаге Запага, и проверить ее на 
стабильность при помощи бенчмарков. 
При этом необходимо установить фир- 
менную утилиту мониторинга состояния 
материнской платы и настроить ее на 
отключение ПК при достижении опре- 
деленных порогов температур (если 
температура превысила 80 градусов 
Цельсия, в СРУ могут начаться необра- 
тимые изменения). Мониторинг систе- 
мы следует производить еще в течение 
месяца, чтобы выявить проблемы, ко- 
торые могут возникнуть не сразу. 
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Стробоскоп 


автор: Антон Уржумцев 


на службе моддерв 


Сети есть немало статей, посвященных воспро- 

изведению и использованию стробоскопического 

эффекта для «замораживания» вентилятора. 

Мне захотелось сделать что-нибудь подобное, 

только чтобы девайс был не толще 4 сантимет- 
ров, а подсветка располагалась с лицевой стороны вентилято- 
ра, да чтобы схема была попроще. Сразу стало понятно, что 
нужно использовать светодиоды. Но тут же возникла проблема 
с питанием... 
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За что боремся? 


Чтобы сразу дать тебе цель, к которой 
мы весело прошагаем через всю 
статью, расскажу тебе, что получится в 
финале. Мы смастерим вентилятор, ус- 
тановленный на лицевой части корпуса 
и работающий «на вдув», на крыльчатке 
которого, несмотря на то, что девайс со- 
вершает 2800 оборотов в минуту, будут 
гореть почти неподвижные огни («замо- 
розить» совсем их все же не удастся). 
При помощи подстроечного резистора 
можно будет также получить и другие 
эффекты: от странного «перемещения» 
огней до ярких световых кругов. 


Опыты с питанием 


Пебвая попытка включения светодиодов 
былаеочень удачной. Я попробовал 
наклей вы внутренней стороны корпуса 
вентилявоба две полоски фольги (трол- 
пеи), к котовым подвел питание. На 
КоЫльчатк\икрутил три светодиода, 
соединил ижвВывод с двумя проволочны- 
ми щетками Которые скользили по 
тродлеям. Пока вентилятор стоял, све- 
тоциоде! горёли, но как только раскру- 
чивалась крыльчатка, щетки сползали с 
троллей и светодиоды то горели, то нет. 
Ибомучившись часа четыре, ближе к ве- 
неруйпонял, что идея никуда не годится. 
И нбчью пришло озарение! 


Обигинальное решение 


Я подумал, а почему бы не сделать 
трансформатор? Если кто не в курсе, по- 
ясню: фишка трансформатора в том, что 
ток в первичной обмотке создает магнит- 
ное поле, которое возбуждает ЭДС 
(электродвижущую силу) во вторичной 
обмотке. Таким образом, нет необходи- 
мости механически связывать рамку вен- 
тилятора и крыльчатку. 

Но при подаче постоянного тока в транс- 
форматор, на вторичной обмотке он не 
выйдет. Трансформатор передает только 
переменный или импульсный ток. Суть в 
том, что энергия передается магнитным 
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потоком. Но постоянный магнитный по- 
ток, который возникает, когда по катушке 
протекает постоянный ток, не возбуждает 
в покоящемся проводнике ЭДС. Нужно 
либо двигать проводник, пересекая линии 
магнитного потока (что в нашем случае — 
невозможно), либо изменять сам магнит- 
ный поток. Для изменения магнитного по- 
тока придется изменять ток в катушке. 
Этим занимается схема, которую я опишу учи 
ниже. Она же по совместительству отве- т = ь == к 
чает и за стробоскопический эффект. | | вара манная. 
Постоянный ток из переменного получа- | 
ется путем его выпрямления последова- 
тельно включенным диодом и сглажива- 
ния конденсатором. 

Итак, первичную обмотку я намотал на 
корпус вентилятора. Она питается пере- 
менным током от блока питания. А к вто- 
ричной обмотке, намотанной на крыль- 
чатке (прямо по кромкам лопастей), я 
подключил светодиоды, приклеенные на 
лопасти. На скорую руку был спаян пре- 
рыватель, и... О чудо! Работает! 


Г мы 
РЕ И 


Расходный материал :). 


Конструкция 


Покупаем вентилятор, наиболее соотве- 
тствующий нашему эстетическому восп- 
риятию. Разбираем его, предваритель- 
но освободив вал от стопорной шайбы, 
спрятанной за наклейкой и пробкой сза- 
ди вентилятора. 

Наматываем первичную обмотку изоли- 
рованным медным проводом (ПЭВ, ПЭЛ 
и т.п.) диаметром примерно 0.2 -— 0.8 мм 
(какой найдешь). Количество витков — 
около 50, мотается «внавал», либо ви- у 
ток к витку — кому как нравится. ый А ты замотанная - страшная, и не замотанная - 
Мотаем вторичную обмотку. Провод Свободу крыльям! страшная... 

желательно взять потоньше, около 

0.2 мм. Фиксируем конец обмотки па- 
рой витков вокруг основания лопасти. 
Затем аккуратно виток к витку в один 
слой наматывается 50 витков по кром- 
кам лопастей, так, чтобы получился се- 
миугольник из проволоки. Второй ко- 
нец обмотки фиксируется той же парой 
витков вокруг основания лопасти. 
Световентилятор получится красивее, 
если использовать ЭМО-светодиоды 
(для поверхностного монтажа) — с ними 
удобнее, проще и меньше биения при 
вращении вентилятора. 

Берем штук десять светодиодов и прик- 
леиваем их на лопасти вентилятора. 
Желательно, чтобы светодиоды были 
равномерно распределены по поверх- 
ности крыльчатки. Еще нужно следить 
за направлением светодиодов: они 
должны все смотреть анодом или като- 
дом в одну сторону, по направлению 
вращения или против направления вра- 
щения вентилятора. 

Даем клею высохнуть. Затем берем об- 
моточный провод, которым моталась 


Намотаем Пентагон на... крыльчатку :)! 
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$МО светодиоды. 


Вот такая световая спиралька. 


Заляпанный, но гордый! 


# 
ы 
$ 


То же самое, но с обычными светодиодами 


Горит, значит работает! 
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вторичная обмотка, и режем его на ку- 
сочки длиной 1.5 — 2 см, концы которых 
залуживаем. Этими кусочками соеди- 
няем светодиоды в два параллельных 
ряда по пять штук в ряд. К концам цепи 
из светодиодов подключаются выводы 
вторичной обмотки. Можно собрать 
вентилятор. 

Если по какой-либо причине не уда- 
лось найти ЭМО-светодиоды, можно 
установить обычные светики 3 или 5 
мм диаметром, только их количество 
желательно уменьшить: 5 — 8 штук. 
Для их установки нужно просверлить 
тонким сверлом (или проколоть ши- 
лом) два отверстия для каждого свето- 
диода. Затем вставить выводы свети- 
ков в отверстия и загнуть их вокруг ло- 
пасти, или обрезать, чтобы не мешали. 
Соединяются они так же, как и ЭМО- 
светодиоды. 


Преобразователь 


Схема преобразователя очень простая, 
состоит из интегрального таймера и 
мощного ключевого транзистора. Серд- 
цем преобразователя является микрос- 
хема 555, которая генерирует прямоу- 
гольные импульсы с частотой, завися- 
щей от номиналов В2 и С2 (смотри ри- 
сунок) — чем они больше, тем меньше 
частота. Транзистор работает как ключ. 
Указанная микруха может маркировать- 
ся как М№МЕ555, [М555, В555 и еще много 
вариантов. Русский интегральный тай- 
мер КР10068ВиИ1 — полный аналог импо- 
ртной микросхемы по исполнению, вы- 
водам и электрическим параметрам. 
Когда я покупал детали, просто сказал: 
«Мне нужна микросхема 555». 
Проверяем монтаж. Припаиваем прово- 
да питания переменного резистора и 
катушки к плате и подаем питание на 


преобразователь, вследствие чего све- 
тодиоды должны светиться как на ри- 
сунке. Если этого не произошло, то по- 
меняй местами концы первичной об- 
мотки. После этого, при условии пра- 
вильной сборки, светодиоды должны 
загореться. 

Подав питание на вентилятор и преоб- 
разователь, получаем очень интересную 
стробоскопическую картинку. Рисунок 
изменяется вращением переменного ре- 
зистора. 


Как это все работает? 


Вентилятор вращается, а светодиоды 
вспыхивают в момент прохождения им- 
пульсов по первичной обмотке. Из-за 
определенного соотношения частоты 
вращения и частоты генератора получа- 
ется стробоскопический эффект. 

На выходе микросхемы появляются им- 
пульсы напряжения с частотой, завися- 
щей от номиналов В2 и С2, и амплиту- 
дой, равной напряжению питания (в на- 
шем случае пять вольт). Эти импульсы, 
поступая на базу транзистора, открыва- 
ют его, в результате чего по первичной 
обмотке протекает ток. Ток, протекаю- 
щий в первичной обмотке, возбуждает 
ЭДС индукции во вторичной обмотке 
(возникает напряжение). По обмотке и 
светодиодам течет ток, и они светятся. 
Частота генератора «плавает», а также 
нестабильна частота вращения венти- 
лятора. Из-за этого не получается пол- 
ностью «остановить» картинку: она по- 
качивается то в одну сторону, то в дру- 
гую. А если резистор выкрутить на ми- 
нимальное сопротивление, то есть сде- 
лать частоту генератора максимальной, 
тогда светодиоды будут вспыхивать 
максимально часто, и их свечение соль- 
ется в круги. 


ВТ и ВЗ - постоянные резисторы мощностью 0.125 Вт. В2 - переменный резистор, очень хоро- 
шо, если он будет оборотов девять. С2 и СЗ конденсаторы любого типа (выбираются из сообра- 
жений габаритов). С1 - электролитический конденсатор. Транзистор \УТ1 - российский с любым 
буквенным индексом, можно заменить импортным аналогом. \О1 - УО1О - светодиоды любые, 
какие найдешь (лучше с минимальным током свечения). 
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Так что удачи тебе 

в сборке, приятного 

просмотра и терпе- 
ливых гостей! 
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‚ ЦПЧХ 


Пакет гпбепсп 


Если речь заходит об анализе производительности 
Чпих, то очень часто можно встретить упоминание 
такого пакета бенчмарокв, как тбепсп. И надо за- 
метить, что это вовсе неспроста, поскольку попу- 
лярность данного набора программ, написанных 
Ларри МакВоем (Ёаггу Мс\оу), имеет вполне объек- 
тивные причины. Пакет |трбепсй универсален и мо- 
жет работать на множестве операционных систем 
семейства Утмх. Это объясняется тем, что програм- 
мы-тесты (о них мы еще поговорим подробнее) на- 
писаны в соответствии со стандартом АМЗ! С и ис- 
зуют системные вызовы. Первое означает, что 
могут быть скомпилированы любым из множе- 
_ ства компиляторов, поддерживающих упомянутый 
стандарт. Второе говорит о том, что коль скоро 
программный интерфейс системных вызовов в.раз- 
личных операционных системах, отвечающих.стан- 
дарту РОЗХ, является одинаковым, |тбепсй позво- 
ляет сравнить производительность различных опе- 
рационных систем данного семейства. Как тебе, к 
примеру, идея сравнить производительность Шпих и 
ЕгееВЗО на своем домашнем компьютере, или 


ень ото дня растет популярность свобод- 


НОЙ операционной системы СМУ/Илпих. Чпих на РС и Мас? Это может быть весьма инте- 
- Можно 00 хрипоты спорить оее достоин- ресным исследованием. Ах да, мы забыли упомя- 
нуть, что тбепсй распространяется по лицензии 


ствах и недостатках, однако было бы СМУ СРЬ, как и сам Мпих и большинство прочего 
несправедливо не заметить тех захваты- софта для него. 
вающих возможностей работы С аппаратной частью 


компьютера, которые эта система открывает. Но наша Подробнее 


радость была бы неполной без соответствующих бенч- Ладно, теперь ближе к делу. 1пБепсй доступен для 
марков, которые показали бы, насколько крут «пинг- СКА ЧИВЯНИЯ © ЭГО ДОМА ето п ОлОЖен- 
ной по адресу Пр/Ам\мим.Бйиптомег.сотИтабепсн.. 
вин» в плане удобства работы с железом :). Этот пакет тестов представляет довольно богатые 
В этой статье пойдет речь о том, как можно протестиро- возможности по измерению различных низкоуров- 


невых аспектов производительности ядра операци- 


вать различные аспекты производительность памяти. . 
. онной системы. Его тесты можно разбить на две 

Для этого мы рассмотрели несколько приложении, большие группы: бенчмарки пропускной способнос- 

призванных помочь в решении поставленной задачи. ти и латентной И Задержки). Кроме того, обе груп- 


пы включают программы, относящиеся к различ- 
ным подсистемам ядра: память, сеть, файловая 
система и так’далее. Как уже упоминалось, сами 
тесты разработаны так, чтобы быть как можно бо- 
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лее переносимыми, и могут быть запу- 
щены на различных операционных сис- 
темах, но по этой причине распространя- 
ются в виде исходных текстов программ. 
Помимо тестов с |пбепсй идет набор 
служебных утилит, предназначенных в 
частности для обработки результатов из- 
мерений, конфигурирования пакета 

и т.п. Они по большей части представля- 
ют собой скрипты на языке Реп - види- 
мо, неспроста автор итбепсй является 
тезкой создателя этого языка Ларри 
Уолла (Ёашту \М№Ма1|) :). Кроме того, в пакет 
входит традиционный Макее, который 
берет на себя заботы по исполнению не- 
обходимых команд в нужной последова- 
тельности для компиляции и исполнения 
необходимых тестов и утилит. 


Тесты 


Для нас наиболее важны те из них, кото- 


рые отвечают за замеры пропускной спо- 
собности иглатентности памяти — 
программы 6\м/ тет и |а{_тет_га. Как 
нетрудно понять из названий, они зани- 
маются, соответственно, измерением 
пропускной способности памяти (м — 
рапамлс{й, то есть пропускная способ- 
ность) и ее латентности при чтении (154 — 
|а1епсу (латентность) и г4 -— геад (читать)). 


Пропускная способность 


памяти 


Чтение 
Тест га предназначен для измерения 


том, а 41ср делает это.с каждым из них. 
Кроме того, имеется тест 6сору, который 
измеряет время, необходимое системе 
для копирования одного массива в дру- 
гой целиком с помощью функции тет- 
сру() или 6сору() (выбор зависит от конк- 
ретной операционной системы). 


Прочее 

Остается упомянуть два теста. Первый 
из них — гАм/г, как можно видеть из наз- 
вания, он является комбинацией тестов 
г и мг. Гаким образом, при обходе 
массива он сначала осуществляет опе- 
рацию чтения и суммирования, а затем 
записывает в элемент единицу. И вто- 
рой — Бтего. Он использует функцию 
тетзе{() или Б7его() для обнуления об- 
ласти памяти, занимаемой все тем же 
массивом. 


Латентность памяти 


Для измерения латентности памяти при 
чтении используется программа 
|а{_тет_г4. Эта программа измеряет за- 
держку при чтении области памяти раз- 
личного размера с различным шагом. 
Бенчмарк работает как два вложенных 
цикла. Внешний — по размерам шагов, 
внутренний — по размерам массива. При 
этом для каждого размера массива тест 
создает кольцо пойнтеров, указывающих 
на один шаг назад. Вот как происходит 
его подготовка (осторожно, слабонерв- 
ным лучше даже не вникать :)): 
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утилиты таке для компиляции и запуска 
тестов и для этого написал соответствую- 
щий Макейе, который находится в подка- 
талоге эгс. Если заглянуть в этот файл, 
можно найти цель с названием гезиЁ$, 
при обработке которой сначала компили- 
руются все тесты, затем управление пе- 
редается скрипту конфигурирования и да- 
лее скрипту гезий$, запускающему сам 
бенчмарк и собирающему результаты. 
Рассмотрим этот процесс подробнее. 


Правка консрига 


Подразумеваем, что текущий каталог у 
тебя тот, который получился после рас- 
паковки архива. В этом случае нужно пе- 
рейти в его подкаталог зспр{$ и испол- 
нить там команду ./сопйд-гип. Это конфи- 
гурационный скрипт, который будет зада- 
вать некоторые вопросы в диалоговом 
режиме. На все можно просто жать Ещег, 
чтобы принять дефолтные установки. 
Разве что стоит проследить за тем, как 
продетектилась тактовая частота процес- 
сора. В случае неверно определенного 
значения придется ввести его ручками. 
Теперь надо особым образом отредакти- 
ровать сгенерированный конфиг. Чтобы 
сделать это, исполни команду 

м! ../6ш/ ./0$`/СОМЕОС.`ипате -п`. Если ты 
не фанат м, воспользуйся вместо него 
своим любимым редактором (скорее все- 
го, ты юзаешь какой-нибудь ламерский 
тсеск :)), чтобы поправить файл. Твоя 
задача состоит в том, чтобы найти пере- 


1 < гапае; 1 += вег1ае) { 
(сраг*) &ааах [1]; 


Еог (1 = зЕглае; 
* (сБаг **) 5аааг [1 - зЕг1ае] = 


времени чтения процессором данных из 
памяти. Данный тест производит чтение 
каждого четвертого элемента массива } 
целых чисел и вычисляет их сумму. Дру- * (сСБаг **) &ааах [1 - зЕхг1ае] = 


(свах*) &ааахг [0]; 


гой тест чтения -— На — является полным 
аналогом предыдущего, с той только 
разницей, что считывает и суммирует 
все элементы массива. 


Запись 

Тест мг измеряет время записи данных в 
память. Он присваивает каждому эле- 
менту массива целых чисел значение — 
единицу. При этом, как и в случае га, 
описанная операция осуществляется с 
каждым четвертым членом массива. 
Аналогия на этом не заканчивается, пос- 
кольку также существует еще тест №г, 
работающий с каждым элементом. 


Копирование 

Как нетрудно догадаться, данные тесты 
измеряют время, затрачиваемое систе- 
мой на копирование данных из одной об- 
ласти оперативной памяти в другую. 
Картина опять повторяется: тест ср соз- 
дает копию массива целых чисел, опери- 
руя только каждым четвертым элемен- 


В этом фрагменте кода $пае и гапде, со- 
ответственно, шаг и размер массива. 

На приведенном тесте большинство сов- 
ременных процессоров легко предсказы- 
вают последующий адрес для чтения с 
помощью своих аппаратных алгоритмов 
предвыборки (Пагамаге ргЕЁесп). По этой 
причине предусмотрен более сложный 
тест со случайным доступом, который 
задействуется опцией -4. 


Методика тестирования 


памяти 


Допустим, ты уже скачал архив с пакетом 
бенчмарков. Распакуй его с помощью ко- 
манды {аг -2х\ — < тбепсп-3.0-а44о9д (ра- 
зумеется, в твоем случае версия-может 
быть другой). Перейдем в каталог 
||препсп-3.0-а4. Разработчик тбепсй 
предполагал использование стандартной 


менные с именами ВЕМСНМААК_ВСОРУ 
и ВЕМСНМААК/ МЕМ и присвоить обеим 
значение УЕЗ: Если тебя ломает ждать, 
пока завершатся бенчмарки латентности 
для различных размеров шага, ты мо- 
жешь-также выставить в УЕ$ опцию 
РАЗТМЕМ, и тогда будет использоваться 
только размер шага 128. В результате 
наших манипуляций с конфигом основ- 
ной скрипт будет запускать только.инте- 
ресующие нас тесты. Самое время пе- 
рейти к нему. 


Правка скриптов 


Мы все еще в каталоге зсир!5. Копируем 
файлы |трепсй и гезий$ соответственно в 
ту-бепсй и ту-гези!$. Теперь оба новых 
файла надо чуточку подредактировать. 
Начнем с ту-бепсй. Если перейти к сек- 
ции Госа! пецмогктд (чтобы сделать это, 
воспользуйся функцией поиска редакто- 
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Практика 
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ра), то можно заметить, что по какой-то 
причине автор решил запускать ряд тес- 
тов без проверки каких бы то ни было ус- 
ловий. В результате, они исполняются 
каждый раз при запуске |тбепсп. Разуме- 
ется, нам это ни к чему, поэтому заком- 
ментируй в данной секции строки, запус- 
кающие тесты |а{ иар, [а{ {ср и т.д., кото- 
рые находятся вне конструкций [. Кроме 
того, то же самое нужно сделать для 
участка кода, стартующего программу 
пЫрр — она нам тоже не понадобится. В 
принципе, можно подобным образом уб- 
рать любые неугодные тесты - тебе ре- 
шать, что ты хочешь замерять, а что нет. 
Теперь очередь ту-гезий$. Он, как можно 
видеть, служит лишь для того, чтобы 
подготовить почву для исполнения глав- 
ного скрипта |тбепсй и запустить его. 
Нам нужно, чтобы он делал то же самое 
с нашим ту-бепсп. Для этого после стро- 
ки с4 ../от/$О$ убиваем напрочь манипу- 
ляции с переменной $РАТН и делаем все 
проще - явно прописываем путь к ту- 
бепсп. То есть в результате должна поя- 
виться вот такая строчка: ../../5спр5/ту- 
бепсй $СОМРЕ 2>../${ВЕЗУЕТ$}. Она 
пускает бенчмарк и перенаправляет вы- 
вод его результатов в соответствующий 
заранее подготовленный файл. 

Теперь, если есть желание, можно доба- 
вить новую цель в Макейе. Например, она 
может выглядеть следующим образом: 


шу-геза165: 1трепсЬ 


@../зсх1рЕз/му-геза1%3 


Сия запись означает, что для того чтобы 
выполнить цель с именем ту-гезий$, на- 
до сначала обработать цель |трепсйп, ко- 
торая нужна для компиляции программ, 
а затем запустить наш скрипт. И если 
находиться в каталоге гс, эту цель мож- 
но запустить на выполнение командой 
таке ту-гези[$. 


Обработка результатов 


Если все прошло нормально, то, «попых- 
тев» какое-то время, бенчмарк оставит 
файл с результатами где-то в подкаталоге 
гезий$. Например, в нашем случае это был 
файл гези$/686-рс-йпих-дпуи/Кса.о. Перехо- 
дим в каталог гези$. Там мы опять можем 
видеть Макейе, содержащий набор целей 
для обработки результатов тестов. Здесь 
мы имеем возможность автоматически 
строить графики пропускной способности и 
латентности. Чтобы сделать это выполни 
команду таке р$. Графики в формате 
Ро${сир!{ окажутся в каталоге Р5$. 

Чтобы узнать, что еще можно сотворить с 
результатами, советуем тебе изучить 
Макейе. С другой стороны, тебя никто не 
заставляет пользоваться им. Ты можешь 
самостоятельно нахачить на скорую руку 
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пару скриптов для обработки результатов 
бенчмарков. Приведем пример, как это 
можно сделать: 

Рассмотрим вывод, генерируемый прог- 
раммой а: тет_га. Он представляет со- 
бой набор пар вещественных чисел. Пер- 
вое из них — размер массива, второе - за- 
держка в наносекундах. Такой формат 
представления данных отлично подходит 
для построения графика с помощью прог- 
рамм хогарй или ей подобной. Собствен- 
но, он специально так и был задуман. 
Начнем с простого. Запустим вручную 
|а{_тет_г4 и перенаправим вывод его 
результатов файл. Предполагая, что мы 
в каталоге гс, выполним следующую ко- 
манду: 


- /Ьзы/ - увскарезгов / 
Лак меш га -Е 8м 128 2>&1 | 


Сее озЕ 


После завершения бенчмарка мы полу- 
чим данные для построения графика в 
файле ош. Теперь «натравим» на него 
хагарп: 


В результате должно появиться окно с 
графиком. Надо заметить, что сам бенч- 
марк нужно делать в консоли, а затем уже 
запускать иксы и строить там график. Это 
необходимо для получения достоверных 
результатов. 

Кстати, о результатах. На графике можно 
видеть, насколько сильно отличаются вре- 
мена задержки при малых и больших раз- 
мерах массива. Это происходит потому, 


180.0000 


160.0000 


что в начале графика главную роль игра- 
ет КЭШ-память, быстродействие которой 
очень высоко. Затем наблюдается скачок 
на порядок — теперь задействуется основ- 
ная память, более медленная. 


Погарисфмическая шкала 


Однако из-за такого большого разброса 
значений задержки разглядеть какие-то 
детали в начале графика не представ- 
ляется возможным. Решением данной 
проблемы является представление гра- 
фика в логарифмической шкале по 

оси у. Для этого, ясное дело, надо этот 
логарифм вычислить. Значит, нам опять 
нужно написать скрипт. Для этой цели 
мы решили призвать на помощь все тот 
же Реп, поскольку среди утилит 
|препсй есть скрипт дгарй, в котором 
реализована готовая функция для вы- 
числения логарифма с произвольным 
основанием. Остается ее скопировать и 
дописать цикл, читающий строки со 
стандартного ввода и производящий пе- 
ресчет значения латентности. Это до- 
вольно просто, и ты можешь найти эту 
маленькую «перловку» (1одбазе.р!) на 
компакт-диске, прилагающемся к жур- 
налу. Чтобы использовать его, доста- 
точно передать ему на стандартный 
ввод наши результаты, а вывод пере- 
направить к хдгарй. Например, вот так: 


../3сх1рЕ$/1оаЬазе.р1 < 


опЕ | хагарь 


В результате мы получим замечатель- 
ный график в логарифмическом масш- 


Х Огарв 


${иае=128 


140.0000 


120.0000 


100.0000 


80.0000 


60.0000 


40.0000 


20.0000 


0.0000 


табе, на котором можно видеть все за- 
гогулинки при маленьких рзмерах мас- 
сива. 

Но это еще не все! Программа хдгарп 
умеет сохранять графики в формате 
Ро${Зсир\. Ведь ты уже заметил разни- 
цу между тем, что ты видишь в ее ок- 
не, и тем, что представлено на наших 
иллюстрациях? Да, у нас приведены 
именно результаты такого преобразо- 
вания. Чтобы это сделать, нужно всего 
лишь нажать на кнопочку Насору в ок- 
не хдгарй и выбрать соответствующий 
формат. Глядя на скриншот, ты уви- 
дишь, какие настройки нужно выбрать. 
Что же до графиков пропускной спо- 
собности, думаем, что теперь ты без 
труда сможешь построить их самостоя- 
тельно. Ну а если даже и не сможешь, 
то таке рз их все равно тебе сгенери- 


рует :). 


Другие тестовые 
программы 


Разумеется, пбепсП — не единственная 
программа для замеров производитель- 
ности. Кроме нее заслуживают рассмот- 
рения еще несколько бенчмарков: 


СаспеВепси из пакета ШСБепси, 
МОВМСН и ЭТВЕАМ. 

СаспеВепсй был разработан с целью 
оценки пропускной способности иерар- 
хии памяти компьютерных систем. Он 
ориентирован на многоуровневую КЭШ- 
память. Узнать больше об этом бенчмар- 
ке можно на его домашней странице по 
адресу: 

В р://Аммлм.с$.иК.еди/-4Пигтап/сбепси. 
Первые две буквы в названии МОВМСН 
являются сокращением от Моесщаг 
Оупаптс (молекулярная динамика). 
Пусть тебя это не удивляет. Дело в том, 
что специфические расчеты, производи- 
мые при решении задач молекулярной 
динамики, требуют обращения к различ- 
ным областям памяти, поскольку произ- 
водится расчет взаимодействия болышо- 
го числа частиц. В результате механизм 
предварительной выборки не работает, 
и задействуется основная память, а не 
КЭШ. Домашняя страница МОВМСН рас- 
положена по адресу: 

ВЕ р:/Аммлм.Нзса.ипиа.(/%7Еегсо!езИтаБ- 
псп. И. 

Наконец, еще одним бенчмарком явля- 
ется программа ЭТВЕАМ, разработан- 
ная Джоном Мак Калпином (уойп 
МсСарт) из ЭШсоп Сгартс$, шс. Она 


Х ОгарН 


5{иае=128 
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Окно ходгарй. Указанные опции позволяют по- 
лучить вывод в формате Ро${$сг!р\. 


написана на языке Фортран и позволяет 
оценить скорость выполнения машиной 
четырех операций, являющихся базовы- 
ми блоками для более сложных вектор- 
ных вычислений. Этими операциями яв- 
ляеются копирование а(!) = Ь(!), умноже- 
ние на число а(!) = 9*6(!), сложение а(!) = 
Ь(Г) + с(!) и «тройка» а(!) = Б (1) + 4*с(1). 
Более подробно узнать о ЗТВЕАМ мож- 
но по адресу: 


Юр://млм/м/.с$.мтонта.еди/зтеат/. 
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Практически каждый день ты имеешь дело с компактами, неважно, Аидго это или Ва{а-С0 


р РЕ й от \ 


- на сегодняшней день это самый распространенный съемный носитель информации. Ты 
небрежно швыряешь их на стол без коробки и оставляешь пылиться, а потом ругаешься, 
что диск не читается. Ты примерно знаешь, сколько и каких слоев в СО и БУВ и что избы- 
точность при записи составляет примерно 40% информации, но как на самом деле «ис- 
печь блин» ты, скорее всего, не знаешь. Воспользовавшись любезным предложением 
компании «СиДи-АРТ», редакция «Железа» отправилась в город Зеленоград, отечествен- 
ную Силиконовую долину, на предприятие НПО «ЭЗОН» (Экспериментальный завод по 


производству оптических носителей) и воочию увидела рождение компактов, и сейчас мы 


расскажем тебе, как все происходит на самом деле. 


Гранулы поликарбоната. 


Редакция «Железа» 
благодарит за помощь 


в создании статьи 
компанию «СиДи-АРТ» 
(т. (095) 726-58-88). 
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Поликарбонат 


Эта субстанция — первоосно- 
ва компактного производ- 
ства! То самое прозрачное 
вещество, из которого по 
большей части и состоит 
компакт-диск. В некоторых 
источниках его называют 
«подложкой», но это в корне 
неверно — поликарбонатный 
компакт-диск — именно осно- 
ва, и далее ты поймешь, по- 
чему. Мы проследуем за по- 


ликарбонатом через все ста- 
дии производства. 

Как это ни странно, но ника- 
ких прозрачных заготовок в 
природе не существует - по- 
ликарбонат приезжает на за- 
вод в огромных сумках-меш- 
ках в виде крупных гранул 
(они похожи на градинки). 
Дальше в мешки опускают 
пневмотрубы, этакие «пыле- 
сосы», и гранулы под давле- 
нием начинают свое путеше- 
ствие по трубопроводам к ро- 
ботизированным станкам- 
конвейерам. Там их ждет 
мастер. 


Мастер-диск 


Но прежде чем гранулы пре- 
терпят превращение, нужно 
рассказать, кто такой мастер- 
диск, и как навстречу поли- 
карбонату движется инфор- 
мация. Мастер-диск делается 
на другом производстве, но 
без него невозможно сделать 
ни одного СО. 

Итак, заказчик привозит 
свою информацию (музыку, 
видео, данные) на каком-ни- 


г® Р.. 
> ‘автор: Алексей Короткин 


ны" 


будь носителе, например, на 
грузовике дискеток :), хотя 
чаще все-таки на банальном 
СО-В. Образ загружают в 
машину и на специальной ос- 
нове, покрытой фоторезис- 
тивным материалом, выжига- 
ют будущие питы. 

Потом основу 
опускают 
в специ- 
альный 
раствор и 
гальвани- 
ческим 
методом 
наращи- 
вают 


Мастер-диск и его «дети». 


на нее никель (процесс до- 
вольно долгий). Затем полу- 
чившийся никелевый диск 
отделяют от основы. Это и 
есть мастер! Он — зеркаль- 
ное отражение будущих ком- 
пактов, то есть на нем не пи- 
ты, а, наоборот, бугры. Нике- 
левый диск — довольно проч- 


Пресс для изготовления СО 


ный, но все же любое пов- 
реждение может угробить 
впоследствии весь тирах, по- 
этому мастер покрывают спе- 
циальной защитной пленкой, 
упаковывают в конверт и 
отправляют на завод. На за- 
воде перед установкой в ста- 
нок пленку снимают, а мас- 
тер осторожно помещают на 
свое законное место (в 
пресс), причем нужно убе- 
диться, что он встал точно, и 
на него не попала никакая 
грязь, иначе весь тираж пой- 
дет в помойку. 


Рожаение диска 


Итак, гранулы поликарбоната 
по трубопроводу «долетели» 
до станка (где уже стоит мас- 
тер) и порциями попадают в 
камеру, где мгновенно расп- 
лавляются и становятся 
прозрачным вязким вещест- 
вом. Это вещество строго оп- 
ределенной порцией впрыс- 
кивается между основанием 
пресса, на котором стоит 
мастер-диск, и поршнем, ког- 
да они уже почти сошлись. 
Дальше происходит удар, 
поршень отходит, и механи- 


ческая «рука» убирает гото- 
вый практически идеально 
круглый поликарбонатный 
диск 1.2 миллиметра толщи- 
ной и кладет его на кон- 
вейер. В этот момент вся ин- 
формация уже на нем! Ведь 
в поликарбонате отпечата- 
лись бугры мастера. 


Рождение диска происходит 
за какие-то доли секунды. 
Чтобы отштамповать основу 
и перенести ее дальше на 
конвейер достаточно трех се- 
кунд. Неплохая скорость за- 
писи, не правда ли? 

Может возникнуть вопрос, а 
сколько таких ударов выдер- 
жит мастер? Никелевый диск 
— довольно прочный, поэтому 
спокойно выдерживает ти- 
раж до 40000 экземпляров. 


Металлизация 


Но, конечно же, прозрачная 
основа, хоть и содержит всю 
информацию, не сможет от- 
разить луч лазера, поэтому 
ее необходимо подвергнуть 
металлизации. В том же 
станке «рука» переносит по- 
ликарбонатный диск в ме- 
таллизационную камеру, где 
на него напыляется тонкий 
слой (несколько микрон) ме- 
талла, обычно алюминия. 
Увидеть этот процесс нам 
не удалось, так как он про- 
исходит в недрах станка. 
Теперь уже блестящий диск 
«всплывает» на поверхность 
и механической «рукой» пе- 


реносится на следующую 
стадию процесса. 


ПЛакировка 


Алюминиевый слой — очень 
хрупок, поэтому необходимо 
его защитить от всяких пося- 
гательств, и после металли- 


Репортаж 


хает. Очередная «рука» сни- 
мает СО с конвейера и нани- 
зывает на шпиндель. Посте- 
пенно получается внушитель- 
ная «колбаса». В принципе, 
эти диски уже можно исполь- 
зовать, но пока они все на од- 
но лицо, и непонятно, что на 
них записано. 


Тонкой струйкой льется лак - сейчас его раскрутит по всему диску. 


зационной камеры диск при- 
езжает на небольшую цент- 
рифугу. Еще в процессе про- 
изводства одноглазому при- 
ходится крутиться! Здесь из 
краника на него льется пор- 
ция специального прозрачно- 
го лака, при этом диск мед- 
ленно вращается, и лак на- 
ливается этаким кольцом 
вокруг центрального отверс- 
тия СО. Дальше центрифуга 
раскручивается, и лак ров- 
ным слоем «разгоняется» к 
краям, а диск отправляется 
загорать под ультрафиолето- 
вую лампу, где сразу высы- 


Тестовый стенд. 


Контроль качества 


Перед началом штамповки 
станок-конвейер тщательно 
настраивают, ведь если тех- 
ника будет работать неточно, 
то диски не будут читаться. 
Но в процессе штамповки 
что-нибудь вполне может раз- 
болтаться. Первичный конт- 
роль качества производится 
автоматически на последней 
стадии конвейера, перед тем 
как диск опустится на шпин- 
дель. Но кроме этого, время 
от времени из партии наугад 
выбирается диск и вставляет- 
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а 
| м безликим ‘дискам «лицо». 

| Оператор берет шпиндель с. 
_ _ нанизанными дисками и пе- 
реносит его на полиграфи- 
ческую машину. Тут главное 


`ы 


Репортаж 


Как и у каждого уважающего себя станка с ЧПУ, у этого есть пульт 
управления с ключиком. На заднем плане свеженькая болванка 
проходит первичный контроль качества. 


ся в обычный СО-ВОМ обыч- 
ного тестового стенда. Спе- 
циальная программа позво- 
ляет проверить поверхность 
диска, посчитать количество 
ошибок, возникших при чте- 
нии, и выводит результаты 
как в виде наглядной графи- 
ки, так и в виде сухих цифр. 
Старичок Мего СО/О\УО 
ЗрееЧ тоже не забыт. Его ис- 
пользуют, чтобы проверит 


читаться у придирчивых 


пользователей. Так что два’ ^ 


диска из одной партии, воп- 
реки расхожему мнению, 
очень даже могут отличаться | 
по качеству. а 


На покраску 
„ становисы 


Теперь настала пора дать 


не перепутать и поставить в 
станок нужные диски, иначе 


к 


Кисть ЕЕ намазывает маджентой очередной сидюк 


106 ЖЕЛЕЗО + - Ноябрь 2004 


какой скоростью СО будут в 


любители психоделик-тран- 
са потом получат сборник 
тирольских песенок. Ведь 
после нанесения этикетки 
все уже будут ориентиро- 
ваться на нее. 


Но сначала нужно подгото- _ 


вить станок. Изображение _ 
этикетки (на профессио- 
нальном сленге «накатки») 
раскладывают на 4 цвета — 


тый и Ыаск — черный). В от- 


_ личие от ВОВ, СМУК-предс- 


тавление цветов применяет- 
ся в полиграфии. Может ис- 
пользоваться от 3 до 6 цве- 
тов, включая белую краску. 
Для каждого цвета соответ- 
ствующую составляющую 
изображения фотографичес- 
ким методом переносят на 
специальную ткань, в кото- 
рой в нужных местах появ- 
ляются микроскопические 
отверстия. Получившиеся 

_ трафареты устанавливают 
ПОД «кисти», которые про- 
давливают через них краску. 
Итак, механическая «рука» 
снимает диск со шпинделя и 
кладет на кон- 
вейер полигра- 
фической ма- 
шины, СО начи 
нает свое дви- 
жение по кругу. 
Попадает под 
первый трафа- 
рет, и на него 
наносится пер- 
вый слой крас- 
ки, затем од- 
ноглазый пере- 


контроль качества. Е 


_ СМУК (стап — синий, падета_ Г. 
_ - малиновый, уеНо\м — жел- ^ 


езжает под второй трафа- 
рет, и на него наносится вто- 
рой слой краски другого 
цвета - и так, пока не будут 
накатаны все цвета. Потом 
диск сушится, и в заверше- 
ние круга еще одна «рука» 
снимает СО с конвейера и 
снова нанизывает на шпин- 
дель (по соседству с тем 
местом, где он начал свой 
путь). Естественно, одновре- 
менно красится несколько 
дисков, то есть пока на пер- 
вый диск наносится третий 
слой, на второй диск нака- 
тывается -— второй, а на тре- 
тий — только еще первый 
слой. 

На первых нескольких дис- 
ках операторы настраивают 
сведение цветов. Пробные 
диски рассматривают под 
микроскопом и измеряют 
расхождения, чтобы потом 
подправить положение тра- 
фаретов. После этого кар- 
тинка печатается уже без 
ошибок, остается лишь вре- 
мя от времени пВоиЗВодить 


Вот и все, «колбасы» покра- 
шенных дисков упаковывают 
в коробки и отправляют за- 
казчику, хотя по желанию 
СО могут упаковать в коро- 
бочку и снабдить полигра- 
фией. 


0\0 


Однако на заводе могут де- 
лать не только СО, но диски 
практически всех форматов, 
включая 0\/09 (двухслойный 
односторонний диск ем- 
костью 8.5 Гб). Давай пос- 


мотрим, как делается 0\УО9. 
Станок-конвейер для произ- 
водства ПО\/О состоит как бы 
из двух взаимосвязанных ма- 
шин — для первого и второго 
слоев соответственно. Само 
собой, необходимо и два мас- 
тер-диска. ОУ состоит из 
двух поликарбонатных дисков 
по 0.6 мм толщиной. Две час- 
ти машины производят их 
синхронно. 

Сначала процесс ничем не 
отличается от производства 
СО: расплавленный поли- 
карбонат впрыскивается в 
два пресса, затем на кон- 
вейер попадает два диска, 
уже содержащие питы, и они 
начинают движение к точке 
рандеву. Поликарбонатные 
слои добираются до металли- 
зационных камер, где их ждет 
уже разная участь: первый 
диск, как и СО, будет покрыт 
тонким слоем совершенно 
непрозрачна го, отражающего 


м 
все и вся алюминия, а на вто- 
рой машина. нанесет полуп- 


розрачный кремний. Именно 
благодаря тому, о первый 


слой может пропускать свет, 
можно считать информацию 
со второго слоя, но из-за это- 
го первый, полупрозрачный 
слой имеет меньшую ем- 
кость. Наверное, ты знаешь, 
что дорожки на двух слоях 
закручены в противополож- 
ные стороны. 

Теперь обе части попадают в 
третий узел машины, которо- 
го нет у станка, производяще- 
го СО. Дело в том, что сейчас 
им предстоит склейка. Поли- 
карбонатные диски с нане- 
сенным металлом закрепля- 


Репортаж 


Диски к «Железу» делаются точно так же, как 
описано в этой статье. Если тебе попался нека- 
чественный диск, который с трудом читается на 
твоем приводе или не читается вообще, то при- 
вози (присылай) его в редакцию - мы его с удо- 
вольствием заменим. Эти образцы помогут сде- 
лать С0 к журналу более качественными, так 
как специалисты производителя, изучив их, 
смогут выяснить, где происходит сбой, ив буду- 


Маленькая, но важная иголочка с клеем. щем устранят проблему. 


ются на небольшом расстоя- все тоже должно быть очень 
нии друг над другом на цент- точно — если один слой сдви- 
рифуге, а между ними нахо- нется относительно другого, 


дится тонкая игла, которая то информацию прочитать 

впрыскивает ближе к центру будет невозможно. Верхняя 

дисков прозрачный клей. часть диска также заливает- 

Центрифуга раскручивается, ся лаком, а потом на него на- 

и клей равномерно распреде- носится накатка. И вот, В\УО 

ляется по поверхности нижне- готов отправиться к потреби- 

го слоя. Затем верхний слой телю. 

падает на нижний, и состояв- Вот ты и узнал, как произво- 

шийся 0О\/О9 отправляется в дятся СО и О\О диски. Наде- 

печку, где оба слоя склеива- емся, теперь ты будешь отно- 

ются намертво. Получается ситься к этому чуду техни- 

диск стандартной толщины ческой мысли с большим м ` р 
(1 ‚2 ММ). Естественно, здесь почтением ) Диски - в коробке и почти готовы к отправке. 


Машина по производству О\0 
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ЕВОМ: ОМ! 

$ИВ.: А МОЖЕТ В РЕАНИМАЦИЮ? 

Что-то в последнее время стал заме- 
чать, что выходит из строя память. 
Причем не вся схема, а какие-то бло- 
ки. Заглючит так мегов 256 и жалко 
выбросить. Здесь и кроется вопрос — а 
нельзя ли просто выпаять одну из 
микросхем (в идеале — содержащую 
сбойный блок). Пусть объем будет 
меньше, но зато в дело! Возможно ли 
это принципиально? 


Ж: Привет! Мы тоже за лозунг «Все в 
дело!», поэтому всегда оставляем го- 
релую память... на память — отличный 
брелок! Но тебе сначала все же стоит 
установить точную причину глюков 
(так как сбойные микросхемы приводи- 
ли бы еще к ошибкам чтения/записи). 
Например, протестировать данную 
планку памяти на другом компьютере — 
возможно, все дело в твоей материнс- 
кой плате (или слоте). Если это так, на- 
до перепрошить ВОЗ матери на более 
современный (хотя в случае чего мать 
уже как брелок не покатит, если не пи- 
лить...), почистить контакты в слоте па- 
мяти (и на самой планке), попробовать 
установить память в другой слот. Пос- 
ле перепрошивки ВО5, в случае глю- 
ков, попробовать снизить частоту ши- 
ны и напряжение, которое подается на 
мозги, повысить тайминги. 

Но ты не грусти, ничего невозможно- 
го, конечно же, не бывает! Выпаять 
микросхему можно! Остается всего 
лишь ответить на пару несложных 
вопросов: 1) Как определить, какая 
микросхема глючит? 2) А был ли 
мальчик? Может, виновата вовсе и не 
микросхема, а, например, недопере- 
битая дорожка? 3) Где бы спереть 
полный набор необходимых инстру- 
ментов: тонкий, маломощный паяль- 
ник с моментальным разогревом ке- 
рамического жала (чтобы не перег- 
реть микросхему), с отводом статики, 
а лучше монтажный фен и паяльную 
станцию, средства для монтажа/де- 
монтажа, антистатический браслет? 
4) У кого бы позаимствовать вагон мо- 
дулей для тренировки? 5) Как бы на- 
парить $РО-модуль, где хранятся 
настройки о таймингах, емкости, ко- 
личестве чипов, который есть на всех 
планках памяти? 
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У нас есть достоверная информация о 
том, что некоторые маньяки самостоя- 
тельно собирали из 2-3 нерабочих мо- 
дулей один рабочий (сейчас иногда в 
прайсах фирм можно увидеть «вос- 
становленная память»), так что выхо- 
да у тебя два: либо вперед, либо на- 
зад... Телеграфируй о результатах! 


ЕКОМ: СКР 

УВ: РЕЗИСТОР + В10$ 

1) У друга есть старый комп (пень 
233/64 мозгов). Так вот этот комп со- 
бирали на фирме в лохматом году 
(когда такая конфигурация была су- 
пер). И эти сборщики, видимо, тер- 
моклея не жалели. Он лег и, соответ- 
ственно, засох не только на кристал- 
ле, но и на близлежащих резисторах. 
При съеме радиатора один из них 
отодрался. В таком состоянии нор- 
мально работает уже 4 месяца. Грозит 
ли чем-нибудь отсутствие этого резис- 
тора? 

2) Где-то слышал, что рисунок, появ- 
ляющийся при загрузке ВО$, можно 
сменить на свой. Где можно найти ин- 
формацию об этом (мать С!дабуе 
81Е533)? 


Ж: Сборщики, наверное, рассчитыва- 
ли на пользователей-клептоманов, по- 
этому во избежание инцидентов все 
приклеивали, но вас с другом даже 
они предвидеть не могли... Кумуля- 
тивным усилием вы таки выдрали ра- 
диатор, причем вместе с обвеской 
проца. Остается только восхищаться, 
какие железобетонные СРУ делала в 
свое время \е!|. В одном из предыду- 
щих номеров мы писали о том, как 
правильно нужно снимать радиаторы, 
которые посажены на термоклей. Но 
раз уж такое произошло, остается 
только посоветовать подписаться на 
наш журнал :). 

По-хорошему, надо найти схему мате- 
ри и посмотреть, к чему относится 
оторванный резюк, — если он был ря- 
дом с сокетом, это не значит, что он 
из схемы питания процессора. Воз- 
можно, у тебя уже не работает какой- 
нибудь порт. В принципе, СРУ может 
работать при повышенном напряже- 
нии, и это даже не очень сильно ска- 
жется на сроке его службы, так что ес- 
ли все работает без сбоев, температу- 
ра процессора и элементов материнс- 
кой платы -— в норме, ничего не взду- 
лось и не подгорело — ничего страш- 
ного нет, главное не забывать монито- 
рить состояние системы. 

Что же касается народного творчест- 
ва на бутскрине, то для всех матери- 
нских плат от Сдабу\“е существует 
специальная утилита, которая идет на 


Осень — самое креативное время го- 
да, все приехали с югов, полные сил, 
и такого нам понаписали, что мы да- 
же решили объявить конкурс :)! Пер- 
вый, кто определит «поддельное» 


письмо, которое мы сгенерили сами, 
и пришлет мессагу с сабжем «ЛА- 
ЖА!», в которой напишет какое из 
них, на почту журнала, получит годо- 
вую подписку. Оопог. 


диске с драйверами (туда загляды- 
вать пробовал?), называется эта ути- 
лита Ё0о9о0. Если на диске нет, то мож- 
но скачать ее с официального сайта 
Сда\е. Если по каким-то причинам 
данный способ не подходит, можно 
найти софт для чтения/записи ВОЗ 
(например, амаЙа$йп), для распаков- 
ки/упаковки образа (например, то9Ьт 
или сбгот) и для подготовки своего 
рисунка, ВОЗ ра{спег. Вот некоторые 
ссылки: 
ЮЕр:/Ахр4.пагоа.ги/Шез/амаНазп.ехе, 
ЮЕр://6105.пеми.сот.на/и{$/ама78.71р, 
ЮЕр://мимм/.Б10$.гот.бу/еа{/Амага/Шез/ 
тобт_4_50_80с.гаг, 
ЮЕр://млмим.610$.гот.бу/еак/Амага/Шез/с 
бгот215.гаг, 

ВЕ р://10$.ги/ргодгатз/сгаск/амапаск.г!р 
(на момент написания материала все 
ссылки работали). 


ЕКОМ: ЗЕКСЕУ 

ОВ: НОО 

Здравствуйте! Хочу повысить ско- 
рость работы файловой системы (ско- 
рость загрузки программ и \М/т9до\м$). 
У меня в компьютере стоит материнс- 
кая плата АЗУ$ А7М8Х БВехе ге\у.2 и 
НОО МАХТОН $ЗАТА 160 Гб. Что вы по- 
советуете: купить НОО М/ЕЗТЕВМ 0!С- 
|ТАЁ (10000РАМ) Варфог \М/О360@0 с 
36 Гб и установить на него операцион- 
ную систему с файлом подкачки или 
купить второй НОО МАХТОН $ЗАТА 
160 Гб и объединить их в НАШЮ-мас- 
сив. Какой вариант лучше? 


Ж: Привет! Мы искренне считаем, что 
лучший вариант избавиться от лиш- 
них денег -— это отдать их нам :). Сра- 
зу хотим сказать, что скорость загруз- 
ки программ и \\Ипдом$ зависит не 
только от винчестера, но и от множе- 
ства других параметров, от количест- 
ва установленного софта до объема 
оперативной памяти. Конечно, харак- 
теристики самого НОО — важный фак- 
тор, особенно грт и интерфейс 
(АТАТОО/АТА1З33З/ЗАТА/$С $1), но не 
стоит ли сперва разобраться в исти- 
ной причине тормозов? Что касается 
«загрузки \/таом5» (тебе с учетом 
работы ВОЗ или без?), то в первую 
очередь хорошо бы отключить 
бутскрин и внимательно посмотреть 
на сообщения, которые выдаются в 
процессе, возможно, ось грузит кучу 
лишнего. Также надо почистить ре- 
естр от мертвых ссылок, которые 
скапливаются у пользователей из-за 
кривых инсталляций и не менее кри- 
вых деинсталляций и засасываются 
Виндой в полном объеме. Также неп- 
лохо было бы взять хороший твикер и 
конкретно настроить Винду. Возвра- 
щаясь к острой проблеме «скорости 
работы файловой системы» (интерес- 
но, она-то тут при чем?!), отметим, что 
«при загрузке программ» многое за- 
висит не только от НОВ. Стоит устано- 
вить |ОЕ-драйвер от производителя, 
проверить, нет ли на ШЕ-шине подк- 
люченных но не запитанных уст- 
ройств, провести дефрагментацию 
диска. Не рекомендуется забивать 
винт больше, чем на 85%. 

Кстати, АЗУ$ А7М8Х построена на 
ММА пРГогсе? ЧИЁга со встроенным 


графическим адаптером, который 
юзает оперативку, что скорости тоже 
не добавляет. Также банально нужно 
проверить режим передачи данных 
(не выпал ли винт в РО). 

Что же касается НАШО, то еще раз пов- 
торим, что в плане производительнос- 
ти толку от него практически нет, а 
вот гимор с созданием поимеешь не- 
хилый. Так что из двух вариантов 
предлагаем тебе выбрать третий: еще 
раз внимательно все изучи, а уж по- 
том доставай лопатник. Ну, если уж в 
мошну иголку вставить проблемно, то, 
однозначно, первый вариант — 10000 
ВРМ - это крутто! 


ЕВОМ: БОЙЦОВ 

50В.: ОМЕ ИТТЕЕ РВОВЕЕМ... 

Привет! И сразу к делу. У меня вот та- 
кая конфигурация: мать Спапщесй СТ- 
бОАЗТ/УЗТ, 320 Мб ОЗУ, Саегоп 
1300, Вадеоп 9200 С!даруе. А пробле- 
ма в том, что мой монитор Затзипад 
Зап\гоп 55Е издает не то треск, не то 
скрежет, и это только когда запуска- 
ешь какую-либо игру (даже не самую 
крутую, к примеру, Н—_тап Сотгас{$) и 
при загрузке Винды (98 или ХР). 


Ж: Дароф! Ничего страшного в твоей 
проблеме нет, — это совершенно нор- 
мальная реакция монитора (особенно, 
такого замечательного, как Зап\гоп :)). 
При загрузке операционной системы 
или игры происходит смена видеоре- 
жима — меняется частота и разреше- 
ние экрана. Вот здесь и происходит ав- 
томатическое размагничивание («де- 
гаузация») монитора, а треск порожда- 
ет реле-размагничиватель. Для полной 
уверенности в том, что твой монитор в 
полном порядке, советуем попробо- 
вать проделать те же самые действия 
на другом экземпляре данного монито- 
ра с твоего личного склада. 


ЕКОМ: НВ 

5УВ.: РАЗГОН АТ! ВАБЕОМ 9600 

В апрельском номере, в разделе 
«Практика Разгон» вы разогнали 
Вадеопт 9500. Я попробовал повторить 
написанные вами операции (но на 
9600-ом Вадеоп’е), но при повышении 
частоты по памяти и по ядру даже на 
10 МГц тесты в 3ОМагк2001 $Е уже не 
проходят. Повышал напряжение на 
АСР, пробовал разгон по ядру и по па- 
мяти раздельно, но ничего не помога- 
ет, при этом радиатор всегда остается 
холодным. Что делать? 


Ж: Да, аномалия... Холодный радиа- 
тор — это бред! Возможно, он остается 
холодным, так как недостаточно хоро- 
шо соприкасается с графическим чи- 
пом, а он, в свою очередь, перегрева- 
ется. Для разгона стоит поменять тер- 
мопасту и поставить активное охлаж- 
дение. 

В нашей статье мы писали, что воз- 
можности разгона у конкретных экзе- 
мпляров видеоадаптеров разные, при- 
чем это зависит не только от чипа 
Вадеопт 9600, который сделан по тех- 
нологии 0.13 микрон и имеет непло- 
хой разгонный потенциал, но и от раз- 
водки платы и установленной памяти. 
Если платы от АТ! не гонятся вообще, 


то экземпляры от Зарйие показывали 
очень неплохие результаты. Гораздо 
лучше гонятся НВадеоп 9600 РРО - оно 
и понятно, ведь эти чипы при отбра- 
ковке показали возможность работать 
на повышенных частотах. 

А вообще, разгон - это как русская ру- 
летка: бац! и мозги на стене. 


ЕВОМ: ДМИТРИЙ 

$УВ.: «ИСЧЕЗАЕТ» МОДЕМ 

Привет, «железяки» :)! Проблема моя 
такая: к моему компьютеру подключен 
модем (.$.Роройс$ 56К (4$.5630). 
Подключен он через СОМ1-порт. Ка- 
кое-то время назад модем стал «исче- 
зать». То есть при включении компа (и 
если у модема в это время питание 
отключено), после загрузки операци- 
онки (\МЛпаом$ХР $Р1) в менеджере 
устройств он не прописан, то есть сис- 
тема его не видит. Приходится каж- 
дый раз подключать его из «Мастера 
установки устройств» или включать 
питание модема до включения компь- 
ютера и загрузки Что делать? 


Ж: Привет, металлоискатель :)! Ты на- 
шел нас на лотке, и это радует! Опи- 
санный глюк — одна из самых распро- 
страненных проблем связки «внешний 
модем - \МЛпХР». Выходов, как всегда, 
несколько, тебе выбирать, что по вку- 
су. 1) Установи $ЗР2 -— есть сведения, 
что данный баг в нем пофиксен. 2) Не 
обязательно подключать мопед из 
«Мастера установки устройств», дос- 
таточно проделать следующее: Мой 
компьютер -> Панель управления -> 
Система -> Оборудование -> Диспет- 
чер устройств, курсором встать на лю- 
бое из устройств, выделить его, и 
вверху, в меню, появится опция «Об- 
новить конфигурацию устройств». 
Есть и другой способ — щелкнуть пра- 
вой клавишей мышки по любому уст- 
ройству и в открывшемся меню выб- 
рать «Обновление конфигурации». 
3) Нужно переустановить драйвера, 
указав системе путь к ИМЕ-файлу, но 
обязательно в исполнении «не-РиР» 
(делать все «вручную», то есть выб- 
рать «Не определять модем (выбор из 
списка)»). После этих действий проб- 
лема будет решена. 


ЕКОМ: ШУРША АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
УВ: ПРОПАЛО 7 ГИГАБАЙТ НА ВИНТЕ! 

Дорогой вечножелезный коллектив! 
Безвозвратно пропало 7 гигабайт цен- 
нейшего пустого места! Причем все 
только на одном логическом диске, — 
на том, где стоит \\№МтЧдо\мз (ХР Рго 
$Р1). Винт — $1380011А от Зеадае. 
Логический диск размером -13.4 гига- 
байт, из них свободно -1.4. Информа- 
ции на диске всего -6.3 гигабайт, 
плюс -700 метров свопфайл -— итого 
7 гигабайта занято, а где же осталь- 
ное? Дефрагментация не помогает, я 
тестировал винт фирменной улитой от 
Зеадае, она говорит, что не все тесты 
диск прошел, но ничего не чинит, а от- 
сылает меня к ммп9о$ зсапа!$к. Он же 
из-под \/пао\м$, понятное дело, ниче- 
го проверять не хочет, и предлагает 
проверку после перезагрузки. А при 
перезагрузке, когда появляется зло- 
вещее «Синее Окно» — проверка не 


Токуо бате $Пом 2004 
Эксклюзивный репортаж 

с выставки. Японская 
индустрия видеоигр 
открыла свои тайны нашим 
корреспондентам. 


Рипсе о{ Регз1а: 
\Магггог МА 

ЦБ5оЙ готовит сногсшиба- 
тельный сиквел лучшей 
игры прошлого года. 
Мрачная атмосфера и 
идеально проработанная 
боевая система ждут вас. 


З{аг \Маг$: Ва е!гопЕ 
Гемплей Ва ейе!а 1942 + 
вселенная «Звездных войн» = 
великолепный многополь- 
зовательский шутер. 


Коте: Тока! Маг ти 
Лучшая стратегия 2004 года | 
даст вам шанс покорить мир |. 
вместе с непобедимыми 79 
римскими легионами. 
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идет, а сразу появляется сообщение о 
том, что диск уже проверен. Что де- 
лать? 


Ж: Во-первых, для проверки диска 
есть не только Зсап0!зК — о другом 
софте мы писали в одном из предыду- 
щих номеров. Выбери одну из альтер- 
нативных утилит и, возможно, уже 
после этого шага проблема исчезнет, 
разве что потанцуешь вокруг систем- 
ника с бубном, чтобы полтергейст не 
вернулся. 

Во-вторых, такой масштабный обвал 
бэдов (на 7 гигов) вызвал бы немере- 
ные глюки, так что, скорее всего, воз- 
можны следующие варианты: 1) Как 
ты знаешь, в \\ЛМпХР есть так называе- 
мые «точки отката», так вот, необхо- 
димо их все удалить, так как если сис- 
тема установлена достаточно давно, 
то их могло накопиться приличное ко- 
личество. 2) Ты не написал об установ- 
ленном софте — возможно, стоит 
Моцоп Ипегазе, тогда необходимо 
очистить корзину, и именно «нортоно- 
вскую» (есть такой пункт в выпадаю- 
щем меню на иконке мусорницы). 
3) Необходимо включить показ скры- 
тых файлов и посмотреть, сколько те- 
перь стало «занятого места». Большие 
объемы может занимать файл ПБе“г- 
Н1.зуз (переход в спящий режим). Или, 
например, у качалки ВеСе{ есть такая 
особенность: если файл не полностью 
закачан, он становится скрытым, и под 
него резервируется место, как под 
полный файл! Возможно, какая-то 
программа делает то же самое. Также 
можно запустить ГАН, выделить все 
папки и файлы, нажать ЕЗ (для опре- 
деления общего размера) и сравнить с 
результатом, который выдал Ехр!огег. 
4) Если у тебя много мелких файлов, 
то нужно учитывать, что при размере 
кластера в 16 Кб файл размером 
1 байт будет на диске занимать все те 
же 16 Кб. 5) Может быть неверно ука- 
зан размер свободного места - в фай- 
ловой системе ошибка. 6) У С !САВУТЕ 
есть технология Хргез$ Несоуегу. Эта 
фича средствами ВОЗ делает на НОО 
скрытую от оси область, где хранит ко- 
пию системы и пользовательской ин- 
формации, чтобы в случае краха сис- 
темы все оттуда быстро восстановить. 
Возможно, у тебя включено что-то по- 
добное, тогда милости просим в В!О5. 


ЕКОМ: ЗНАМАНЕК 

УВ: КАК ЗАПИТАТЬСЯ? 

Здравствуй, Железо!!! Я -— оверкло- 
кер, мне очень нравится все разгонять 
и мне нравится рубрика разгон в ва- 
шем журнале! Недавно я разогнал ви- 
дяху, а теперь гоню проц. Но мой ку- 
лер ТПегтаНакКе очень сильно греется, 
поэтому я привинтил на вентилятор 
еще один радиатор от видяхи, но это 
не помогло -— все равно греется :(. Тог- 
да я решил поставить на него и венти- 
лятор от видяхи, но когда я это все за- 
пускаю, провод от него быстро скру- 
чивается в «косичку» и вырывает 
разъем питания и при этом гнет 
штырьки на маме. Как мне запитать 
вентилятор без провода?! Буду с не- 
терпением ждать ответа!!! 
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Ж: Привет тебе, самурай-оверклокер! 
Надеемся, ты не забыл сегодня совер- 
шить традиционный утренний хараки- 
ри? Мы... кгхмм... мягко говоря, не 
уверены, что такой «апгрейд» улуч- 
шит охлаждение процессора, и у тебя 
все не сгорит нахрен, но если ты уве- 
рен... Тебе придется подвести питание 
ко второму кулеру через крыльчатку 
первого, так как только она неподвиж- 
на по отношению к нему. На крыльчат- 
ке на разном уровне придется устано- 
вить пружинящие щетки, а на внутрен- 
ней стороне рамы проложить две ме- 
таллические полосы (питание и зем- 
ля) и подключить к ним соответствую- 
щие проводки от разъема. Надеж- 
ностью такая конструкция не отлича- 
ется, да и вентилятор основного куле- 
ра затормозит. Может, все-таки поме- 
няешь на что-нибудь от ХГа|тап, пока 
не поздно? 


ЕВОМ: ДУБИН ДМИТРИЙ 

$ОВ.: ПАМЯТЬ 

Приветы!!! Есть один непонятный мо- 
мент: у некоторых оверклокерских мо- 
дулей памяти частоты 466 МГц или 
500 МГц, тогда в какие же материнс- 
кие платы их надо втыкать, если эти 
платы поддерживают частоты 333 МГц 
и 400 МГц. Буду очень рад, если помо- 
жете понять. 


Ж: Привет и тебе! Ты же не удивля- 
ешься, что некоторые товарищи берут 
себе шестилитровый движок, чтобы в 
пробках стоять! Оверклокеры — тоже 
люди :)! На самом деле, у модулей па- 
мяти указывается максимальные офи- 
циальные частоты, но они работают и 
на меньших значениях (которые под- 
держиваются материнской платой). 
Ставить такие модули можно в любые 
матери, поддерживающие ООН. Но 
созданы они специально для оверкло- 
керов, которые не боятся навесить ак- 
тивное охлаждение на чипсет и значи- 
тельно поднять частоту шины. Кстати, 
такая память пойдет и «на вырост», 
ведь частоты продолжают расти, а 
окончательный переход на ООН 1 за- 
вершится нескоро. 


ЕКОМ: ЦРУ 

5УВ.: ВИДЕОКАРТА ИЛИ ПРОЦЕССОР 

У меня такая проблема: я люблю иг- 
рать на компьютере. Мама урезала 
деньги, которые предназначались на 
апгрейд, говорит: «деньги на ветер и 
никакой пользы, только здоровье пор- 
тишь». Тут я стал считать каждую ко- 
пейку и пришел к выводу, что дешев- 
ле покупать не Атлон, как это мне ка- 
залось раньше, а Интел (потому что 
для Атлона материнская плата ‚, кото- 
рая поддерживает ЗАТА, пропускная 
способность 2777 Мб/с, стоит около 
3000 р., а для Интел с теми же функ- 
циями, пропускная способность 6400 
Мб/с - 2400р.). На самом делеу Атло- 
на меньше в действительности мега- 
герц, но он здорово гонится. Я считаю, 
что так как пропускная способность 
выше намного, то лучше и дешевле 
покупать Целерон или Интел, хоте- 
лось бы узнать Ваше мнение насчет 
вышенаписанного, правильно ли я 
рассуждаю? 


На остаток денег, около 5-6 тыс., я 
должен выбрать видеокарту и процес- 
сор. Я думаю, что если куплю видео- 
карту дешевую, а процессор хороший, 
то, когда видеокарта устареет, про- 
цессор будет как бы ей помогать, то 
есть нагрузка по обработке игрушек 
ляжет на центральный процессор. Или 
купить среднюю видеокарту и силь- 
ный процессор, при этом графика бу- 
дет, как я думаю, обрабатываться 
намного лучше, чем в первом вариан- 
те, но процессор намного хуже по про- 
изводительности. Не поможете ли вы 
найти золотую середину, может вы 
мне подскажете какую-нибудь пра- 
вильную конфигурацию. 

Р.5. Свою маму я понимаю, хочется, 
наконец, перестать играть и вырасти, 
а на компьютере -— работать. Просьба 
ответить как можно быстрее, а то ма- 
ма еще урежет, тогда я просто не вы- 


держу. 


Ж: Маму злить нельзя! А то урежет ку- 
сок компьютера в виде клавы или 
шнура питания и запрет его в шкаф. 
Придется портить здоровье чем-ни- 
будь другим, например, дяфчонками, 
алкагалем и ночными клубами... 
Выбирать А!оп (АМО) или Сеегоп 
(|п1е!) — дело сугубо индивидуальное. 
Агитировать не будем во избежание 
религиозных войн. К выбору платфор- 
мы все же советуем подойти более 
внимательно и учитывать возмож- 
ность будущего апгрейда. При этом на 
приведенные цифры пиковой скорос- 
ти передачи данных по ЕЗВ ориенти- 
роваться не стоит - в среднем эти по- 
казатели достигаются редко. Также не 
стоит сравнивать СРУ АМО и {| как 
по реальным частотам, так и по рей- 
тингу — лучше смотреть результаты 
тестов. Насчет того, что «А{Шоп хоро- 
шо гонится» мы тоже не были бы так 
уверены - все зависит от конкретного 
ядра, степинга и ревизии. Опять же, 
нужно смотреть статистику разгонов. 
Это только гонится хорошо, что АЁоп 
хорошо гонится :). 

Что касается «вытягивания видюхи за 
счет проца», то тут ты ошибаешься - и 
процессор, и видеокарта должны быть 
«на уровне». В современных играх гра- 
фическое ядро берет на себя практи- 
чески все вычисления, связанные с гра- 
фикой, кроме того, современные игры 
написаны с учетом новых технологий, 
которые не реализованы в более ста- 
рых видеокартах и могут на них просто 
не запуститься (не поможет даже эму- 
ляция на уровне АР!). Процессор также 
должен быть достаточно производи- 
тельным, иначе видеоадаптер не смо- 
жет реализовать свой потенциал. 
«Правильные» конфигурации — это 
фантастика. Для каждых конкретных 
условий — своя «правильная» конфи- 
гурация. Советовать что-либо на стра- 
ницах журнала - глупо, так как к мо- 
менту выхода журнала в тираж это бу- 
дет уже неверным. Маме все же не 
стоит урезать тебе деньги на апгрейд, 
так как иначе в скором времени ей 
снова придется что-нибудь урезать. 
Но ты, дорогой ЦРУ, береги ее, пото- 
му что нам, например, мама денег на 
новый комп не дает... 


5 \ *"°--- Г]ланиыруень 
: покупку цифровой камеры, 
но не знаешь, какую модель выбрать’? 

Прочитав наш! журнал, ты обязательно 
сделаешь правильный выбор 

и найдешь свою камеру! 


Идеальная камера: какая из них твоя? 
рамотный подход к покупке камеры. 


Обзор новинок фототехники. 
ы Каталог: около 200 моделей цифровой техники! 
Тесты лучших камер. 


Советы: учимся правильно фотографировать 
и обрабатывать снимки. 
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УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


Остин 
Тауэрс 


ПЕТАКЕИ Уметь 


Сотрщег батто М/опд (ВЕ) 
№11(30), ноябрь 2004 


С | ЛЕВ Е 

В ПОМЕРЕ" о 
ИГРЫ 

Ем бепи$. Конечно, ты с куда 
большей охотой будешь называть 
себя Доктор Смерть, чем, скажем, 
Профессор Исцеление. Добро и 
справедливость - для слабаков. 

Зло и насилие — совсем другое дело. 


\МАВНАММЕН 40000: БА\УМ ОЕ \ГАВ. 
Самые эффектные боевые доспехи, 
самое далекое будущее, самый 
ураганный огонь, самые храбрые 
бойцы. И все это - вагонами! 


ПРАВДА ЖИЗНИ 

Бессистемные требования. Она ждёт 
от тебя странных, но вполне 
конкретных вещей. Мы выяснили, 
как сделать их все, и даже выиграли 
для тебя часок за компьютером. 


ЖЕЛЕЗО 

Баранки “Шумахерские”: 
обзор игровых рулей 
Вертим в руках 


(датеуапа [1 


наи А" ‚ пе пе) = ‹ | и | : 
—^ Ггеедот оЁ т Е 


ТАТВОМ Е700Р 


бсолютно плоский экран ' Ей 


Юла Млсюна 


$ (095) 688-61-17, 688-27-65 
\М\/\/.РУСОМРЕВИ 


азмер точки 0,24 мм 

астота развертки 95 кГц 
сранное разрешение 1600х1200 
5$В-интерфейс 


Москва: АБ-групп (095) 745-5175; Акситек (095) 784-7224; Банкос (095) 128-9022; ДЕЛ (095) 250-5536; Дилайн (095) 969-2222; Инкотрейд (095) 176-2873; ИНЭЛ (095) 742-6436; Карин (095) 956-1158; 
Компьютерный салон $М$ (095) 956-1225; Компания КИТ (095) 777-6655; Никс (095) 974-3333; ОЛДИ (095) 105-0700; Регард (095) 912-4224; Сетевая Лаборатория (095) 784-6490; 
СКИД (095) 232-3324; Тринити Электроникс (095) 737-8046; Формоза (095) 234-2164; Ф-Центр (095) 472-6104; ЭЛСТ (095) 728-4060; Наке (095) 236-992; Еогсе Сотрщегз (095) 775-6655; 
15М (095) 718-4020; Мет (095) 727-1222; МТ Сотршщег (095) 970-1930; В-5 уе Тгадто (095) 514-1414; 0$М Сотрщегз (095) 755-8202; ЦЕТВА Сотрщег® (095) 729-5255; ЭЛЕКТОН (095) 956-3819; 
ПортКом (095)777-0210; Архангельск: Северная Корона (8182) 653-525; Волгоград: Техком (8612) 699-850; Воронеж: Рет (0732) 779-339; РИАН (0732) 512-412; Сани (0732) 54-00-00; 
Иркутск: Билайн (3952) 240-024; Комтек (3952) 258-338; Краснодар: Игрек (8612) 699-850; Лабытнанги: КЦ ЯМАЛ (34992) 51777; Липецк: Регард-тур (0742) 485-285; 
Новосибирск: Квеста (38322) 332-407; Нижний Новгород: Бюро-К (8312) 422-367; Пермь: Гаском (8612) 699-850; Ростов-на-Дону: Зенит-Компьютер (8632) 950-300; 


Тюмень: ИНЭКС-Техника (3452) 390-036. 


«АЛЕКСАНДР» 
Новый проект от создателей культовой 
игры "Казаки" 


МАВНАММЕВ 40000 
Апокалипсис далекого будущего. 
Самая кровавая и зрелищная стратегия 


РИСНАВО ВУВ№ ВАУ 
Лучший раллийный симулятор года 


А также: 

- демо-превью «Карибского Кризиса», 

- ГОМООМ бАМЕ МЕЕК 2004. 
Отчет о прошедших в Лондоне ЕСТ5, 
ЕСМи 65% 2004 

- «ЧИСТИЛЬЩИК». Кровавее МАМНУМТ 
и красивее РАМКИЕВ! 

- рецензии на лучшие игры, 

И многое другое! 


Правильная комплектация 


Правильный объем 
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